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Приложение
к письму от «____» ________ 202  № ______________


Импортные материалы, изделия, конструкции и оборудование строительного назначения, рассматриваемые к применению
на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир".     3-я очередь строительства. Учреждение общего среднего      образования на 1056 мест №13 по генплану в квартале №20»

	№ п/п
	Наименование маркировка, технические характеристики
	Страна происхождения
	Назначение
(область применения)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Специализированный IP-видеосервер со встроенным специализированным аппаратным и программным обеспечением, до 128 IP-камер с разрешением до 32 МП; пропускная способность: входящая 1280 Мбит/с, исходящая 1024 Мбит/с; декодирование до 32 каналов при 2 МП 30 к/с; поддержка кодеков H.265 H.265+ H.264 H.264+; разрешение записи до 32 МП; синхронное воспроизведение до 16 каналов; видео-структуризация с возможностью поиска по типу и характеристикам субъекта: пол, возраст, тип и цвет одежды, наличие бороды, очков, маски, сумки и др.; определение транспортных средств и их типа: легковое, грузовое, велосипед, мотоцикл, цвет ТС; распознавание лиц до 16 каналов, скорость сравнения 24 изображения в секунду; библиотека лиц до 64 библиотек, до 300 тыс. изображений до 4 МБ каждое, общий объем до 10 ГБ; HDMI-выходы 4 порта с разрешением до 8K; VGA-выходы 2 порта до 1080p; аудио входы и выходы 2 канала RCA, двусторонняя передача; HDMI-вход 1 канал с поддержкой loopback; поддержка 16 SATA накопителей до 20 ТБ, 1 интерфейс eSATA; поддержка RAID 0, 1, 5, 6, 10, схема отказоустойчивости N+M; 4 порта RJ-45 100/1000/2500 Мбит/с; поддержка протоколов TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF; ONVIF профили S и G, SDK ISAPI; USB 2 порта USB 2.0 на передней панели, 4 порта USB 3.0 на задней; интерфейсы 1 х RS-232 и 2 х RS-485; 32 тревожных входа, 16 выходов; напряжение питания 100..240 VAC
	Китай
	Видеонаблюдение

	2. 
	Видеокамера сетевая, купольная; матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, разрешение 1920×1080; чувствительность: 0.002 люкс (цвет), 0 люкс с ИК; объектив: фиксированный 2.8 мм, угол обзора 107° (гор.), 57° (верт.); ИК-подсветка: до 40 м, 850 нм, дополнительная подсветка белым светом; поддержка WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC; кодеки: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG; до четырёх видеопотоков, до 60 к/с при 1080p; аудио: встроенный микрофон и динамик, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, двухсторонняя передача; встроенный слот microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ; поддержка событий: пересечение линии, вторжение, вход/выход из области, появление/исчезновение объекта, обнаружение лиц, саботаж, изменение сцены; анализ видео на основе классификации объектов; поддержка протоколов: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP; совместимость с ONVIF (профили S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP; питание: 12 В DC ±25 % или PoE (802.3af, класс 3), до 8.2 Вт
	Китай
	Видеонаблюдение

	3. 
	Видеокамера сетевая, купольная; матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение 2688×1520; чувствительность: 0.005 люкс (цвет), 0 люкс с ИК; объектив: вариофокальный моторизированный 2.7–13.5 мм, угол обзора 102°–31° (гор.), 55°–18° (верт.); ИК-подсветка: до 40 м, 850 нм; поддержка WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC; кодеки: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG; до трёх видеопотоков, 30 к/с при 2688×1520; аудио: встроенный микрофон, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, двухсторонняя передача; встроенный слот microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ; поддержка событий: пересечение линии, вторжение, вход/выход из области, появление/исчезновение объекта, обнаружение лиц, саботаж, изменение сцены; анализ видео на основе классификации объектов; поддержка протоколов: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP; совместимость с ONVIF (профили S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP; питание: 12 В DC ±25 % или PoE (802.3af, класс 3)
	Китай
	Видеонаблюдение

	4. 
	Видеокамера сетевая, купольная; матрица: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, разрешение 3840×2160; чувствительность: 0.003 люкс (цвет), 0 люкс с ИК; объектив: вариофокальный моторизированный 2.7–13.5 мм, угол обзора 108°–46° (гор.), 58°–26° (верт.); ИК-подсветка: до 40 м, 850 нм; поддержка WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC; кодеки: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG; до четырёх видеопотоков, до 25 к/с при 3840×2160; аудио: встроенный микрофон, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, двухсторонняя передача; встроенный слот microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ; поддержка событий: пересечение линии, вторжение, вход/выход из области, появление/исчезновение объекта, обнаружение лиц, саботаж, изменение сцены; анализ видео на основе классификации объектов; поддержка протоколов: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP; совместимость с ONVIF (профили S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP; питание: 12 В DC ±25 % или PoE (802.3af, класс 3)
	Китай
	Видеонаблюдение

	5. 
	Видеокамера сетевая, купольная, мультисенсорная; 2 матрицы: 1/3" Progressive Scan CMOS с разрешением 2688×1520; чувствительность: 0.005 люкс (цвет), 0 люкс с ИК; объектив: фиксированный 2.8 мм, угол обзора 98.2° (гор.), 54.2° (верт.); ИК-подсветка: до 10 м, 850 нм; поддержка WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC; кодеки: H.265, H.264, MJPEG; до трёх видеопотоков, до 25 к/с при 2688×1520; аудио: встроенный микрофон, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, двухсторонняя передача; встроенный слот microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ; поддержка событий: пересечение линии, вторжение, вход/выход из области, появление/исчезновение объекта, обнаружение лиц, саботаж, изменение сцены; анализ видео на основе классификации объектов; поддержка протоколов: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP; совместимость с ONVIF (профили S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP; питание: 12 В DC ±25 % или PoE (802.3af, класс 3), до 7 Вт
	Китай
	Видеонаблюдение

	6. 
	Видеокамера сетевая, купольная; матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение 2688×1520; чувствительность: 0.005 люкс (цвет), 0 люкс с ИК; объектив: фиксированный 2.8 мм, угол обзора 104° (гор.), 55° (верт.); ИК-подсветка: до 30 м, 850 нм; поддержка WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC; кодеки: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG; до трёх видеопотоков, до 30 к/с при 2688×1520; аудио: встроенный микрофон, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, двухсторонняя передача; встроенный слот microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ; поддержка событий: пересечение линии, вторжение, вход/выход из области, появление/исчезновение объекта, обнаружение лиц, саботаж, изменение сцены; анализ видео на основе классификации объектов; поддержка протоколов: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP; совместимость с ONVIF (профили S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP; питание: 12 В DC ±25 % или PoE (802.3af, класс 3), до 7.5 Вт
	
	Видеонаблюдение

	7. 
	Видеокамера сетевая, панорамная; матрица: 2 × 1/2.5" Progressive Scan CMOS, разрешение 3040×1368; чувствительность: 0.003 люкс (цвет), 0 люкс с ИК; объектив: фиксированный 2.8 мм, угол обзора 180° (гор.), 81° (верт.); ИК-подсветка: до 30 м, 850 нм, дополнительная подсветка белым светом, режим стробоскопа; поддержка WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC; кодеки: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG; до двух видеопотоков, до 25 к/с при 3040×1368; аудио: встроенный микрофон и динамик, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, двухсторонняя передача; встроенный слот microSD/SDHC/ SDXC до 512 ГБ; поддержка событий: пересечение линии, вторжение, вход/выход из области, появление/исчезновение объекта, обнаружение лиц, саботаж, изменение сцены; анализ видео на основе классификации объектов; поддержка протоколов: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP; совместимость с ONVIF (профили S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP; питание: 12 В DC ±25 % или PoE (802.3af, класс 3)
	Китай
	Видеонаблюдение

	8. 
	Видеокамера сетевая, цилиндрическая; матрица: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, разрешение 2688×1520; чувствительность: 0.0014 люкс (цвет), 0 люкс с ИК; объектив: вариофокальный моторизированный 2.8–12 мм, угол обзора 114°–41.8° (гор.), 59.3°–23.6° (верт.); ИК-подсветка: до 60 м, 850 нм; поддержка WDR 140 дБ, 3D DNR, BLC, HLC; кодеки: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG; до четырёх видеопотоков, до 30 к/с при 2688×1520; аудио: 1 аудиовход, 1 аудиовыход, двухсторонняя передача; встроенный слот microSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ; поддержка событий: пересечение линии, вторжение, вход/выход из области, появление/исчезновение объекта, обнаружение лиц, саботаж, изменение сцены; анализ видео на основе классификации объектов; поддержка протоколов: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP; совместимость с ONVIF (профили S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP; питание: 12 В DC ±25 %, 24 В AC ±25 % или PoE (802.3at, класс 4), до 13 Вт
	Китай
	Видеонаблюдение

	9. 
	Коммутатор уровня 3, управляемый; 24 порта 10/100/1000/2500BASE-T с поддержкой PoE+; 4 порта 10GE SFP+; 2 порта стекирования 12GE; коммутационная способность 248 Гбит/с; производительность пересылки пакетов 144 млн пакетов/с; таблица MAC-адресов на 32 768 записей; поддержка VLAN до 4094; протоколы маршрутизации: статическая маршрутизация, RIP, OSPF, IS-IS, BGP, VRRP; функции безопасности: аутентификация 802.1X, фильтрация MAC/IP, DHCP snooping, защита от DoS и DDoS-атак, контроль широковещательного трафика, защита от атак типа ARP spoofing и STP TCN flood; поддержка виртуального стекирования (до 9 устройств в стеке); поддержка функции непрерывной подачи питания по PoE (Perpetual PoE) при перезагрузке коммутатора; PoE-бюджет до 740 Вт при установке двух AC-блоков питания; потребляемая мощность до 850 Вт с полной нагрузкой; питание: до 2 модулей AC с резервированием 1+1; возможность установки в стойку 19”, 1U
	Китай
	Видеонаблюдение

	10. 
	Сетевой коммутатор, совместимость с ПО мониторинга единой системы безопасности; количество портов: 24 PoE 10/100M RJ45, 2 комбо-порта (1000М Ethernet/1000M SFP); сетевые параметры: протоколы IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at; скорость передачи данных Ethernet: 10 Мб/с (полудуплекс)/20 Мб/с (полный дуплекс); Fast Ethernet: 100 Мб/с (полудуплекс)/200 Мб/с (полный дуплекс); Gigabit Ethernet: 2000 Мб/с (полный дуплекс); требования к среде передачи (тип кабеля) Ethernet: UTP/STP CAT3 и выше; Fast Ethernet: UTP/STP CAT5 и выше; Gigabit Ethernet: рекомендуется UTP/STP CAT5e или CAT6; 1000 Base-SX: MMF (многомод), 1000 Base-LX: MMF (многомод) или SMF (одномод); производительность: коммутационная матрица 8.8 Гб/с; приоритетные порты 1-24; метод коммутации передача с промежуточным хранением; размер таблицы MAC-адресов 4К; изучение MAC-адресов: автоматическое запоминание/стирание; управление MAC-адресами: настройка стирания MAC адресов и статических MAC адресов; параметры PoE: стандарт PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 370 Вт; режим работы; режим дальней передачи вкл.: 250м, 10М полный дуплекс/полудуплекс, CAT5e и выше; режим дальней передачи выкл.: 100; PoE кабель: поддержка 8-ми жильной подачи питания и одновременной подачи питания по 1,2,3,6 и 4,5,7,8 жилам контактов; управление PoE: включение/отключение PoE; отображение статуса питания и выходного питания PoE порта; динамическая подача питания на PoE порт (приоритет Порт1>Порт2>…>Порт 8); привязка MAC адресов; настройка VLAN в один клик; порт VLAN (макс. 18/26 групп может быть настроено); IEEE 802.1Q VLAN (макс. 31 группа может быть настроена); транковые порты 3 группы: порты 1,2,3 ,4 ; порты 5,6,7 и 8; порты G1/G1-F и G2/G2-F; STP: IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol); мультикаст: IGMP Snooping и IGMP v1/v2; зеркалирование N: 1 порт зеркалирования; QOS FIFO (First-in First-out); SP (Strict Priority); WP (Weighted Priority); настройка и обновление HTTP обновление; импорт/экспорт файла конфигурации, SNMP v1/v2; WEB-управление; питание 100-240B AC, 50/60Гц; защита от перенапряжения: для портов  4 кВ, для источника питания: 6 кВ
	Китай
	Видеонаблюдение

	11. 
	Контроллер доступа сетевой; управление одной дверью, возможность расширения системы до 125 дверей; поддержка до 100 000 пользователей, до 10 000 отпечатков пальцев, до 200 000 карт, до 600 000 событий; интерфейсы: 2 считывателя по RS-485 или Wiegand 26/34 бит, 4 входа и 4 выхода тревоги, возможность интеграции в ПО интегрированной системы безопасности
	Китай
	Контроль и управление доступом

	12. 
	Сетевой коммутатор, совместимость с ПО мониторинга единой системы безопасности; количество портов: 24 PoE 10/100M RJ45, 2 комбо-порта (1000М Ethernet/1000M SFP); сетевые параметры: протоколы IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at; скорость передачи данных Ethernet: 10 Мб/с (полудуплекс)/20 Мб/с (полный дуплекс); Fast Ethernet: 100 Мб/с (полудуплекс)/200 Мб/с (полный дуплекс); Gigabit Ethernet: 2000 Мб/с (полный дуплекс); требования к среде передачи (тип кабеля) Ethernet: UTP/STP CAT3 и выше; Fast Ethernet: UTP/STP CAT5 и выше; Gigabit Ethernet: рекомендуется UTP/STP CAT5e или CAT6; 1000 Base-SX: MMF (многомод), 1000 Base-LX: MMF (многомод) или SMF (одномод); производительность: коммутационная матрица 8.8 Гб/с; приоритетные порты 1-24; метод коммутации передача с промежуточным хранением; размер таблицы MAC-адресов 4К; изучение MAC-адресов: автоматическое запоминание/стирание; управление MAC-адресами: настройка стирания MAC адресов и статических MAC адресов; параметры PoE: стандарт PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 370 Вт; режим работы; режим дальней передачи вкл.: 250м, 10М полный дуплекс/полудуплекс, CAT5e и выше; режим дальней передачи выкл.: 100; PoE кабель: поддержка 8-ми жильной подачи питания и одновременной подачи питания по 1,2,3,6 и 4,5,7,8 жилам контактов; управление PoE: включение/отключение PoE; отображение статуса питания и выходного питания PoE порта; динамическая подача питания на PoE порт (приоритет Порт1>Порт2>…>Порт 8); привязка MAC адресов; настройка VLAN в один клик; порт VLAN (макс. 18/26 групп может быть настроено); IEEE 802.1Q VLAN (макс. 31 группа может быть настроена); транковые порты 3 группы: порты 1,2,3 ,4 ; порты 5,6,7 и 8; порты G1/G1-F и G2/G2-F; STP: IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol); мультикаст: IGMP Snooping и IGMP v1/v2; зеркалирование N: 1 порт зеркалирования; QOS FIFO (First-in First-out); SP (Strict Priority); WP (Weighted Priority); настройка и обновление HTTP обновление; импорт/экспорт файла конфигурации, SNMP v1/v2; WEB-управление
	Китай
	Контроль и управление доступом

	13. 
	Терминал доступа; ОС: Linux; экран: 2.8″, 320×240; аудиовыход: динамик; сеть: auto 100M/1000M, Wi-Fi, TCP/IP, ISUP; интерфейсы: 1х RJ-45, 1х RS-485, 1х Wiegand (26/34), 1х выход замка, 1х кнопка выхода, 1х вход дверного контакта, 2х входы, 1х выходы, 1х тампер, 1х USB; кол-во карт/событий: 100000/300000; считывания карты, дальность/скорость: 0...5 см/менее 1 с; тип карт: Mifare; шифрование: M1; функции: тревога конфликта IP-адресов, поддержка связи с 4 клиентами управления одновременно, поддержка загрузки событий в режиме реального времени, получение событий в автономном режиме: предотвращение потери информации о событиях, сенсорный режим и подсветка для клавиатуры
	Китай
	Контроль и управление доступом

	14. 
	[bookmark: _GoBack]Модуль безопасности; интерфейсы: 1х RS-485, входы: 1х индикатор дверного замка, 1х кнопка выхода, 1х дверной контакт, 1х Wiegand, 2х тревожный; выходы: 1 х тревожный; индикация: 1 (питания); функции: обмен данными с терминалом контроля доступа через порт RS-485 для выполнения команд, прием сигналов электромагнитного замка, кнопки выхода и датчика контроля вскрытия, поддержка тревоги тампера, поддержка индикаторов порта RS-485 для отображения состояния связи, 4 канала и DIP-переключатель с поддержкой настройки идентифи-кационного номера, привязка индикатора обнаружения огня и кнопки выхода
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