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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.
В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по ремонту стен.
1.2 Нормативы на выполнение работ определены, исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е53-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 53-1 (норма 1)»).

В случае необходимости устройства лесов специально для выполнения работ нормы расхода ресурсов следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.3 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.4 В нормативах учтены нормы расхода ресурсов исходя из условий применения одинарного керамического кирпича размером 250 х 120 х 65 мм, а для случаев применения кирпича других размеров и марок расход кирпича и раствора следует определять по проектным данным.

1.5 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях.

1.6 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ определены для условий, учитывающих использование готовых бетонных смесей и растворов.

1.7 В нормативах на выполнение работ по смене венцов в рубленых стенах (таблица 53-14) не учтен расход ресурсов по вывешиванию стен домкратами.

1.8 В нормативах на выполнение работ по подъему рубленых стен домкратом (таблица 53-15) не учтены нормы расхода ресурсов по разборке цоколя или забирки в местах установки домкратов.

1.9 В нормативах на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене учтены нормы расхода ресурсов на выполнение при этом земляных работ.

1.10 В нормативах учтен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями), нормы расхода арматуры и класс стали уточняется по проектным данным без корректировки затрат труда и норм эксплуатации машин.

1.11 Расход оборачиваемых лесоматериалов определен с учетом возвращаемого количества материалов после каждой разборки и дополнительного расхода их на восстановление потерь.

1.12 В нормативах на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов не учтены нормы расхода ресурсов на защиту их от гниения. Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по антисептированию следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.13 Предусмотренные в нормативах марки растворов, предназначенных для заделки отверстий в бетонных и железобетонных стенах и других конструкций, усреднены и не подлежат корректировке, а марки бетона следует принимать по проектным данным.

1.14 В таблице 53-21 предусмотрены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по пробивке отверстий, гнезд и борозд на высоте до 1,5 м от опорной площадки. Для случаев производства работ на высоте более 1,5 м от опорной площадки к затратам труда и нормам эксплуатации машин применять коэффициент 1,2.

1.15 В нормативах таблицы 53-25 нормы расхода ресурсов определены для условий выполнения работ по кладке стен из кирпича в зависимости от их сложности в соответствии со следующей классификацией:

а) простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10 % площади лицевой стороны наружных стен;

б) стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20 % площади лицевой стороны наружных стен;

в) сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40 % площади лицевой стороны наружных стен.

Сложность наружных стен в процентах определяется как отношение площади, занимаемой усложненными частями кладки наружных стен, без вычета проемов, к общей площади лицевой стороны наружных стен, выраженное в процентах.

1.16 В нормативе Е53-34-1 нормы расхода ресурсов определены для условий утепления стыков в один ряд, а для случаев утепления стыков в два ряда затраты труда и расход ресурсов на выполнение работ следует определять по этому же нормативу с коэффициентом 2.

1.17 При определении норм расхода ресурсов на выполнение работ по таблице 53-34 (норма 6, 8) расход монтажной пены, силиконовых и акриловых герметиков следует принимать по проектным данным, взамен учтенной в нормах расхода ресурсов мастики тиоколовой вулканизирующей.

1.18 В нормативах таблицы 53-38 предусмотрено усредненное количество отверстий не более 7 штук на 1 м изолируемой стены. При выполнении большего количества на каждое отверстие добавлять к нормам затрат труда 0,121 чел.ч, к нормам эксплуатации перфоратора электрического – 0,041 маш.ч, к нормам эксплуатации установки для инъектирования стен – 0,08 маш.ч. При этом расход материальных ресурсов учитывать по проекту.
1.19 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	53-9, 53-13 (1), 53-17 (1,2,3), 53-33
	0.4
	-

	53-1 (5)
	2
	-

	53-18 (1,3,5)
	3.7
	64.6

	53-18 (7)
	5.6
	64.6


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	53-30 (3)
	0.5
	5.6

	53-5, 53-36 (7,8), 53-37, 53-38
	0.5
	9.7

	53-13 (1), 53-17 (2), 53-35
	1.5
	9.7

	53-19, 53-26 (1)
	2.4
	-

	53-7 (2), 53-10 (2), 53-14 (12,13), 53-17 (1,3), 53-30 (2)
	2.4
	9.7

	53-7 (4), 53-14 (11), 53-30 (1)
	3.4
	9.7

	53-24 (2)
	4.6
	-

	53-14 (10), 53-23 (1)
	4.6
	9.7

	53-7 (1), 53-10 (1), 53-13 (2)
	5.3
	9.7

	53-14 (2), 53-23 (2), 53-29
	7.7
	9.7

	53-7 (3), 53-14 (3,4)
	8.3
	9.7

	53-24 (1)
	9.9
	-

	53-11, 53-14 (1,9), 53-27, 53-28, 53-36 (1,2,3,4,5,6)
	9.9
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): бадьи емкостью 2м3, дрели электрические, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди строительные, олифа, мастика битумная кровельная, шурупы и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объемы кирпичной кладки стен определяются за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки.

Из объема кладки стен норматив Е53-8-2 с воздушной прослойкой объем последней не исключается.

2.2 Объемы архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и других деталей), выполняемых из материалов, учтенных в нормативах, включаются в общий объем кладки стен.

Объемы мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и других деталей) высотой до 25 см в нормативах учтены и в объем кладки дополнительно не включаются.

2.3 Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и других элементов из объема кладки не исключаются. Объемы ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включаются.

2.4 Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних – по размерам между внутренними гранями стен.

2.5 Высота деревянных стен принимается по проектным данным:

а) стен рубленных и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

б) стен из готовых щитов – от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки.

2.6 Площади стен определяются за вычетом площадей проемов.

2.7 Площади дверных, оконных и воротных проемов определяются по наружным размерам коробок.

2.8 Длину сжимов для укрепления стен (таблица 53-17, нормы 1, 3) следует определять как сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.

Длину подкосов из бревен к стенам (норматив Е53-17-4) следует определять по надземной части бревна.

2.9 Площадь облицовки откосов проемов (норматив Е53-19-1) следует определять по площади откосов, подлежащих облицовке.
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