НРР 8.03.356-2026
НРР 8.03.356-2026


НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 56

Проёмы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 56

Праёмы
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 56

Embrasures


 Дата введения 2026-05-01
Техническая  часть

1  Общие  указания

1.1
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее - нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее - нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее - нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее - затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы, предназначенные для определения норм расхода ресурсов на выполнение работ по демонтажу, ремонту и установке оконных и дверных заполнений.

____________________
*По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е56-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 56-1 (норма 1)»).
1.2
Нормы расхода ресурсов определены исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.3
В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проёмов.

1.4
При определении нормативов в таблицах Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектной документацией объекта строительства (далее - проект).
1.5
В нормативах не учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, которые, в необходимых случаях, следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.6
В нормативах на выполнение работ по ремонту оконных переплётов и форточек не учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по выемке и установке вновь стёкол, которые следует определять по нормативам Сборника 63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы» и учитывать дополнительно.

1.7
В нормативах на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проёмов не учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по снятию и установке приборов. В нормативах таблиц 56-11, 56-12, 56-33 и 56-34 учтены нормы расходы ресурсов на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

1.8
Нормативами предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосна, ель и т.д.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда рабочих применять коэффициенты:

для дуба, бука, ясеня – 1,2;

для березы, лиственницы - 1,1.

1.9
Установку фрамуг над дверями в ранее установленные коробки следует определять как установку глухих оконных переплетов.

1.10
В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	56-34 (5)
	0.7
	-

	56-34 (3)
	1.6
	-

	56-34 (1)
	3
	-

	56-34 (4)
	4.2
	-

	56-34 (2)
	5.4
	-


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	56-8, 56-11 (3), 56-22 (1,5), 56-24, 56-25 (1,2,5), 56-27, 56-29 (1), 56-32 (1)
	0.2
	-

	56-5 (2)
	0.2
	8.8

	56-5 (3), 56-11 (1,2), 56-30, 56-42 (1)
	0.2
	9.7

	56-22 (6)
	1.8
	8.1

	56-5 (1), 56-28, 56-35, 56-36
	1.8
	9.6


Продолжение таблицы 2
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	56-41
	2.1
	9.7

	56-22 (2)
	3.5
	8.3

	56-39
	3.5
	9.7

	56-13 (1), 56-26
	6.7
	9.7

	56-44
	8
	9.7

	56-15, 56-22 (4), 56-40
	9.7
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): пила дисковая электрическая и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): шурупы, гвозди отделочные круглые, вода и др.

2  Правила определения объёмов работ

2.1
Площадь оконных и дверных проёмов определяется по наружному обводу коробок.

2.2
Площадь подоконных досок определяется с учетом заделки в стену и в четверть коробки.
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