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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на работы по ремонту крыш и кровель.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е58-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 58-1 (норма 1)»).

1.2 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.3 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ определены исходя из условий их производства:

а) на высоте до 15 м от уровня земли. Для определения норм расхода ресурсов по устройству кровли на высоте более 15 м затраты труда, приведенных в таблицах, следует увеличивать на 0,5 % на каждый последующий метр высоты;

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,5 мм при массе 1 м2 4 кг (или одного листа размерами 1420 х 710 мм); при другой массе кровельной стали необходимо вносить корректировку.

1.4 Для случаев использования черной кровельной стали нормы расхода ресурсов принимаются те же, но с добавлением нормы расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг и ветоши на протирку 0,1 кг на 100 м2.

1.5 В нормативах, для случаев выполнения работ с подвесных люлек, учтена норма затрат труда на перемещение их по вертикали и горизонтали.

1.6 Нормативами учтено покрытие сплошных поверхностей рулонными материалами, профилированными асбестоцементными листами при площади покрытия свыше 200 м2, а черепицей и кровельной сталью – свыше 50 м2. При меньшей площади покрытия затраты труда рабочих следует умножать на коэффициенты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование покрытия
	Площадь покрытия, м2, до:

	
	10
	25
	50
	100
	200

	Из рулонного материала обычного
	1,30
	1,20
	1,15
	1,10
	1,05

	Из рулонного материала наплавляемого
	1,65
	1,40
	1,25
	1,20
	1,10

	Из профилированных асбестоцементных листов
	1,90
	1,60
	1,35
	1,30
	1,15

	Из черепицы
	1,30
	1,15
	1,10
	–
	–

	Из кровельной стали
	1,85
	1,50
	1,25
	–
	–


 
1.7 Площадь покрытия части крыш одного строения в разных уровнях и не соединенные между собой материалом покрытия определяется раздельно в соответствии с площадью каждой части покрытия.

1.8 При смене и ремонте отдельных элементов кровли (настенные желоба, карнизные свесы, разжелобки, примыкания), в кровлях из рулонных или штучных материалов, нормы расхода новых рулонных или штучных материалов, необходимых для восстановления разобранной примыкающей части кровли, надлежит учитывать дополнительно по потребности.

1.9 При применении кровельной стали, отличающейся по массе 1 м2 от принятой в нормах, на каждые 0,5 кг изменения массы соответственно увеличивается (уменьшается) затраты труда на 10 %, а расход кровельной стали на 12,5 %.

1.10 Дополнительные нормы расхода ресурсов на разборку покрытия кровли из рулонных материалов сверх 3 слоев учитываются согласно нормативу Е58-2-7.

1.11 Нормативами таблицы 58-40 не учтены работы по усилению кровельного покрытия в ендовах, на коньках и свесах, что при необходимости учитывается дополнительно.
1.12 Нормативом Е58-45-1 не учтены работы по заданию проектных уклонов и выравнивания основания из керамзита или песка под сборную стяжку из листов хризотилцементных плоских типа ЛПН, и учитываются дополнительно в соответствии с проектными данными (дефектным актом).
1.13 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	58-40 (1)
	1.8
	-

	58-19
	2.2
	-

	58-30 (2,3,4,5)
	3.7
	-

	58-2 (7), 58-30 (1)
	4.4
	-

	58-2 (1), 58-6 (1)
	5.5
	-

	58-2 (2,3,4,5,6), 58-6 (7)
	6.4
	-

	58-11 (1)
	6.4
	43.8

	58-6 (4)
	7.9
	-

	58-6 (2,5)
	8.2
	-

	58-11 (3)
	8.2
	43.8

	58-3, 58-6 (3,6), 58-29 (1,2)
	9.8
	-

	58-11 (2)
	9.8
	43.8


Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	58-10 (4), 58-11 (1)
	0.4
	-

	58-38 (1,2,3,4,5,6,7)
	0.4
	5.6

	58-25 (5)
	0.4
	8.6

	58-12 (1,2,3,4,5), 58-23, 58-24, 58-25 (1,2,3,6,7,8,9), 58-33 (1,4,7,8), 58-34 (4), 58-36 (2,6), 58-45 (1)
	0.4
	9.7

	58-43
	1.3
	5.6

	58-25 (4)
	1.3
	7.9

	58-30 (1), 58-34 (5,6,7), 58-36 (1,3,4,5)
	1.3
	9.7

	58-10 (2), 58-11 (2,3)
	2.6
	-

	58-33 (6)
	2.6
	5.8

	58-25 (10)
	2.6
	7.2

	58-12 (6,7,8,9,10), 58-14 (2,4,6,8), 58-17 (1,2,3), 58-30 (3)
	2.6
	9.7

	58-33 (2,3,5), 58-34 (2)
	3.5
	6.2

	58-8, 58-30 (4), 58-35 (1,3,5,6)
	3.5
	9.7

	58-10 (3)
	4.4
	-

	58-6 (3)
	4.4
	5.6

	58-34 (3)
	4.4
	6.4

	58-14 (1,3,5,7), 58-17 (4,5,6), 58-21 (1,2), 58-30 (2,5), 58-32, 58-35 (2,4)
	4.4
	9.7


Продолжение таблицы 3

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	58-18 (1), 58-22
	5.8
	9.7

	58-34 (1)
	6.7
	6.9

	58-18 (2), 58-19 (1), 58-20
	6.7
	9.7

	58-18 (4), 58-25 (12)
	7.3
	9.7

	58-6 (2,4)
	10
	5.6

	58-18 (3), 58-19 (2), 58-34 (8)
	10
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): лебедки электрические, подъемник мачтовый, дрели электрические и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): проволока стальная, песок для строительных работ, гвозди строительные и др.

2 Правила определения объёмов работ
2.1 Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площадей, занимаемых слуховыми окнами, вытяжными и дымовыми трубами, брандмауэрами, вентблоками и парапетами, и без учета их обделки. При этом покрытие слуховых окон, труб, брандмауэров, вентблоков и парапетов нормируется отдельно.

2.2 При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.3 Длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза: в кровлях без настенных желобов – с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами – с уменьшением на 0,7 м. Исчисление объемов работ на устройство свесов и настенных желобов производится и нормируется отдельно.

2.4 При определении расхода рулонного материала при устройстве ковра водоизоляционного таблица 58-40 (нормы 3, 4) применяется коэффициент 1,15 к площади покрытия для учета норм трудноустранимых отходов и потерь, а также требований СН 5.08.01-2019 «Кровли».






2
3

