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НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 59

Лестницы, крыльца

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
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sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 
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Miscellany 59

Stairs, porches


 Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на работы по ремонту лестниц, крылец.

1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по установке и разборке подмостей с учетом оборачиваемости.
______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е59-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 59-1 (норма 1)»).

1.3 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.4 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по заделке гнезд определены, исходя из условий использования керамического одинарного кирпича размером 250 х 120 х 65 мм, а для случаев применения кирпича другого размера и марки расход кирпича и раствора следует определять по проектным данным.

1.5 Нормативами предусмотрено использование готовых бетонных смесей и растворов.

1.6 Нормативами на ремонт несгораемых ступеней нормы расхода ресурсов определены с учетом выполнения работ на месте без снятия ступеней.

1.7 В нормативах таблицы 59-20 учтена смена ступеней длиной до 1,2 м. При смене ступеней длиной до 1,4 м к затратам труда применять коэффициент 1,05.

1.8 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	59-18 (2)
	1.2
	64.6

	59-2
	5.9
	-

	59-18 (1)
	7.1
	64.6

	59-1 (1), 59-21
	10
	-


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	59-17, 59-18 (1)
	0.4
	9.7

	59-12 (1,5,9,13), 59-19
	1.3
	9.7

	59-12 (2,3,4,7,8,10,11,12,14,15,16)
	4
	9.7

	59-12 (6), 59-23
	4.6
	9.7

	59-10
	9.6
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): лебедки электрические, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): электроды, шкурка шлифовальная и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2 Объем работ по разборке деревянных чердачных лестниц исчисляется по длине маршей.

2.3 Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

2.4 Смена прямых частей гладких поручней длиной менее 1 м принимается за 1 м.
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