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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы, предназначенные для определения расходов ресурсов на выполнение прочих строительных работ по ремонту объектов.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е69-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 69-1 (норма 1)»).

1.2 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с в проектом.

1.3 В таблицах 69-1, 69-4, 69-5, 69-7, 69-13 предусмотрены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по пробивке отверстий, гнезд и борозд на высоте до 1,5 м от опорной площадки. Для случаев производства работ на высоте более 1,5 м от опорной площадки к затратам труда применять коэффициент 1,2.

1.4 В нормативах таблиц 69-8 – 69-11 нормы расхода ресурсов на выполнение работ приведены независимо от диаметра отверстий. Нормативами данной таблицы следует пользоваться только в случае отсутствия возможности применения средств механизации, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

1.5 В таблицах 69-20, 69-21, 69-22 расход материалов на устройство лесов дан с учетом их оборачиваемости. Нормативы Е69-20-3, Е69-22-2 применяются также при увеличении высоты на неполные 4 м.

1.6 В таблице 69-26 окраска масляной краской металлоконструкций не предусмотрена.

1.7 В нормах расхода ресурсов по таблице 69-28 не учтена окраска стеллажей. Количество ярусов определяется количеством полок в разных уровнях. Обивку крайних торцевых плоскостей досками, фанерой или древесно-стружечными плитами следует учитывать дополнительно.

1.8 К нормативам Е69-31-2, Е69-31-4 при изменении толщины асбестового картона вводится поправка на норму расхода картона в соответствии с его толщиной.

1.9 В таблице 69-41 при варке материалов установками, работающими на жидком топливе, затраты труда умножать на коэффициент 0,7.

1.10 В таблице 69-49 при обработке труб за 2 раза применять коэффициент 2,0.

1.11 В таблице 69-51 при установке пробок в потолках затраты труда умножать на коэффициент 1,4.

1.12 В таблицах 69-39 и 69-40 нормы расхода ресурсов на приготовление растворов в построечных условиях следует определять по проекту. Величину расхода составляющих компонентов для приготовления 1 м3 раствора определяют исходя из марки раствора и нормы расхода компонентов.
1.13 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	69-26 (3)
	1.5
	-


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	69-18, 69-19, 69-48 (1)
	0.3
	-


Продолжение таблицы 2

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	69-29, 69-31 (1,2,3,4,5,6), 69-34 (1)
	0.3
	9.7

	69-30
	0.3
	11.8

	69-26 (1), 69-27 (1)
	1.9
	9.7

	69-16 (3,4,7), 69-26 (2), 69-36
	2.3
	9.7

	69-26 (3), 69-27 (2)
	3.3
	9.7

	69-28 (1,2,3)
	4.9
	9.7

	69-16 (6,8), 69-35
	5.4
	9.7

	69-25 (1,2), 69-33
	6.3
	9.7

	69-21, 69-25 (3), 69-32
	7.6
	9.7

	69-17
	8.4
	7.2

	69-16 (1,2,9)
	8.4
	9.7

	69-48 (3)
	10
	-

	69-16 (5), 69-38 (2)
	10
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): аппарат для газовой сварки и резки и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди строительные, кислород технический газообразный, вода и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объем работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов определяется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних – по горизонтальной проекции на основание.

Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то их площадь определяется по площади вертикальной проекции лесов на стены, а стоимость – по нормам таблицы 69-20 (норма 2) (как на устройство наружных лесов для отделочных работ).

2.2 В таблице 69-27 измеритель – 100 м2 развернутой поверхности без вычета проемов. Развертка поверхности производится по наружным размерам камеры или будки, включая перегородки для камер и пол для будки без вычета проемов.

2.3 В таблице 69-37 объем изоляции определять за вычетом объема трубопроводов, стенок канала или короба.
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