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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.
Нормативы настоящего Сборника разработаны для выполнения работ по ремонту мелиоративных систем и являются обязательными для предприятий системы Государственного производственного объединения «Белмелиоводхоз», осуществляющих ремонт мелиоративных систем и сооружений.
1.2 Настоящий Сборник состоит из разделов:
______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е71-11-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 71-11 (норма 1)»).

01. Механизированные земляные работы;

02. Ручные земляные работы;

03. Подготовительные, сопутствующие и берегоукрепительные работы;

04. Дренажная сеть;

05. Бетонные и железобетонные работы. Ремонт гидротехнических сооружений.

1.3 При пользовании настоящим Сборником следует:

Способы производства работ, характеристики машин принимать на основании проектной документацией объекта строительства (далее - проект) с учетом указаний и рекомендаций, приведенных ниже в настоящей технической части.

Классификацию грунтов по трудности разработки производить, руководствуясь их краткой характеристикой, приведенной в таблице 1. При этом среднюю плотность грунтов в естественном залегании, указанную в графе 3 таблицы 1, за определяющий показатель классификации принимать не следует.

1.4 Нормативами настоящего Сборника предусмотрены усредненные условия и методы производства ремонтных работ, учтен весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ по ремонту.

1.5 В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на горизонтальное и вертикальное перемещение материалов от приобъектного склада до места укладки.

Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки
 
Таблица 1

 
	№
п/п
	Наименование и краткая характеристика грунтов
	Средняя плотность в естественном залегании кг/м3
	Механизированная разработка грунтов
	Разработка грунтов вручную

	
	
	
	Экскаваторами
	бульдозерами
	грейдерами
	

	
	
	
	одноковшовыми
	траншейным цепными
	траншейным роторными
	скреперами
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) при размере частиц: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	а) до 80 мм
	1750
	1
	–
	2
	2
	2
	3
	2

	
	б) свыше 80 мм
	1950
	2
	–
	3
	–
	3
	–
	3

	
	в) свыше 80 мм с содержанием валунов до 10 %
	1950
	3
	–
	4
	–
	3
	–
	3


Продолжение Таблицы 1

	№
п/п
	Наименование и краткая характеристика грунтов
	Средняя плотность в естественном залегании кг/м3
	Механизированная разработка грунтов
	Разработка грунтов вручную

	
	
	
	Экскаваторами
	бульдозерами
	грейдерами
	

	
	
	
	одноковшовыми
	траншейным цепными
	траншейным роторными
	скреперами
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Глина: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	а) мягко- и тугопластичная без примесей
	1800
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	б) мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10 %
	1750
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2

	
	в) мягко- и тугопластичная с примесью более 10 %
	1900
	3
	–
	3
	2
	2
	–
	3

	
	г) мягкая карбонная
	1950
	3
	–
	3
	2
	3
	3
	3

	
	д) твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая
	1950–2150
	4
	–
	4
	–
	3
	–
	4

	3
	Грунт растительного слоя: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	а) без корней кустарника и деревьев
	1200
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	б) с корнями кустарника и деревьев
	1200
	1
	2
	2
	1
	2
	–
	2

	
	в) с примесью щебня, гравия или строительного мусора
	1400
	1
	2
	2
	1
	2
	–
	2


Продолжение Таблицы 1

	№
п/п
	Наименование и краткая характеристика грунтов
	Средняя плотность в естественном залегании кг/м3
	Механизированная разработка грунтов
	Разработка грунтов вручную

	
	
	
	Экскаваторами
	бульдозерами
	грейдерами
	

	
	
	
	одноковшовыми
	траншейным цепными
	траншейным роторными
	скреперами
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	Грунты ледникового происхождения (моренные): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	а) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10 %; 
	1600
	1
	–
	–
	–
	1
	–
	1

	
	б) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5; глины при показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10 %
	1800
	2
	–
	–
	–
	2
	–
	2

	
	в) глины при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10 % пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм
	1850
	3
	–
	–
	–
	3
	–
	3

	
	г) до 35 %
	1800
	2
	–
	–
	–
	2
	–
	2

	
	д) до 65 %
	1900
	3
	–
	–
	–
	3
	–
	3


Окончание Таблицы 1

	№
п/п
	Наименование и краткая характеристика грунтов
	Средняя плотность в естественном залегании кг/м3
	Механизированная разработка грунтов
	Разработка грунтов вручную

	
	
	
	Экскаваторами
	бульдозерами
	грейдерами
	

	
	
	
	одноковшовыми
	траншейным цепными
	траншейным роторными
	скреперами
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	Лесс: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	а) мягкопластичный
	1600
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	
	б) тугопластичный с примесью гравия или гальки
	1800
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	2

	6
	Мусор строительный: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	а) рыхлый и слежавшийся
	1800
	2
	–
	–
	–
	2
	–
	2

	
	б) сцементированный
	1900
	3
	–
	–
	–
	3
	–
	3

	7
	Песок: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	а) без примесей
	1600
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	
	б) с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10 %
	1600
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	
	в) то же, с примесью более 10 %
	1700
	1
	–
	2
	2
	2
	–
	2

	
	г) барханный и дюнный
	1600
	2
	–
	–
	–
	3
	3
	2


1.6 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	71-336 (9,10), 71-523 (1), 71-524 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16)
	0.4
	-

	71-336 (7,8), 71-524 (8)
	1.6
	-

	71-318, 71-336 (1,2,3,4)
	2.6
	-

	71-310, 71-311, 71-312, 71-314, 71-336 (5,6), 71-523 (2)
	3.5
	-

	71-55, 71-336 (11,12)
	4.6
	-

	71-46 (1,2,3,4,5,6), 71-54 (1,2)
	5.5
	-

	71-46 (8,9,10,11,12,13)
	6.8
	-

	71-44 (1)
	8.8
	35.4

	71-44 (2,3)
	10
	35.4


Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	71-51, 71-52 (1), 71-59
	0.6
	-

	71-519 (2,4)
	0.6
	9.7

	71-52 (4,5)
	1.6
	-

	71-54, 71-510, 71-517, 71-519 (1,5)
	1.6
	9.7

	71-52 (2,3)
	2.3
	-

	71-314, 71-519 (3)
	2.3
	9.7

	71-513 (1)
	3.6
	9.4

	71-55
	4.9
	8.4

	71-315 (1,2), 71-523
	4.9
	9.7

	71-45
	4.9
	11.8


Продолжение таблицы 3
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	71-518
	5
	-

	71-315 (3,4)
	6.3
	9.7

	71-513 (2), 71-520
	7.9
	9.5

	71-313, 71-511
	10
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены): бульдозеры, емкость прицепная для воды, прицепы тракторные и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди строительные, дрова, вода и др.

Раздел 01. Механизированные земляные работы

1.7 Нормативами таблиц 71-11, 71-12, 71-14 предусмотрена очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля.

1.8 Нормативами таблиц 71-11, 71-12 предусмотрена очистка каналов от наносов в забоях свободных от коммуникаций и наземных мешающих предметов в отвал. При определении норм расхода ресурсов на очистку каналов одноковшовыми экскаваторами в условиях, отличающихся от приведенных в нормативах, следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в соответствующих пунктах раздела 3 Технической части.

1.9 Нормативами таблицы 71-14 учтены нормы расхода ресурсов на очистку каналов роторными каналоочистителями с наличием воды в канале до 30 см, с не заросшими откосами.

При очистке от наносов каналов с заросшими откосами следует применять к нормам времени эксплуатации машин и механизмов коэффициент 1,1.

1.10 Нормативами таблиц 71-15 – 71-17 предусмотрены работы бульдозера в грунтах, естественной влажности и плотности с отвалом без открылков.

При работе бульдозера в условиях, отличных от приведенных в нормативах, следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3 раздела 3 Технической части.

1.11 Нормативами таблиц 71-18, 71-19, 71-117, 71-119, 71-120 предусмотрены работы автогрейдера при одном проходе.

При нескольких проходах нормы расхода ресурсов следует увеличивать пропорционально числу проходов грейдера.

1.12 Нормативами таблиц 71-110, 71-111 предусмотрена планировка с учетом 1 прохода грейдера.

При нескольких проходах грейдера нормы расхода ресурсов следует увеличивать пропорционально числу проходов грейдера.

1.13 Нормативами таблицы 71-112 предусмотрено рыхление грунтов для последующей разработки их землеройными машинами.

Рыхление грунтов осуществляется продольными проходами рыхлителя на участках длиной 30–50 м за один проход послойно при глубине рыхления до 0,5 м (нормативы Е71-112-1 – Е71-112-3) и на глубину до 0,65 м при расстоянии между смежными проходами 2 м (нормативы Е71-112-4 – Е71-112-17).

1.14 Нормативами таблицы 71-116 учтена планировка откосов каналов и дамб с длиной откоса до 10 м в грунтах I и II группы с укладкой грунта в кавальер при работе одного машиниста.

При погрузке грунта в транспортные средства к нормам времени эксплуатации машин следует применять коэффициенты в соответствии с п. 3.4 раздела 3 Технической части.

1.15 Нормативами таблицы 71-121 предусмотрена разработка грунта естественной влажности. При разработке грунта повышенной влажности к нормам эксплуатации машин и затратам труда следует применять коэффициент 1,1.

При очистке каналов с заросшими откосами к нормам эксплуатации машин следует применять коэффициент 1,1.

В разработанных нормативах учтен коэффициент 1,2 комплексности выполнения работ.

Раздел 02. Ручные земляные работы

1.16 В нормативах таблиц 71-21, 71-22 учтена очистка каналов от наносов в земляном русле в грунтах естественной влажности.

При очистке каналов в мокрых, сильно налипающих на инструмент грунтах следует применять коэффициенты п. 3.5 раздела 3 Технической части.

1.17 Нормативами таблицы 71-22 предусмотрена очистка каналов сечением до 1 м2 с выбрасыванием грунта на берму канала на высоту до 1 м.

1.18 Нормативами таблицы 71-23 учтена очистка колодцев от не переувлажненных наносов.

При очистке от переувлажненных наносов следует применять коэффициенты п. 3.6. раздела 3 Технической части.

1.19 Нормативами таблицы 71-214 учтено уплотнение грунта на откосах не круче 1:4 и в местах, не стесненных распорками.

При условиях, отличных от указанных, к нормативам следует применять коэффициенты в соответствии с п. 3.8 раздела 3 Технической части.

1.20 Нормативами таблиц 71-215, 71-216 учтена разработка вручную грунтов естественной влажности.

При разработке грунтов сильно налипающих на инструмент к нормативам следует применять коэффициенты в соответствии с п. 3.7 раздела 3 Технической части.

Раздел 03. Подготовительные, сопутствующие и берегоукрепительные работы

1.21 В нормативах таблицы 71-31 расход материалов, учтенных по проекту, определяется с учетом следующих данных:

При использовании нормативов Е71-31-3, Е71-31-4 нормы высева и состав травосмеси учитываются в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4
 

	Закрепляемая часть откоса
	Виды трав
	Норма высева, Nis, при 100 % посевной годности кг/1 га

	Верхняя часть откосов, берма
	Тимофеевка луговая
	12,0

	
	Кострец безостый
	13,0

	Нижняя часть откосов
	Тимофеевка луговая
	10,0

	
	Лисохвост луговой
	15,0


 

Примечание. Нормы высева приняты при 100 % готовности семян.

В зависимости от посевной годности (Pif), указанной в документах на семена (свидетельство на семена или удостоверение о кондиционности), фактическая норма высева каждого вида семян (Nis) определяется по формуле
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где    Pif – посевная годность каждого вида семян в %;

Nis – норма высева каждого вида семян при 100 % посевной годности.

В зависимости от наличия семян допускается заменять один из видов на другой из аналогичной биологической группы, кроме тимофеевки луговой, не снижая общую норму высева.

При использовании нормативов Е71-31-5, Е71-31-6 дозы внесения минеральных удобрений при посеве трав на откосах и бермах в зависимости от вида почвы учитываются в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5
 

	Почвы
	Дозы внесения в действующем веществе, кг/1 га

	
	азотные
	фосфорные
	калийные

	Минеральные
	45,0
	45,0
	60,0

	Торфянисто-глеевые, торфяные
	–
	60,0
	120,0


Нормативы таблицы 71-31 могут применяться при соответствии состава работ данных нормативов технологии выполнения работ, предусмотренной проектом, на объектах по возведению и реконструкции мелиоративных систем и сооружений.

В нормативах таблиц 71-32 – 71-35 следует считать траву:

редкой – всходы которой занимают до 30 % окашиваемой площади;

средней густоты – до 60 %;

густой – более 60 %.

Вся стеблевая трава считается жесткой, остальная мягкой.

1.22 Нормативами таблицы 70-314 учтена засыпка пазух гравием.

При засыпке пазух грунтом следует исключить расход гравия и добавлять при высоте стенки 0,15 м и 0,3 м соответственно:

дерна 15,9 и 28 м2;

грунта 2,1 и 2,8 м3.

1.23 Нормативами таблицы 71-332 учтено скашивание травы откосов каналов с наличием порослевого кустарника диаметром до 2 см. При наличии кустарника диаметром более 2 см следует предусматривать его удаление дополнительно.

1.24 Нормативами таблицы 71-333 не учтены работы по подготовке откосов к скашиванию (удаление посторонних предметов, кустарника диаметром более 2 см).

Раздел 04. Дренажная сеть

1.25 Нормативами таблицы 71-41 предусмотрен поиск и трассировка гончарного дренажа на глубине до 1,2 м.

На каждые 20 см увеличения глубины заложения дрен нормативы следует увеличивать на 10 %.

При поисковых работах на выборочном дренаже нормативы следует принимать с коэффициентом 1,4.

1.26 Нормативом Е71-46-7 расход материала «полотно нетканое мелиоративное» учитывается в зависимости от диаметра вставки для гончарных труб в соответствии с таблицей 6.

 Таблица 6
 

	Диаметр вставки
	Расход материала, м2

	75 мм
	0,29

	100 мм
	0,38

	125 мм
	0,48

	150 мм
	0,57

	175 мм
	0,66

	200 мм
	0,76


Раздел 05. Бетонные и железобетонные работы. 
Ремонт гидротехнических сооружений

1.27 Нормативами таблицы 71-520 не учтены нормы расхода ресурсов винта щитового затвора, при осуществлении данного ремонта предусмотреть приобретение его дополнительно.

1.28 Нормативами таблицы 71-521 не учтено время эксплуатации грузоподъемного устройства, которое следует определить дополнительно (лебедки, тали, краны).

1.29 Нормативами таблиц 71-519 – 71-522 не учтены нормы расхода ресурсов на демонтаж и монтаж плоских затворов и подъемников, которые следует определять дополнительно по сборнику на монтаж оборудования.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объем земляных работ следует определять по проектным данным с разбивкой в зависимости от способов их выполнения предусмотренных нормативами и классификации грунтов по трудности разработки согласно таблице 1.

2.2 При определении разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня:

на 0,3 м – для песков крупных, средней крупности и мелких;

на 0,5 м – для песков пылеватых и супесей;

на 1,0 м – для суглинков, глин и лессовых грунтов.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ
	Условия применения
	Номера таблиц
	Коэффициенты к нормам

	
	
	затрат труда
	времени использования машин и механизмов
	расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с наличием подземных коммуникаций и наземных предметов в пределах вылета стрелы экскаватора
	71-11, 71-12
	–
	1,2
	–

	3.2. Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами при погрузке на автосамосвалы
	71-11, 71-12
	–
	1,24
	–

	3.3. Разработка грунта и планировка площадей бульдозерами в сыпучих или вязких переувлажненных грунтов
	71-15 – 71-17
	–
	1,15
	–

	3.4. Планировка откосов каналов экскаватором «драглайн» с погрузкой на автосамосвалы
	71-116
	–
	1,2
	–

	3.5. Очистка каналов вручную в мокрых, сильно налипающих на инструмент грунтах: 
	 
	 
	 
	 

	I группы
	71-21, 71-22
	1,14
	–
	–

	II группы
	71-21, 71-22
	1,18
	–
	–

	3.6. Очистка колодцев от переувлажненных наносов в грунтах: 
	 
	 
	 
	 

	I группы
	71-23
	1,12
	–
	–

	II группы
	71-23
	1,30
	–
	–

	3.7. Разработка вручную грунта, сильно налипающего на инструмент в котлованах, траншеях, кюветах: 
	 
	 
	 
	 

	I группы
	71-215,71-216
	1,10
	–
	–

	II группы
	71-215,71-216
	1,15
	–
	–

	III группы
	71-215,71-216
	1,20
	–
	–

	3.8. Уплотнение грунта вручную на откосах круче 1:4 и в местах стесненных распорками
	71-214
	1,2
	–
	–
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