СНБ 8.03.504-03

НРР 8.03.5104-2026
НРР 8.03.5104-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 104

Реставрация и воссоздание  конструкций и декора 

из естественного камня
НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 104

Рэстаўрацыя i ўзнаўленне канструкцый

 i дэкора з натуральнага каменя

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values
Miscellany 104

Restoration and reconstruction of natural stone

constructions and decorations
Дата введения 2026-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е104-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 104-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию конструкций и декора из естественного камня и восстановлению утраченных или пришедших в негодность каменных облицовок, цоколей, колонн, полов, лестниц и элементов архитектурного декора.

1.2 Терминология, принятая в настоящем Сборнике:

1.2.1 горная порода – название строительно-облицовочного камня в соответствии с общепринятой геолого-петрографической классификацией;

1.2.2 блок камня – название камня приблизительной формы, грубо сколотый в карьере и в таком виде доставленный в построечную мастерскую или на стройплощадку;

1.2.3 камень (в тех случаях, когда не идет речь о самом материале изделия) – название штучного изделия, окончательно обработанного и готового для укладки в дело или уложенного в конструкцию;

1.2.4 пиленая плита с необработанными кромками – название полуфабриката толщиной до 200 мм, получаемого распиливанием блока на распиловочном станке без обработки боковых сторон получаемых плит;

1.2.5 старорусская система разрезки (перевязки) кладки – название наиболее распространенной в памятниках архитектуры система двухрядной кладки, при которой в каждом ряду имеется чередование тычковых и ложковых камней, а оси тычковых камней каждого второго ряда расположены по оси ложков первого ряда и наоборот. Эта система иногда именуется также готической или фламандской, иногда неправильно крестовой;

1.2.6 хвост камня – название части камня, оставшейся в теле кладки после срубания или разрушения остальной части камня.

1.3 Основным правилом работ при реставрации является возможно большее сохранение его подлинных частей. Поэтому предусмотренные в настоящем Сборнике нормативы на работы с полной заменой камней должны применяться только при полном разрушении лицевой части камня, при невозможности предотвратить такое разрушение в ближайшее время, при потере камнем прочности и в других случаях, являющихся веским основанием для такой замены.

1.4 Если камень разрушен лишь частично и восстановление первоначальной формы требуется по проекту организации реставрации (далее-проект), следует прибегать к замене только поврежденного участка, вырубая последний и заменяя его вновь изготовленным, т.е. делая вставку в тело камня.

Исходя из этого, к работам по реставрации путем устройства вставок отнесены работы, при которых площадь лицевой части реставрируемого участка в каждом отдельном случае меньше площади лицевой части камня, используемого для реставрации.

1.5 По трудоемкости работ вставки в тело конструкции разделены на три вида:

1.5.1 1-й вид – вставки на плоской цилиндрической или конической поверхности;

1.5.2 2-й вид – вставки на профилированных поверхностях средней сложности;

1.5.3 3-й вид – вставки на сложных профилированных поверхностях.

Швы примыкания вставки к камню должны иметь минимальную толщину.

1.6 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены исходя из условий удаления старых, пришедших в негодность камней, изготовки и установки новых камней взамен старых.

1.7 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ с песчаником (гранитом) определены для условий использования крепкого песчаника, относимого по трудоемкости обработки ко II группе гранитов (за исключением бурения шпуров, для которого принята III группа).

Объемный вес камня в плотном теле при подсчете трудоемкости перемещения принят равным для гранита 2,8 т/м3.

Нормы расхода ресурсов на выполнение работ с использованием известняков определены для V группы, исходя из трудоемкости обработки.

Объемный вес камня в плотном теле для известняка принят 2,5 т/м3.

1.8 Нормативы таблиц на реставрацию и воссоздание конструкций и деталей с заменой разрушенных камней включают в себя затраты труда на удаление старых камней в следующих размерах: 

	а) при реставрации стен и цоколей
	20 %;

	б) при реставрации сводов
	20 %;

	в) при реставрации капителей, баз, балясин, поручней и архитектурных деталей стен
	5 %;

	г) при реставрации колонн
	10 %;

	д) при реставрации ступеней и накрывочных плит
	10 %.


1.9 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на подготовку инертных материалов, приготовление раствора.

1.10 В нормативах таблиц 104-1 – 104-8 учтен расход плит пиленых без обработки боковых граней.

1.11 В нормативах таблиц 104-2, 104-4 учтена ширина на обломе (по большей проекции обработанной поверхности) до 30 мм.

1.12 В нормативах таблиц 104-7 – 104-15 нормы расхода ресурсов определены для случаев обработки лица путем чистой тески.

1.13 В нормативах таблиц 104-16, 104-17 нормы расхода ресурсов на устройство опалубки не предусмотрены.

1.14 Расход поделочных камней учитывается дополнительно по проектным данным.
1.15 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1.1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1.1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 1.1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	104-30 (2,3,4,5,6,7), 104-43 (1,2), 104-61 (1,2), 104-67
	0.5
	-

	104-72
	0.5
	7.5

	104-66
	1.1
	9.5


Продолжение таблицы 1.1
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	104-1 (1,2), 104-2 (1,2), 104-3 (1,2), 104-4 (1,2), 104-5 (1,2), 104-6, 104-7, 104-8, 104-9, 104-12, 104-13, 104-14, 104-15, 104-23, 104-24, 104-25, 104-26, 104-27, 104-28, 104-29, 104-30 (1), 104-33
	2.6
	-

	104-1 (3,4,5,6), 104-2 (3,4,5,6), 104-3 (3,4,5,6), 104-4 (3,4,5,6), 104-5 (3,4,5,6), 104-16, 104-17, 104-18, 104-19, 104-22, 104-32
	3.3
	-

	104-31, 104-34, 104-35
	4.3
	-

	104-69
	4.3
	9.7

	104-64 (1,2)
	5.7
	9.7

	104-74 (1)
	8.5
	9.7

	104-74 (2)
	9.8
	9.7


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Если участок разрушения конструкции захватывает несколько камней, из которых некоторые заменяются полностью, а другие частично, нормы расхода ресурсов на выполнение таких реставрационно-восстановительных работ определяются раздельно по соответствующим нормативам.

2.2 При выполнении работ вставками для плоских поверхностей следует делать вставки в форме куба или прямоугольной призмы, чтобы избежать вытесывания из камня вставки или гнезда для нее под острым углом, при котором хуже обеспечен благоприятный результат работы и менее долговечен сам камень.

Глубина заделки вставки в тело камня должна приближаться к размеру вставки по высоте. При криволинейных лицевых поверхностях грани постелей в боковых гранях вставки следует направлять по нормали к лицевой поверхности.

2.3 При использовании камня от разборки с частичной перетеской для выполнения работ по заготовке камней к нормам затрат труда рабочих применяются коэффициенты от 0,8 до 0,4, в зависимости от фактической трудоемкости.

2.4 При установке камней без перетески следует исключать затраты труда на заготовку камней.

2.5 В случае, когда старый камень полностью отсутствует, при определении норм расхода ресурсов на выполнение реставрационных работ, нормативы настоящего Сборника следует применять лишь в части, относящейся к изготовлению и установке новых камней.

2.6 Для учета различных пород камня, предусмотренных в настоящем Сборнике, применяются поправочные коэффициенты, указанные в таблице 2.1.

Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих из различных пород и группы камня (горной породы)

Таблица 2.1

	Наименование породы
	Группа камня по трудоемкости обработки
	Коэффициент к нормам затрат труда, основной заработной плате

	Граниты
	I
	1,4

	
	II
	1,0

	
	III
	0,8

	Известняки (мраморы)
	I
	4,0

	
	II
	3,5

	
	III
	2,5

	
	IV
	2,0

	
	V
	1,0


 

Примечания:

1. Приведенные в настоящей таблице коэффициенты распространяются на полную норму затрат труда, в которую входят операции по: удалению камней, изготовлению камней взамен поврежденных и утраченных, установка камней на место, приготовление растворов и перемещение материалов, оправка инструмента.

2. При определении норм расхода ресурсов пооперационно, коэффициенты должны применяться с учетом пункта 2.7 и только к операциям по заготовке камней (бурение шпуров, раскол, теска, шлифовка, полировка).

3. При переходе от трудоемкости обработки известняка (мрамора) IV группы к трудоемкости обработки гранита применять коэффициент К = 5,2.

2.7 Определение категории обрабатываемости (групп) строительно-облицовочных камней:

2.7.1 Все строительно-облицовочные камни (горные породы), применяемые в реставрационной практике, по комплексу геолого-петрографических признаков разделены условно на две основные группы:

А Группа гранитов;

Б Группа мраморов.

Внутри каждой группы породы подразделены по категориям обрабатываемости, условно названных в настоящем Сборнике «группами» в соответствии с трудоемкостью обработки по видам обработки (бурение шпуров, теска, шлифовка). В группе гранитов выделено 3 категории (группы), в группе мраморов – 5 категорий (групп).

Таким образом, камни в зависимости от трудоемкости их обработки распределяются на 8 групп:

граниты – на три;

мраморы – на пять.

Выделяется три вида обработки строительно-облицовочного камня (горной породы) – бурение шпуров, теска, шлифовка.

2.7.2 Для отнесения к той или иной группе камень подвергается контрольной обработке в порядке, установленном ниже. Эта обработка ведется в производственных условиях, т.е. с соблюдением того же состава работ, тем же составом звена, тем же инструментом и теми же приспособлениями, которые предусмотрены нормативом для данной операции.

2.7.3 Контрольная обработка камня производится по распоряжению начальника реставрационной мастерской. Этим же распоряжением назначаются рабочие для выполнения контрольной обработки камня и нормировщик для проведения хронометражных наблюдений.

2.7.4 По результатам контрольной обработки камня составляется акт, в котором, кроме затрат труда на обработку, указываются породы камня, наименование его месторождения, а также описание фактуры камня.

Акт подписывается рабочими, производившими контрольную обработку камня, нормировщиком и утверждается начальником строительства.

2.7.5 Установленное в соответствии с этими актами отнесение камня к той или иной группе распространяется на весь камень того же месторождения, совпадающий по внешней характеристике (строению, цвету) с проверенным.

Контрольная проверка трудоемкости обработки камней каждого месторождения производится не реже одного раза в квартал.

2.7.6 Если при контрольной обработке будет определено, что выявленная группа камня по трудоемкости обработки резко отличается от группы, установленной в классификации камней действующих месторождений (таблица 2.1), руководитель реставрационной организации назначает вторичную контрольную обработку, которая производится под руководством главного инженера.

2.7.7 При контрольной обработке пневматическими инструментами (бурение, чистая теска) давление сжатого воздуха должно составлять 4,5 атм с отклонением в ту или другую сторону не более чем на 0,25 атм.

2.7.8 При контрольной обработке камня ведется учет затрат труда на выполненный объем работы. Затраты рабочего времени на подготовительно-заключительные и вспомогательные работы, а также на все виды перерывов (отдых, технологические перерывы, всякого вида простои и т.п.) при контрольной обработке не учитываются.

2.7.9 В результате контрольной обработки должно быть получено 5–7 замеров затрат труда на единицу измерения соответствующей операции, на основании которых определяется среднее значение замеров. При малых затратах труда на единицу измерения количество замеров должно быть увеличено с тем, чтобы контрольная обработка во всех случаях велась не менее двух 8-часовых смен.

2.7.10 Нормативная трудоемкость на единицу измерения соответствующей операции (в чел/часах) указана в таблицах 2.2, 2.3, 2.4. Если полученное в результате контрольной проверки среднее значение затрат труда окажется промежуточным между нормативными данными, приведенными в соответствующих таблицах, камень следует относить к ближайшей по затратам труда группе по трудности обработки:

2.7.10.1 Группа А «Бурение шпуров»

Бурение ведется посредством пневматического молотка СМ-5 или вручную (одноручное). В обоих случаях головка бура – долотчатая, диаметр шпура – 25 мм, головка при ручном бурении – из углеродистой стали, при пневматическом – армированная твердыми сплавами.

Данные о средних затратах труда на бурение 1 м шпура приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

 

	Группа камня по трудоемкости обработки
	Способ бурения

	
	пневматический
	ручной

	I
	0,65
	4,6

	II
	0,42
	3,4

	III
	0,26
	2,2

	IV
	0,2
	1,35

	V
	0,1
	0,6


2.7.10.2 Группа Б «Теска»

В контрольную проверку входит чистая теска плоской поверхности камня с предварительной грубой и получистой теской.

Отнесение камня к той или иной группе производится на основании данных по ручной теске – для всех видов камня и пневматической – для гранитов.

Данные о затратах труда на 1 м2 обработанной поверхности приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

 

	Породы камня
	Группа камня по трудоемкости обработки
	Способ тески

	
	
	пневматический
	ручной

	Граниты
	I
	5,9
	11,0

	
	II
	3,8
	8,4

	
	III
	2,3
	7,4

	Мраморы
	I
	–
	6,5

	
	II
	–
	5,4

	
	III
	–
	4,2

	
	IV
	–
	3,1

	
	V
	–
	1,55


 

2.7.10.3 Группа В «Шлифовка и полировка» (абразивная фактурная обработка).

При шлифовке и полировке обрабатываются пиленые камни с плоской поверхностью площадью более 0,25 м2.

Данные о затратах труда на 1 м2 отполированной поверхности приведены в таблице 2.4.

 Таблица 2.4

 

	Породы камня
	Группа камня по трудоемкости обработки
	Обработка вручную

	Граниты
	I
	31,0

	
	II
	22,0

	
	III
	18,5

	Мраморы
	I
	18,5

	
	II
	15,5

	
	III
	11,0

	
	IV
	8,4

	
	V
	4,2


 

2.8 При реставрации лицевой части плоских и криволинейных стен и фундаментов обмер ведется по лицевой поверхности фактически выполненной кладки в осях швов между камнями, а при изломах – в плане по оси излома (ребра внутреннего и внешнего углов).

2.9 При реставрации лицевой кладки пилястр, крещатых и прямоугольных столбов обмер ведется по развернутой лицевой поверхности (фасадным и боковым плоскостям) – границе фактической замены камней. Нормы расхода ресурсов на выполнение реставрационных работ по пилястрам и лопаткам шириной 1,5 м определяются по нормативам таблицы 104-1 и действующим для них правилам обмера.

2.10 При определении объема работ по контрфорсам объем работ по наклонным граням следует определять раздельно от объема по вертикальным: вертикальные боковые грани – как по прямоугольным столбам; наклонные фасадные грани – как по стенам с наклонной или конической поверхностью.

2.11 При реставрации гладких цилиндрических, конических и параболических колонн обмер ведется по развернутой поверхности лицевой кладки вновь установленных камней путем умножения высоты вставок на полусумму нижней и верхней окружностей.

2.12 При реставрации витых и каннелюрованных колонн обмер производится аналогичным способом, но не по огибам фактической поверхности, а по окружностям, описанным вокруг нижнего и верхнего концов вставок и объем работ определяется по площади обертывающей поверхности.

2.13 При выполнении работ по сводам обмер ведется по нижней (чистой) поверхности отреставрированных участков в осях швов между старыми и вновь установленными камнями, кривые линии замеряются по огибу.

2.14 Для случаев работ по покрытиям из плит обмер ведется по лицевой поверхности фактически отреставрированного участка покрытия в осях швов. Для случаев покрытия внахлестку обмер производится по огибу видимой части плиты.

2.15 При выполнении работ по базам колонн и пилястр измерение ведется в единицах площади условной обертывающей поверхности (база целиком и вставки), величина которой определяется произведением полусуммы верхнего и нижнего периметров по сгибу лица камня (или базы) на высоту камня (или базы) по вертикали.

2.16 При выполнении работ по капителям обмер ведется в единицах площади условной обертывающей поверхности:

– для капителей прямоугольных столбов и пилястр – путем умножения полусумм верхнего и нижнего периметров на высоту вставки капителей. Верхний периметр измеряется по верхнему облому капителей, нижний – по верхнему сечению столба или пилястры;

– для круглых в плане (или представляющих собой часть круга) капителей обмер производится аналогично, но нижний периметр измеряется не по огибу ствола, а по описанному вокруг него прямоугольнику. Высота капители сверху ограничивается нижней плоскостью архитрава, снизу – плоскостью, проходящей;

– для капителей типа тосканского, дорического, коринфского и сложного (композитного) ордеров – по нижней границе выкружки астрагала;

– для капителей ионического ордера – по нижним точкам волют.

2.17 При выполнении работ по реставрации профилированных архитектурных стеновых деталей (карнизов) обмер ведется:

2.17.1 прямолинейные в плане: по площади проекции фактически замененных камней на величину вертикальной плоскости стены;

2.17.2 имеющие излом при раскреповках: по величине развернутой в плане средней линии профилированного декора (карниза и т.п.), умноженной на величину вертикальной проекции его высоты. В таком случае средняя линия принимается на уровне середины высоты профилированного карниза.

В нормативах на реставрацию стеновых деталей (карнизов) учтены три градации выносов карнизов до 20 см, от 20 до 40 см, от 40 до 60 см. Количество изломов усреднено для каждого выноса с учетом того, что чем больше вынос, тем сложнее карниз.

2.18 При выполнении работ по реставрации ступеней, обмер ведется по площади видимой поверхности ступени, т.е. суммы площадей проступи и подступенок.

За ширину проступи с валиком принимается величина горизонтальной линии, ограниченной отвесными линиями, проводимыми через край валиков. За высоту подступенка принимается расстояние по вертикали между уровнями проступей соседних ступеней.

2.19 Обмер работ по реставрации шаров производится по фактической чистотесанной поверхности шара. Площадь поверхности шара диаметром менее 100 мм – принимается равной величине поверхности шара диаметром 100 мм.

2.20 Для случаев реставрации накрывочных плит обмер ведется по площади поверхности в плане, т.е. путем умножения ширины на длину вставленного камня в осях швов.

2.21 Объем работ по поручням определяется в погонных метрах фактически вставленной части поручня, измеренной в осях швов.

2.22 Объем балясин измеряется в квадратных метрах условной обертывающей поверхности, которая определяется:

– для балясин прямоугольного (квадратного) сечения в плане путем умножения высоты балясины на периметр наибольшего перпендикулярного к оси балясины сечения (если плиты имеют размеры более других сечений балясины, периметр измеряется по ним);

– для круглых балясин вместо периметра принимается учетверенная величина диаметра;

– при балясинах со сложным характером элементов, обмер производится также по величине элемента наибольшего сечения (по периметру или учетверенной величине диаметра, в зависимости от характера элемента).

2.23 Категории сложности резных деталей, порядок их обмера и применяемые коэффициенты развернутой поверхности определяются по нормативам раздела 4 Сборника 121 «Архитектурно-художественные работы».

2.24 При выполнении реставрационных работ с приставных лестниц к затратам труда применяется коэффициент 1,15.

2.25 Марки вяжущих и клеевых составов должны определяться по проектным данным и реставрационным технологиям.

2.26 При применении пиронов их расход добавляется по проектным данным.

Материал, из которого должны быть изготовлены пироны, также принимается по проектным данным.

Нормы расхода ресурсов на изготовление пиронов и их установку определяются и учитываются дополнительно (если нормы расхода ресурсов на выполнение этих работ не предусмотрены в нормативах).

2.27 В нормативах таблицы 104-21 нормы расхода ресурсов на изготовление шаблона не предусмотрены. Расход металла определять по фактическим данным.

2.28 В нормативах таблицы 104-32 нормы расхода ресурсов определены на выполнение работ, относящихся к части карниза, имеющего вынос в пределах 21–40 см.

Нормы на выполнение работ на нижележащей части карниза (фриз и архитрав, в случаях его наличия) определяются раздельно в зависимости от фактического выноса и его сложности.

2.29 В нормативах таблицы 104-33 нормы расхода ресурсов определены на выполнение работ, относящихся к части карниза, имеющего вынос в пределах 41–60 см.

Нормы на выполнение работ на нижележащей части карниза (фриз и архитрав, в случаях его наличия) определяются раздельно в зависимости от фактического выноса и его сложности.

2.30 В нормативах таблицы 104-37 расход мраморных плит указан по среднему размеру доски и его следует уточнять по фактической потребности.

2.31 При применении нормативов таблиц 104-40, 104-41 по отдельным процессам считать их долю от нормативов: обдирка – 30 %; шлифовка – 30 %; лощение – 15 %; накатка глянца – 25 %.

Мраморы V группы не полируются, в состав работы входит только обдирка и шлифовка.

2.32 Определение сложности резьбы, правила обмера и коэффициенты на измерение глубины рельефа даны в технической части раздела 4 Сборника 121 «Архитектурно-художественные работы».

Расход камня уточняется по проектным данным.

2.33 В нормативах таблицы 104-48 нормы расхода ресурсов определены для выкалывания гнезд на глубину 10 см.

2.34 Расход и состав материалов по нормативам таблиц 104-59 – 104-61, 104-64, 104-66 – 104-68, 104-84 изменяется в соответствии с изменением технологии (по проектным данным).

2.35 В нормативах таблицы 104-63 паста «Fassadenreiniger-paste» не может использоваться для очистки мрамора и полированного гранита.

2.36 Приготовление восковой мастики определяется по соответствующим нормативам Сборника 109 «Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора».

2.37 Нормативы на реставрацию скульптуры из естественного камня включены в раздел 2 Сборника 121 «Архитектурно-художественные работы».

3 КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ

	Условия применения
	Номера таблиц (норм)
	Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих

	1
	2
	3

	3.1 Выполнение работ на рустах не профилированной поверхности (фаска)
	104-2 (1, 2)
	0,6

	
	104-2 (3–6)
	0,51

	3.2 Выполнение работ на рустах не профилированной поверхности (фаска)
	104-4 (1, 2)
	0,56

	
	104-4 (3, 4)
	0,51

	
	104-4 (5, 6)
	0,48

	3.3 Реставрация и воссоздание конических поверхностей с профилированными рустами (при ширине облома по большей проекции до 30 мм): 
	104-5
	 

	3.3.1 из известняка V группы
	
	1,56

	3.3.2 из песчаника II группы
	
	1,45

	3.4 Устройство рустов (фасок): 
	104-5
	 

	3.4.1 из известняка V группы
	
	1,05

	3.4.2 из песчаника II группы
	
	1,05

	3.5 Выполнение рисунка по лекалам из полосового материала
	104-21
	1,3

	3.6 Выполнение работ в случаях, когда количество обломов более 5 на 1 метре видимой части периметра поперечного сечения: 
	104-22
	 

	3.6.1 до 10 обломов
	
	1,1

	3.6.2 до 20 обломов
	
	1,9

	3.7 Реставрация и воссоздание баз
	104-23
	 

	3.7.1 из известняков со шлифованной поверхностью
	
	1,2

	3.7.2 из гранитов с полированной поверхностью
	
	1,5

	3.7.3 баз тосканского ордера
	
	0,8

	3.8 Реставрация и воссоздание баз
	104-24
	 

	3.8.1 из известняков со шлифованной поверхностью
	
	1,2

	3.8.2 баз тосканского ордера
	
	0,8

	3.9 Реставрация и воссоздание баз
	104-25, 104-26
	 

	3.9.1 из известняков со шлифованной поверхностью
	
	1,4

	3.9.2 из гранитов с полированной поверхностью
	
	1,76

	3.10 Реставрация и воссоздание капителей из известняков со шлифованной поверхностью
	104-27
	1,66


Продолжение

	Условия применения
	Номера таблиц (норм)
	Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих

	1
	2
	3

	3.11 Реставрация и воссоздание капителей
	104-28
	 

	3.11.1 из известняков со шлифованной поверхностью
	
	1,43

	3.11.2 из гранитов с полированной поверхностью
	
	1,75

	3.12 Реставрация и воссоздание капителей
	104-29
	 

	3.12.1 из известняков со шлифованной поверхностью
	
	1,49

	3.12.2 из гранитов с полированной поверхностью
	
	1,95

	3.13 Реставрация и воссоздание архитектурных стеновых деталей
	104-31
	 

	3.13.1 из известняков со шлифованной поверхностью
	
	1,4

	3.13.2 из гранитов с полированной поверхностью
	
	1,52

	3.14 Наличие: 
	104-34, 104-35
	 

	3.14.1 прямоугольного лобика на торцах ступеней
	
	1,1

	3.14.2 валика с полочкой и выкружкой на торцах ступеней
	
	1,15

	3.15 Выполнение работ в случаях, когда количество обломов более 5 на 1 метре видимой части периметра поперечного сечения: 
	104-38
	 

	3.15.1 до 10 обломов
	
	 

	3.15.1.1 для изделий из известняков
	
	1,2

	3.15.1.2 для изделий из песчаника
	
	1,14

	3.15.2 до 20 обломов
	
	 

	3.15.2.1 для изделий из известняков
	
	1,9

	3.15.2.2 для изделий из песчаника
	
	1,75

	3.16 Обработка криволинейных фасок и лент
	104-40 (11–26)
	1,25

	3.17 Обработка архитектурно-профилированных деталей
	104-40 (41, 42),
104-40 (45, 46),
104-40 (49, 50)
	 

	3.17.1 с заворотом под внутренним углом
	
	1,5

	3.17.2 при завороте под внешним углом
	
	1,25

	3.18 Обработка криволинейных фасок и лент
	104-41 (9–24)
	1,25

	3.19 Обработка архитектурных обломов
	104-41 (25, 26)
104-41 (29, 30)
104-41 (33, 34)
	 

	3.19.1 с заворотом под внутренним углом
	
	1,5

	3.19.2 при завороте под внешним углом
	
	1,25

	3.20 Обработка тяг с заворотом под внутренним углом
	104-42 (1, 2)
104-42 (5, 6)
104-42 (9, 10)
	1,5


Окончание

	Условия применения
	Номера таблиц (норм)
	Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих

	1
	2
	3

	3.21 Обработка площади менее 0,25 м2 в одном месте
	104-45
	1,25

	3.22 Выкалывание гнезд
	104-48
	 

	3.22.1 на глубину 6 см
	
	0,7

	3.22.2 на глубину 14 см
	
	1,4

	3.23 Выполнение работ на арках и сводах
	104-50
	1,1

	3.24 Работа на пористом камне (туфе)
	104-67
	1,1


 

Примечание. Поправочные коэффициенты применяются к нормам затрат труда без учета затрат труда на удаление старых «камней». 
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