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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е110-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 110-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию окрасок фасадов и интерьеров.

1.2 Особенностью выполнения работ по реставрации и воссозданию окрасок является то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

1.3 Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений производится только по утвержденным образцам.

Сухие пигменты и связующие материалы для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.), лаки, вспомогательные материалы для малярных работ подбираются и подвергаются контрольной проверке.

Установление полного соответствия принятых колеров первоначальным осуществляется путем пробных окрасок.

1.4 Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными и не содержать пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, трещин, пропусков, подправок, отличающихся от общего фона.

Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается: просвечивание нижележащих слоев краски, наличие пятен, морщин, потеков, пропусков, неровностей вследствие недостаточной шлифовки, следов кисти, искривление линий при всяких сопряжениях поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного декора, сохранившего полихромную окраску фрагментарно, тоновое его восстановление производится после утверждения окраски пробного участка специальной комиссией.

Окраска лепнины с молочением за два раза производится в помещениях, имеющих особую художественную ценность лепнины. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения.

1.5 Окрашиваемые поверхности архитектурно-лепного декора распределяются по категориям сложности:

1.5.1 I категория сложности – гладкие, профилированные прямолинейные поверхности (тяги);

1.5.2 II категория сложности – орнаментованные поверхности средней сложности рисунка: ионики, бусы, веревочки, горох, жгут;

1.5.3 III категории сложности – вышпаровка лепного декора сложного рисунка: розеток, пальметок, порезок с растительным орнаментом и пр.;

1.5.4 IV категория сложности – вышпаровка на частично золоченом или тонированном лепном декоре особо сложного рисунка: букетах, венках, гирляндах из цветов и фруктов, розетках с глубоким рельефом, поверхностей с очень измельченным рисунком; бликовка колером мельчайших пятен на позолоченной лепнине и тягах.

1.6 При определении норм расхода ресурсов по расчистке поверхностей учитываются категории сложности поверхностей, приведенные в таблице 1.1.
Категории сложности поверхностей, которые следует учитывать при определении затрат по расчистке поверхностей
Таблица 1.1
 

	Поверхность
	Гладкая
	Профилированная средней сложности
	Профилированная сложная

	Оштукатуренная
	Стены, потолки, и прочие гладкие поверхности
	Карнизы, стенные тяги, раскреповки, кессонные потолки, рустованные и прочие профилированные поверхности
	 

	Деревянная
	Стены, потолки, и прочие гладкие поверхности
	Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, двери с филенками, наличниками, оконные переплеты
	Наличники, балясины, поручни тетивы, двери с калевками, оконные переплеты с калевками

	Кирпичная
	Стены и прочие гладкие поверхности
	Кладка с ширинками, профилированные и круглые колонны
	Поверхность с мелкой профилировкой и орнаментованная

	Металлическая
	Кровля и кровельные покрытия
	Подзоры с простым рисунком, флюгарки, прапоры, простые решетки, ограды, чешуйчатые поверхности, переплеты с крупным орнаментом
	Подзоры со сложным рисунком, сложные кресты и решетки, ограды и переплеты с мелким орнаментом


1.7 Расчистка от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимая специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), определяется по нормативам соответствующих сборников дополнительно.

1.8 В нормативах настоящего Сборника учтено выполнение следующих операций:

1.8.1 Приготовление и тщательный подбор шпатлевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных окрасок;

1.8.2 Установка подмостей, стремянок, козел и т.п. для работы на высоте до 4 м.

1.9 В нормативах настоящего Сборника приняты следующие определения сложности фасада:

1.9.1 простые фасады – фасады с гладкой штукатуркой, имеющие не более 5 проемов и величину проекции горизонтальных тяг не более 10 % от общей площади фасада;

1.9.2 сложные фасады – фасады, имеющие более 5 проемов и величину проекции горизонтальных тяг более 10 % от общей площади фасада, или другие элементы декора, усложняющие оформление фасада.

1.10 В нормативах настоящего Сборника приняты следующие определения сложности металлических решеток:

1.10.1 простые решетки – решетки, имеющие редкое заполнение, выполненные из однородного металла, в одной технике и не имеющие накладных элементов украшений;

1.10.2 решетки средней сложности – решетки с площадью украшения деталями до 20 % от ее общей площади, если они выполнены из однородного металла и в одной технике, или если решетка без украшений, но выполнена из разных металлов или в различной технике;

1.10.3 сложные решетки – решетки с площадью украшения деталями более 20 % от ее общей площади, если эти детали выполнены в одной технике и из однородного металла, или при любом количестве деталей украшения, если они выполнены в разной технике.

1.11 При производстве малярных работ под понятием «бликовка» следует понимать окраску мелких пятен площадью до 0,1 дм2 в одном месте на позолоченной или тонированной лепке и тягах.
1.12 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1.2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1.3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1.3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1.2 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	110-3
	1.7
	-


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	110-5 (1,2), 110-6 (5,6,7,8,9,10), 110-8 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33), 110-9 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,19,20), 110-10 (1,2,3,4,6,7,8,9), 110-11, 110-12 (25,26,27,29), 110-13 (13,14,15,18,19,20,22,24), 110-14 (1,2,3,4,5)
	0.5
	9.7

	110-4 (3,4), 110-8 (40), 110-9 (11,15,17,21), 110-10 (5), 110-12 (13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,31,32, 33,34), 110-13 (1,2,3,4,5,6,7,16,17,21,23,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34), 110-14 (6)
	1.4
	9.7

	110-18
	2.5
	-

	110-4 (1,7,8), 110-8 (34,36), 110-9 (18,26), 110-13 (8,9,10,11,12)
	2.5
	9.7

	110-4 (2,5), 110-9 (16,24,28), 110-12 (2,3,4,5,11,12), 110-14 (7)
	3.5
	9.7

	110-4 (6), 110-8 (35,37), 110-9 (22,23,25), 110-12 (1,6,7,8,9,10), 110-14 (8)
	4.4
	9.7

	110-6 (1,2), 110-17
	5.3
	9.7

	110-6 (11,12,13,14,15,16)
	6.6
	9.7

	110-6 (3,4), 110-8 (39), 110-9 (29)
	7.4
	9.7

	110-8 (38,41)
	8.8
	9.7

	110-7, 110-9 (27)
	9.8
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): дрели электрические.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ветошь, мыло и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объем работ определяется путем обмера на площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест.

Для определения развернутой поверхности сложнопрофилированных и орнаментованных деталей из гипса, дерева и металла пользоваться положениями Технической части Сборника 111 «Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора».

Обмер поверхности, за исключением выше оговоренных случаев, производится по действующим правилам для производства малярных работ.

При определении площади вышпаровки фона орнаментованного декора правильных и неправильных очертаний учитывается полоса шириной до 3 см. В случае измельченных сложной конфигурацией участках вышпаровки и при бликовке мелких мест допускается определение объема работ в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

2.2 Объем работ по окраске ранее окрашенных поверхностей кессонных потолков определяется по площади их горизонтальной проекции. Нормы расхода ресурсов на выполнение работ в таких условиях определяются по нормативам на окраску потолков с учетом коэффициента 1,75 к нормам затрат труда.

2.3 Объем работ по окраске ранее окрашенных площадей ребристых поверхностей определяется по их горизонтальной проекции с использованием нормативов на окраску плоских поверхностей с коэффициентом 1,6 к затратам труда.

2.4 Для полов из линолеума и паркетных площадь плинтусов для определения объемов работ по их окраске принимается в размере 10 % площади пола.

2.5 Площадь действительно окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, определенной по наружному обводу коробок, переводных коэффициентов, приведенных таблицах 2.1 и 2.2.

2.6 Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.7 Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует определять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментованные решетки.

2.8 Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали определяется на основе площади, замеренной без учета сгибания, с применением к этой величине проекции коэффициента 1,2.

2.9 Площадь поверхности окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной площади поверхности нагрева прибора.

2.10 Величина поверхности окраски 100 п. м труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев, принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2.3.

2.11 При работе с люлек к затратам труда применяется коэффициент 1,2.

Нормы расхода ресурсов на установку и передвижку люлек вдоль фронта работ определяются дополнительно по проектной документации объекта строительства.

2.12 При работе с приставных лестниц с перемещением их по фронту работ к затратам труда и нормам эксплуатации машин применяется коэффициент 1,25.

2.13 При выполнении работ на потолках, арках-сводах, если это не оговорено в примечаниях к нормативу, к затратам труда и нормам эксплуатации машин применяется коэффициент 1,2.
Переводные коэффициенты для определения окрашиваемых поверхностей деревянных элементов заполнений оконных проемов в домах старой застройки
Таблица 2.1

	 №
п/п
	Наименование элемента
	Коэффициенты при площади проема, м2

	
	
	до 1,0
	до 2,25
	более 2,25

	1
	Одинарная коробка
	0,6
	0,45
	0,3

	2
	Двусторонняя коробка
	1,4
	1,0
	0,8

	3
	Подоконная доска
	0,4
	0,3
	0,3

	4
	Переплет в 1–2 стекла
	1,0
	0,8
	0,6

	5
	Переплет в 3–5 стекол
	1,5
	1,1
	0,8

	6
	Переплет в 6–11 стекол
	1,6
	1,2
	0,8

	7
	Переплет в 12 и более стекол
	1,8
	1,3
	0,9


Переводные коэффициенты для определения окрашиваемых поверхностей деревянных элементов заполнений дверных проемов в домах старой застройки

 Таблица 2.2

	 №
п/п
	Наименование элементов заполнения
	Однопольные двери
	Двупольные двери

	
	
	Коэффициенты при площади проема в м2

	
	
	до 1,0
	до 1,5
	более 1,5
	до 2,4
	до 3,5
	более 3,5

	1
	Коробки
	0,8
	0,7
	0,6
	0,4
	0,4
	0,3

	2
	Наличники с двух сторон
	1,0
	0,9
	0,8
	0,6
	0,5
	0,4

	3
	Дверные полотна полусветлые при площади остекления, м2: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	до 0,5
	–
	2,1
	1,9
	–
	2,2
	1,9

	3.2
	до 1,0
	–
	1,3
	1,5
	–
	1,3
	1,5

	3.3
	более 1,0
	–
	–
	1,2
	–
	–
	1,2

	4
	Дверные полотна филенчатые
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2


Определение площади окрашиваемой поверхности труб
 Таблица 2.3

	 Диаметр трубы в мм
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	63
	76
	100

	Площадь в м2 на 100 п. м труб
	11
	13
	16
	18
	21
	26
	31
	36
	46
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