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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее - нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее - нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее - нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее - затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по бурению скважин (на конечную глубину) роторным, колонковым, ударно-канатным, ударно-вращательным, шнековым и перфораторным способом, по сооружению шахтных колодцев и по устройству лучевого дренажа в строительстве для целей водоснабжения, водопонижения, осушения, искусственного закрепления грунтов и других технических целей.

1.2 Нормативами учтено выполнение полного комплекса работ: чистое бурение, крепление, свободный спуск или подъем труб, цементирование, тампонаж глиной или цементом, откачки и другие сопутствующие устройству скважин работы.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е4-8-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 4-8 (норма 1)»).

1.3 В зависимости от способа бурения в нормативах учтено применение долот следующих диаметров, мм:

	при роторном бурении с прямой промывкой
	190;

	при роторном бурении с обратной промывкой
	600–800;

	при колонковом бурении
	132;

	при ударно-канатном бурении
	195;

	при ударно-вращательном бурении
	105;

	при шнековом бурении
	200, 600;

	при перфораторном бурении
	52.


Выполнение работ по устройству скважин с применением долот иных диаметров нормируется по тем же нормативам с учетом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части.

Расход долот следует принимать по проекту на основании норм Приложения 1, Таблицы 4 - 7.
1.4 В нормативах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по бурению скважин до следующих глубин, м:

	при роторном бурении с прямой промывкой
	до 700;

	при роторном бурении с обратной промывкой
	до 200;

	при колонковом бурении
	до 150;

	при ударно-канатном бурении
	до 500;

	при ударно-вращательном бурении
	до 50;

	при шнековом бурении
	до 30;

	при перфораторном бурении
	до 20;

	при лучевом дренаже
	до 130.


1.5 Нормативы Таблиц с 4-13 по 4-20 учитывают расходы на бурение скважин с обратной промывкой буровыми установками, специально предназначенными для этих целей и серийно выпускаемыми промышленностью. 

1.6 При бурении скважин станками грузоподъемностью на крюке более 32 т.с., глубине скважины свыше 700м, начальным диаметром более 500 мм и глубиной более 250 м нормы эксплуатации станков определяются дополнительно.

1.7 Нормативы на выполнение работ по роторному (с прямой промывкой, Таблицы с 4-8 по 4-12) и колонковому (таблицы с 4-21 по 4-23) бурению рассчитаны для условий их промывки глинистым раствором (при этом состав бурового раствора, бентонитовой глины и воды следует принимать по проекту). 

При применении данных нормативов на выполнение работ по бурению скважин с прямой промывкой чистой водой к ним применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.8 Нормативы Таблиц с 4-21 по 4-23 на выполнение работ по колонковому бурению скважин не учитывают расход ресурсов на выполнение работ по установке кондуктора, а в нормативах Таблиц с 4-37 по 4-39 на выполнение работ по бурению скважин ударно-вращательным способом расход ресурсов на выполнение работ по установке кондуктора предусмотрен.

1.9 В нормативах Таблиц с 4-21 по 4-23 на колонковое, с 4-8 по 4-12 на роторное и с 4-37 по 4-39 на ударно-вращательное учтено бурение вертикальных скважин. 

Нормативы по ударно-вращательному бурению наклонных или горизонтальных скважин, по роторному и колонковому бурению с углом наклона к горизонту определяются с учетом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части.

1.10 Нормативы по бурению скважин с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах, в подземных сооружениях принимаются с учетом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части.

1.11 Нормативы учитывают бурение скважин на суше с открытой поверхностью в нестесненных условиях.

При бурении скважин в стесненных условиях нормативы принимаются с учетом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 технической части.

Под "стесненными условиями" понимается:

при ударно-канатном бурении - площадка размером менее 16 х 15 м;

при вращательном бурении      - площадка размером менее 28 х 28 м;

при бурении скважин в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий расстояния от буровой установки до жилых и производственных помещений, железных, шоссейных и других городских дорог - менее полуторной высоты мачты (вышки) + 10 м;

при ширине рабочих проходов для обслуживания машин (механизмов):

стационарных                          - менее 1 м, 

самоходных и передвижных - менее 0,7 м;

при выполнении работ по бурению скважин в садовых насаждениях или лесу.

1.12 Нормативы по расширению скважин роторным или колонковым методом бурения, а также по бурению скважин с отбором керна принимаются с учетом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части.

1.13 Бурение скважин вращательным способом в грунтах выше 10 группы следует нормировать индивидуально.

1.14 При устройстве лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой 
УЛБ-130 к нормативам Таблицы 4-45 необходимо дополнительно учитывать расход ресурсов на выполнение работ в соответствии с проектом по:

подводке воды для промывки скважин в процессе бурения, обустройству дренажных колодцев (монтажу системы приточной вентиляции; монтажу металлоконструкций, лестниц и перекрытий; окраске металлоконструкций за 2 раза; монтажу системы откачки воды).

1.15 В нормативах Таблиц с 4-46 по 4-49, 4-51, с 4-54 по 4-57 учтено крепление скважин, свободный спуск или подъем труб, извлечение труб, затрубный и подбашмачный тампонаж, спуск фильтровой колонны и подъем надфильтровых труб для труб наружным диаметром 219 мм. При применении труб других диаметров необходимо применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

Установка фильтровой колонны в незакрепленной части ствола скважины определяется по нормативам на крепление скважины трубами; по обнажению фильтра - по нормативам на извлечение обсадных труб.

1.16 Количество и диаметры обсадных труб и башмаков для крепления скважин, а также звеньев фильтровой колонны должны приниматься по проектным данным с учетом отходов, а износ извлекаемых труб должен определяться с учетом процентов износа, приведенных в Таблицах 19, 20 и 25 Приложения 1.
1.17 Разбуривание цементных пробок принимается по нормативам Сборника в зависимости от способа и глубины бурения по 5 группе грунтов и высотой цементного стакана (пробки) не более 10 м.

1.18 Состав комплекта оборудования на откачку воды и продолжительность откачки принимаются по проекту и в соответствии с действующими требованиями.

1.19 В нормативах учтено перемещение оборудования, деталей и вспомогательных материалов в рабочей зоне в радиусе до 10 м. При массовой перестановке станков (более 10 перестановок) в пределах одной рабочей площадки необходимо применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.20 В нормативах Таблицы 4-66 на ликвидацию скважин не учтено извлечение труб и фильтров.

1.21 Лимит расходов на геофизические работы в скважинах необходимо предусматривать в сводных сметах в главе «Прочие работы и расходы».

1.22. Классификация грунтов по группам в зависимости от трудности и способа бурения скважин, а также по их устойчивости приведена в Таблице 1.

Таблица 1

	Группа грунтов
	Наименование и характеристика грунтов

	1. Роторное бурение

	1
	ТОРФ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ БЕЗ КОРНЕЙ. РЫХЛЫЕ: ЛЕСС, ПЕСКИ (НЕ ПЛЫВУНЫ), СУПЕСИ БЕЗ ГАЛЬКИ И ЩЕБНЯ. ИЛ ВЛАЖНЫЙ И ИЛОВАТЫЕ ГРУНТЫ. СУГЛИНКИ ЛЕССОВИДНЫЕ. ТРЕПЕЛ. МЕЛ СЛАБЫЙ.



	2
	ТОРФ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ С КОРНЯМИ С НЕБОЛЬШОЙ ПРИМЕСЬЮ МЕЛКОЙ (ДО 3 СМ) ГАЛЬКИ ИЛИ ЩЕБНЯ.

ПЕСКИ ПЛОТНЫЕ. СУГЛИНОК ПЛОТНЫЙ. ЛЕСС. МЕРГЕЛЬ РЫХЛЫЙ. ПЛЫВУНЫ. ЛЕД. ГЛИНЫ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ. МЕЛ. ДИАТОМИТ. КАМЕННАЯ СОЛЬ (ГАЛИТ). ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ОХРИСТАЯ.



	3
	СУГЛИНКИ И СУПЕСИ С ПРИМЕСЬЮ СВЫШЕ 20 % МЕЛКОЙ (ДО 3 СМ) ГАЛЬКИ И ЩЕБНЯ. ЛЕСС ПЛОТНЫЙ.

ДРЕСВА. ГЛИНЫ: С ЧАСТЫМИ ПРОСЛОЯМИ (ДО 5 СМ) СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫХ ПЕСЧАНИКОВ И МЕРГЕЛЕЙ, ПЛОТНЫЕ МЕРГЕЛИСТЫЕ, ЗАГИПСОВАННЫЕ, ПЕСЧАНИСТЫЕ. АЛЕВРОЛИТЫ ГЛИНИСТЫЕ СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫЕ.

ПЕСЧАНИКИ СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫЕ ГЛИНИСТЫЕ НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ.  МЕРГЕЛЬ. ИЗВЕСТНЯК-РАКУШЕЧНИК. МЕЛ ПЛОТНЫЙ. МАГНЕЗИТ. ГИПС ТОНКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ВЫВЕТРЕЛЫЙ. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ СЛАБЫЙ. СЛАНЦЫ: ТАЛЬКОВЫЕ, РАЗРУШЕННЫЕ, ВСЕХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ. МАРГАНЦЕВАЯ РУДА. ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ОКИСЛЕННАЯ, РЫХЛАЯ. БОКСИТЫ ГЛИНИСТЫЕ.



	4
	ГАЛЕЧНИК, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МЕЛКИХ ГАЛЕК ОСАДОЧНЫХ ПОРОД. МЕРЗЛЫЕ ВОДОНОСНЫЕ ПЕСКИ, ИЛ, ТОРФ.

АЛЕВРОЛИТЫ ПЛОТНЫЕ, ГЛИНИСТЫЕ. ПЕСЧАНИКИ ГЛИНИСТЫЕ. МЕРГЕЛЬ ПЛОТНЫЙ. НЕПЛОТНЫЕ: ИЗВЕСТНЯКИ И ДОЛОМИТЫ. МАГНЕЗИТ ПЛОТНЫЙ. ПОРИСТЫЕ: ИЗВЕСТНЯКИ, ТУФЫ. ОПОКИ ГЛИНИСТЫЕ. ГИПС КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. АНГИДРИД. КАЛИЙНЫЕ СОЛИ. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ. БУРЫЙ УГОЛЬ КРЕПКИЙ. КАОЛИН ПЕРВИЧНЫЙ. СЛАНЦЫ: ГЛИНИСТЫЕ, ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ, ГОРЮЧИЕ, УГЛИСТЫЕ, АЛЕВРОЛИТОВЫЕ. АПАТИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. МАРТИТОВЫЕ И ИМ ПОДОБНЫЕ РУДЫ СИЛЬНО ВЫВЕТРЕЛЫЕ. ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА МЯГКАЯ ВЯЗКАЯ. БОКСИТЫ.

	5
	ГАЛЕЧНО-ЩЕБЕНИСТЫЕ ГРУНТЫ. МЕРЗЛЫЕ: ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, ДРЕСВА, ИЛ, ГЛИНЫ ПЕСЧАНИСТЫЕ.

ПЕСЧАНИКИ НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ И ЖЕЛЕЗИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. АЛЕВРОЛИТЫ. АРГИЛЛИТЫ. ГЛИНЫ АРГИЛЛИТОПОДОБНЫЕ, ВЕСЬМА ПЛОТНЫЕ. КОНГЛОМЕРАТ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТОМ ИЛИ ДРУГОМ ПОРИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ИЗВЕСТНЯКИ. МРАМОР. ДОЛОМИТЫ МЕРГЕЛИСТЫЕ. АНГИДРИД ВЕСЬМА ПЛОТНЫЙ.

ОПОКИ ПОРИСТЫЕ ВЫВЕТРЕЛЫЕ. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ТВЕРДЫЙ. АНТРАЦИТ. ФОСФОРИТЫ ЖЕЛВАКОВЫЕ. СЛАНЦЫ ГЛИНИСТЫЕ, ХЛОРИТОВЫЕ, МАРТИТОВЫЕ И ИМ ПОДОБНЫЕ РУДЫ НЕПЛОТНЫЕ.

	6
	ГЛИНЫ ПЛОТНЫЕ МЕРЗЛЫЕ. ГЛИНЫ ПЛОТНЫЕ С ПРОСЛОЯМИ ДОЛОМИТА И СИДЕРИТОВ. КОНГЛОМЕРАТ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИКИ: ПОЛЕВОШПАТОВЫЕ, КВАРЦЕВО-ИЗВЕСТКОВИСТЫЕ. АЛЕВРОЛИТЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ КВАРЦА. ИЗВЕСТНЯКИ: ПЛОТНЫЕ ДОЛОМИТИЗИРОВАННЫЕ, СКАРНИРОВАННЫЕ. ДОЛОМИТЫ ПЛОТНЫЕ, ОПОКИ. СЛАНЦЫ ОКВАРЦОВАННЫЕ. АРГИЛЛИТЫ СЛАБООКРЕМНЕННЫЕ.

ТАЛЬКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ. АПАТИТЫ. КОЛЧЕДАН СЫПУЧИЙ. БУРЫЕ ЖЕЛЕЗНЯКИ НОЗДРЕВАТЫЕ.

ГЕМАТИТО-МАРТИТОВЫЕ РУДЫ. СИДЕРИТЫ.


Продолжение таблицы 1

	Группа грунтов
	Наименование и характеристика грунтов

	7
	АРГИЛЛИТЫ ОКРЕМНЕННЫЕ. ГАЛЕЧНИК ИЗВЕРЖЕННЫХ И МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД (РЕЧНИК). ЩЕБЕНЬ МЕЛКИЙ БЕЗ ВАЛУНОВ. КОНГЛОМЕРАТЫ С ГАЛЬКОЙ (ДО 50 %) ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. КОНГЛОМЕРАТЫ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИКИ КВАРЦЕВЫЕ. ДОЛОМИТЫ ВЕСЬМА ПЛОТНЫЕ. ОКВАРЦОВАННЫЕ: ПОЛЕВО-ШПАТОЧНЫЕ ПЕСЧАНИКИ, ИЗВЕСТНЯКИ. ОПОКИ КРЕПКИЕ, ПЛОТНЫЕ. КРУПНО- И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ, ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ: ГРАНИТЫ, СИЕНИТЫ, ДИОРИТЫ, ГАББРО И ДРУГИЕ ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ. БУРЫЕ ЖЕЛЕЗНЯКИ НОЗДРЕВАТЫЕ ПОРИСТЫЕ. ХРОМИТЫ.

СУЛЬФИДНЫЕ РУДЫ. МАРТИТО-СИДЕРИТОВЫЕ И ГЕМАТИТОВЫЕ РУДЫ. АМФИБОЛ-МАГНЕТИТОВЫЕ РУДЫ.

	8
	АРГИЛЛИТЫ КРЕМНИСТЫЕ. КОНГЛОМЕРАТЫ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ДОЛОМИТЫ ОКВАРЦОВАННЫЕ. ОКРЕМНЕННЫЕ: ИЗВЕСТНЯКИ И ДОЛОМИТЫ. ФОСФОРИТЫ ПЛОТНЫЕ ПЛАСТОВЫЕ. СЛАНЦЫ ОКРЕМНЕННЫЕ. ГНЕЙСЫ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ: ГРАНИТЫ, СИЕНИТЫ, ГАББРО.

КВАРЦЕВО-КАРБОНАТНЫЕ И КВАРЦЕВО-БАРИТОВЫЕ ПОРОДЫ. БУРЫЕ ЖЕЛЕЗНЯКИ ПОРИСТЫЕ.

ГИДРОГЕМАТИТОВЫЕ РУДЫ ПЛОТНЫЕ. КВАРЦИТЫ: ГЕМАТИТОВЫЕ, МАГНЕТИТОВЫЕ. КОЛЧЕДАН ПЛОТНЫЙ.

БОКСИТЫ ДИАСПОРОВЫЕ.
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	БАЗАЛЬТЫ. КОНГЛОМЕРАТЫ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ИЗВЕСТНЯКИ КАРСТОВЫЕ.

КРЕМНИСТЫЕ: ПЕСЧАНИКИ, ИЗВЕСТНЯКИ. ДОЛОМИТЫ КРЕМНИСТЫЕ. ФОСФОРИТЫ ПЛАСТОВЫЕ ОКРЕМНЕННЫЕ.

СЛАНЦЫ КРЕМНИСТЫЕ. КВАРЦИТЫ: МАГНЕТИТОВЫЕ И ГЕМАТИТОВЫЕ. РОГОВИКИ. АЛЬБИТОФИРЫ И КЕРАТОФИРЫ.

ТРАХИТЫ. ПОРФИРЫ ОКВАРЦОВАННЫЕ. ДИАБАЗЫ ТОНКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. ТУФЫ ОКРЕМНЕННЫЕ, ОРОГОВИКОВАННЫЕ. КРУПНО- И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ: ГРАНИТЫ, ГРАНИТОГНЕЙСЫ, ГРАНОДИОРИТЫ. СИЕНИТЫ.

ГАББРО-НОРИТЫ. ПЕГМАТИТЫ. ОКВАРЦОВАННЫЕ: АМФИБОЛИТ, КОЛЧЕДАН. КВАРЦЕВО- ТУРМАЛИНОВЫЕ ПОРОДЫ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. БУРЫЕ ЖЕЛЕЗНЯКИ ПЛОТНЫЕ. КВАРЦЫ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ КОЛЧЕДАНА. БАРИТЫ ПЛОТНЫЕ.

	10
	ВАЛУННО-ГАЛЕЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ИЗВЕРЖЕННЫХ И МЕТАМОРФИЗОВАННЫХ ПОРОД. ПЕСЧАНИКИ КВАРЦЕВЫЕ СЛИВНЫЕ. ДЖЕСПИЛИТЫ, ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ФОСФАТНО-КРЕМНИСТЫЕ ПОРОДЫ. КВАРЦИТЫ НЕРАВНОМЕРНО-ЗЕРНИСТЫЕ. КВАРЦЕВЫЕ: АЛЬБИТОФИРЫ И КЕРАТОФИРЫ. МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ: ГРАНИТЫ, ГРАНИТО-ГНЕЙСЫ И ГРАНОДИОРИТЫ. МИКРОГРАНИТЫ. ПЕГМАТИТЫ ПЛОТНЫЕ, СИЛЬНО КВАРЦЕВЫЕ.

МАГНЕТИТОВЫЕ И МАРТИТОВЫЕ РУДЫ ПЛОТНЫЕ С ПРОСЛОЙКАМИ РОГОВИКОВ. БУРЫЕ ЖЕЛЕЗНЯКИ ОКРЕМНЕННЫЕ. КВАРЦ ЖИЛЬНЫЙ. ПОРФИРИТЫ СИЛЬНООКВАРЦОВАННЫЕ И ОРОГОВИКОВАННЫЕ.
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	АЛЬБИТОФИРЫ ТОНКОЗЕРНИСТЫЕ, ОРОГОВИКОВАННЫЕ. ДЖЕСПИЛИТЫ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ.

СЛАНЦЫ ЯШМОВИДНЫЕ КРЕМНИСТЫЕ. КВАРЦИТЫ. РОГОВИКИ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ОЧЕНЬ ТВЕРДЫЕ. КВАРЦ ПЛОТНЫЙ.

КОРУНДОВЫЕ ПОРОДЫ. ДЖЕСПИЛИТЫ ГЕМАТИТО-МАРТИТОВЫЕ И ГЕМАТИТО-МАГНЕТИТОВЫЕ. СОВЕРШЕННО НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ МОНОЛИТНО- СЛИВНЫЕ: ДЖЕСПИЛИТЫ, КРЕМЕНЬ, ЯШМЫ, РОГОВИКИ, КВАРЦИТЫ, ЭГЕРИНОВЫЕ И КОРУНДОВЫЕ ПОРОДЫ.

	2. Колонковое бурение

	1
	ИЛ ВЛАЖНЫЙ, ИЛОВАТЫЕ ГРУНТЫ. ЛЕСС МЯГКОПЛАСТИЧНЫЙ, РЫХЛЫЙ, СЛЕЖАВШИЙСЯ, ВЕСЬМА НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. МЕЛ УВЛАЖНЕННЫЙ, ВЕСЬМА НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ (0,5 - 2,0 ММ) РЫХЛЫЙ, ПЕСОК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ (0,2 - 0,5 ММ) РЫХЛЫЙ, ПЕСОК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (0,1 - 0,2 ММ) РЫХЛЫЙ.

ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ РЫХЛЫЙ, С ПРИМЕСЬЮ (ДО 10 %) МЕЛКОЙ ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ; РЫХЛЫЙ С ПРИМЕСЬЮ (ДО 20 %) МЕЛКОЙ ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ. РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ БЕЗ КОРНЕЙ. СУГЛИНКИ ЛЕССОВИДНЫЕ РЫХЛЫЕ, МЯГКОПЛАСТИЧНЫЕ. СУПЕСЬ ПЛАСТИЧНАЯ РЫХЛАЯ. ТОРФ РЫХЛЫЙ БЕЗ КОРНЕЙ С НЕБОЛЬШОЙ ПРИМЕСЬЮ ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ. ТРЕПЕЛ.


Продолжение таблицы 1

	Группа грунтов
	Наименование и характеристика грунтов

	2
	ГЛИНА ТУГОПЛАСТИЧНАЯ. ДИАТОМИТ. КАМЕННАЯ СОЛЬ (ГАЛИТ). ЛЕД. ЛЕСС ПЛОТНЫЙ, СЛЕЖАВШИЙСЯ. МЕЛ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ (0,5 - 2,0 ММ) ПЛОТНЫЙ, СУХОЙ. ПЕСОК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ (0,2 - 0,5 ММ) ПЛОТНЫЙ, СУХОЙ. ПЕСОК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (0,1 - 0,2 ММ) ПЛОТНЫЙ, СУХОЙ. ПЛЫВУН.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ С КОРНЯМИ И ПРИМЕСЬЮ ДО 10 % МЕЛКОЙ (ДО 3 СМ) ГАЛЬКИ И ЩЕБНЯ. СУГЛИНКИ ТУГОПЛАСТИЧНЫЕ. СУПЕСЬ ТВЕРДАЯ. ТОРФ С КОРНЯМИ И ПРИМЕСЬЮ ДО 10 % МЕЛКОЙ (ДО 3 СМ) ГАЛЬКИ И ЩЕБНЯ. ТРЕПЕЛ ВЕСЬМА НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ.

	3
	АЛЕВРОЛИТ ГЛИНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ГИПС ТОНКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, ВЫВЕТРЕЛЫЙ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ГЛИНА ЛЕНТОЧНАЯ, МЯГКОПЛАСТИЧНАЯ, ГЛИНА ЛЕНТОЧНАЯ, ТЕКУЧЕПЛАСТИЧНАЯ; МЯГКОПЛАСТИЧНАЯ; МЯГКОПЛАСТИЧНАЯ, ВЯЗКАЯ, ПЕСЧАНАЯ; ПОЛУТВЕРДАЯ С ЧАСТЫМИ ПРОСЛОЯМИ (ДО 5 СМ) СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫХ ПЕСЧАНИКОВ; ПОЛУТВЕРДАЯ С ЧАСТЫМИ ПРОСЛОЯМИ (ДО 5 СМ) СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫХ МЕРГЕЛЕЙ. ДРЕСВА. РАКУШЕЧНИК, РАКУШЕЧНИК ПОРИСТЫЙ. МАГНЕЗИТ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. МЕЛ МАЛОПРОЧНЫЙ. МЕРГЕЛЬ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ПЕМЗА. ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПРИМЕСЬЮ (ОТ 20 ДО 30 %) ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ И МЕЛКОЙ ГАЛЬКИ. ПЕСЧАНИК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ГЛИНИСТЫЙ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ НА ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ГЛИНИСТЫЙ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ НА ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ГЛИНИСТЫЙ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ НА ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ НА ИЗВЕСТКОВОМ ЦЕМЕНТЕ. СЛАНЕЦ ТАЛЬКОВЫЙ РАЗРУШЕННЫЙ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. СУГЛИНКИ ПОЛУТВЕРДЫЕ С ПРИМЕСЬЮ СВЫШЕ 20 % МЕЛКОЙ (ДО 3 СМ) ГАЛЬКИ И ЩЕБНЯ, МЕРГЕЛИСТЫЕ, ЗАГИПСОВАННЫЕ, ПЕСЧАНИСТЫЕ. СУПЕСЬ ТВЕРДАЯ С ПРИМЕСЬЮ СВЫШЕ
20 % МЕЛКОЙ (ДО 3 СМ) ГАЛЬКИ И ЩЕБНЯ, МЕРГЕЛИСТАЯ, ЗАГИПСОВАННАЯ, ПЕСЧАНИСТАЯ. ТРЕПЕЛ МАЛОПРОЧНЫЙ.

	4
	АЛЕВРИТ ПОНИЖЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. АНГИДРИТ. БЕТОН СЛАБЫЙ СО ЩЕБНЕМ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД. ГАЛЕЧНИК, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ГАЛЕК ОСАДОЧНЫХ ПОРОД. ГИПС КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, МАЛОПРОЧНЫЙ. ГЛИНА ПЕСЧАНАЯ, ТЕКУЧЕПЛАСТИЧНАЯ, ПОЛУТВЕРДАЯ. ДОЛОМИТ МАЛОПРОЧНЫЙ. ЗМЕЕВИК (СЕРПЕНТИН). ИЗВЕСТНЯК МАЛОПРОЧНЫЙ; ПОРИСТЫЙ, ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ПОРИСТЫЙ, МАЛОПРОЧНЫЙ. ИЛ ВОДОНОСНЫЙ, МЕРЗЛЫЙ.

КОНГЛОМЕРАТ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. МАГНЕЗИТ МАЛОПРОЧНЫЙ. МЕЛ МАЛОПРОЧНЫЙ.

ОПОКА ГЛИНИСТАЯ. ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ (0,5 - 2,0 ММ) ВОДОНОСНЫЙ, МЕРЗЛЫЙ; МАЛОВОДОНОСНЫЙ, МЕРЗЛЫЙ. ПЕСОК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ (0,2 - 0,5 ММ) ВОДОНОСНЫЙ, МЕРЗЛЫЙ, МАЛОВОДОНОСНЫЙ, МЕРЗЛЫЙ.

ПЕСОК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (0,1 - 0,2 ММ) ВОДОНОСНЫЙ, МЕРЗЛЫЙ, МАЛОВОДОНОСНЫЙ, МЕРЗЛЫЙ. ПЕСЧАНИК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ГЛИНИСТЫЙ ПОНИЖЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ГЛИНИСТЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ, ГЛИНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ, С ПРИМЕСЬЮ ГАЛЕЧНИКА. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ГЛИНИСТЫЙ ПОНИЖЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ГЛИНИСТЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ, ГЛИНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ГЛИНИСТЫЙ ПОНИЖЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ГЛИНИСТЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ, ГЛИНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. СЛАНЕЦ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ГЛИНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ, ГОРЮЧИЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ, УГЛИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ, ПЕСЧАНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ТОРФ ВОДОНОСНЫЙ МЕРЗЛЫЙ. ТУФЫ СЛОИСТЫЕ, УПЛОТНЕННЫЕ, МАЛОПРОЧНЫЕ, РЫХЛЫЕ, ПОРИСТЫЕ.

	5
	АЛЕВРОЛИТ МАЛОПРОЧНЫЙ. АНГИДРИТ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. АРГИЛЛИТ МАЛОПРОЧНЫЙ. ГАЛЕЧНО-ЩЕБНИСТЫЙ ГРУНТ. ГЛИНА АРГИЛЛИТОВАЯ, ТВЕРДАЯ, АРГИЛЛИТОПОДОБНАЯ, ТУГОПЛАСТИЧНАЯ, ПЕСЧАНИСТАЯ, МЕРЗЛАЯ, С ПРИМЕСЬЮ ГРАВИЯ И ГАЛЬКИ, МЕРЗЛАЯ. ДОЛОМИТ МЕРГЕЛИСТЫЙ, МАЛОПРОЧНЫЙ, ПОРИСТЫЙ, ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ВЕСЬМА НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ДРЕСВА МЕРЗЛАЯ. ЗМЕЕВИК (СЕРПЕНТИН) НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ИЗВЕСТНЯК, ДОЛОМИТИЗИРОВАННЫЙ, ВЕСЬМА НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ, МЕРГЕЛИСТЫЙ, ВЕСЬМА НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. МЕРГЕЛЬ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. МРАМОР. ОПОКА ПОРИСТАЯ, ВЫВЕТРЕЛАЯ. ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ (0,5 - 2,0 ММ) МЕРЗЛЫЙ. ПЕСОК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (0,1 - 0,2 ММ) МЕРЗЛЫЙ. ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ С БОЛЬШИМ (БОЛЕЕ 30 %) СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ И ГАЛЬКИ. ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ НА ЖЕЛЕЗИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ НА ЖЕЛЕЗИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ НА ЖЕЛЕЗИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НА         ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. СЛАНЕЦ ГЛИНИСТЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ, ХЛОРИТОВЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ. ЦЕМЕНТНЫЙ КАМЕНЬ
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	АЛЕВРОЛИТ С ВКЛЮЧЕНИЕМ КВАРЦА. АРГИЛЛИТ СЛАБООКРЕМНЕННЫЙ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ, СИЛЬНОВЫВЕТРИВШИЙСЯ. БЕТОН КРЕПКИЙ СО ЩЕБНЕМ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД. БОКСИТЫ. ГАББРО ВЫВЕТРИВШЕЕСЯ, КРУПНОЗЕРНИСТОЕ ВЫВЕТРИВШЕЕСЯ, СРЕДНЕЗЕРНИСТОЕ ВЫВЕТРИВШЕЕСЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТОЕ ВЫВЕТРИВШЕЕСЯ. ГАЛЕЧНИК МЕЛКИЙ БЕЗ ВАЛУНОВ, СВЯЗАННЫЙ ГЛИНИСТЫМ МАТЕРИАЛОМ, С ЛЕДЯНЫМИ ПРОСЛОЙКАМИ, МЕРЗЛЫЙ. ГЛИНА ВЛАЖНАЯ, ТВЕРДАЯ, МЕРЗЛАЯ, С ПРОСЛОЯМИ ДОЛОМИТА, С ПРОСЛОЯМИ СИДЕРИТОВ. ГРАНИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. ДОЛОМИТ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. ИЗВЕСТНЯК ДОЛОМИТИЗИРОВАННЫЙ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ; МЕРГЕЛИСТЫЙ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. РАКУШЕЧНИК СКАРНИРОВАННЫЙ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. КОНГЛОМЕРАТ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ОПОКА СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ.

ПЕСЧАНИК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВО-ИЗВЕСТКОВИСТЫЙ, ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ. ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВО-ИЗВЕСТКОВИСТЫЙ, ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ. ПЕСЧАНИК-ЗМЕЕВИК ПРОЧНЫЙ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ.

ПОРФИР КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, ВЫВЕТРИВШИЙСЯ; СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. ПОРФИРИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. СЛАНЕЦ АСПИДНЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ ПРОЧНЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ, ПЕСЧАНЫЙ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ, СЛЮДЯНОЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. ТОРФ СИЛЬНОВЫВЕТРИВШИЙСЯ.

	7
	АНДЕЗИТ СИЛЬНОВЫВЕТРИВШИЙСЯ. АРГИЛЛИТ ОКРЕМНЕННЫЙ. ГАББРО КРУПНО И СРЕДНЕЗЕРНИСТОЕ, ЗАТРОНУТОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ГАЛЕЧНИК ИЗВЕРЖЕННЫХ И МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД (РЕЧНИК), КРУПНЫЙ С НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МЕЛКИХ ВАЛУНОВ. ГНЕЙС КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. ГРАНИТ КРУПНО И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ, ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ДИАБАЗ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. ДИОРИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ, ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ДОЛОМИТ ПРОЧНЫЙ. ИЗВЕСТНЯК ОКВАРЦОВАННЫЙ. КОНГЛОМЕРАТ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, С ГАЛЬКОЙ (ДО 50 %) ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ.

ОПОКА КРЕПКАЯ. ПЕГМАТИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ. ПЕСЧАНИК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ, ПОЛЕВОШПАТНЫЙ ОКВАРЦОВАННЫЙ. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ, ПОЛЕВОШПАТНЫЙ ОКВАРЦОВАННЫЙ. ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ. ПОРФИР КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. СИЕНИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ, ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ТОРФ СЛАБОВЫВЕТРИВШИЙСЯ. ЩЕБЕНЬ МЕЛКИЙ БЕЗ ВАЛУНОВ.

	8
	АНДЕЗИТ МАЛОВЫВЕТРИВШИЙСЯ. АРГИЛЛИТ КРЕМНИСТЫЙ. БАЗАЛЬТ СЛАБОВЫВЕТРИВШИЙСЯ. ГАББРО МЕЛКОЗЕРНИСТОЕ, ЗАТРОНУТОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ГНЕЙС, КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ. ГРАНИТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ДИОРИТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ДОЛОМИТ ОКРЕМНЕННЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ. ИЗВЕСТНЯК ОКРЕМНЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ ОКВАРЦОВАННЫЙ. КОНГЛОМЕРАТ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕГМАТИТ ПЛОТНЫЙ, СИЛЬНООКВАРЦОВАННЫЙ. ПОРФИР МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ.

СИЕНИТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. СЛАНЕЦ КРЕМНИСТЫЙ, ОКРЕМНЕННЫЙ ПРОЧНЫЙ. ТОРФ СО СЛЕДАМИ ВЫВЕТРИВАНИЯ.


Продолжение таблицы 1

	Группа грунтов
	Наименование и характеристика грунтов

	9
	АЛЬБИТОФИР. АМФИБОЛИТ ОКВАРЦОВАННЫЙ. АНДЕЗИТ СО СЛЕДАМИ ВЫВЕТРИВАНИЯ. БАЗАЛЬТ, БАЗАЛЬТ СО СЛЕДАМИ ВЫВЕТРИВАНИЯ. БЕТОН КРЕПКИЙ СО ЩЕБНЕМ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД. ГАББРО КРУПНОЗЕРНИСТОЕ, СРЕДНЕЗЕРНИСТОЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТОЕ. ГАББРО-НОРИТ. ГРАНИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ. ГРАНИТ-ГНЕЙС. ГРАНОДИОРИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ. ДИАБАЗ КРЕПКИЙ, ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ТОНКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. ДИОРИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ. ДОЛОМИТ КРЕМНИСТЫЙ. ИЗВЕСТНЯК КАРСТОВЫЙ, КРЕМНИСТЫЙ. КЕРАТОФИР. КОНГЛОМЕРАТ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ.

ПЕГМАТИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ КРЕМНИСТЫЙ, НА КВАРЦЕВОМ ЦЕМЕНТЕ, КРЕМНИСТЫЙ. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ КРЕМНИСТЫЙ НА КВАРЦЕВОМ ЦЕМЕНТЕ, КРЕМНИСТЫЙ. ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КРЕМНИСТЫЙ, НА КВАРЦЕВОМ ЦЕМЕНТЕ, КРЕМНИСТЫЙ. ПОРФИР ОКВАРЦОВАННЫЙ. РОГОВИК, СИЕНИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ. СЛАНЕЦ КРЕМНИСТЫЙ ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ. ТРАХИТ.

ТУФЫ ОКРЕМНЕННЫЕ, ОРОГОВИКОВАННЫЕ.

	10
	АЛЬБИТОФИР КВАРЦЕВЫЙ. ВАЛУНЫ, ВАЛУННО-ГАЛЕЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ИЗВЕРЖЕННЫХ И МЕТАМОРФИЗИРОВАННЫХ ПОРОД, ВАЛУННЫЙ ГРУНТ, ВАЛУНЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД. ГРАНИТ (МИКРОГРАНИТ). ГРАНИТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ. ГРАНИТО-ГНЕЙС МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ. ГРАНОДИОРИТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ. ДЖЕСПИЛИТЫ, ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ДИАБАЗ КРЕПКИЙ, НЕ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ИЛ КВАРЦЕВЫЙ.

ПЕГМАТИТ КВАРЦЕВЫЙ. ПЕСЧАНИК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ СЛИВНОЙ. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ, СЛИВНОЙ. ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ СЛИВНОЙ. ПОРФИРИТ СИЛЬНООКВАРЦОВАННЫЙ, ОРОГОВИКОВАННЫЙ.

	3. Ударно-вращательное, перфораторное бурение

	3
	МЕЛ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ.

	4
	АЛЕВРОЛИТ ГЛИНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. БЕТОН СЛАБЫЙ СО ЩЕБНЕМ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД. ГИПС КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, МАЛОПРОЧНЫЙ, ТОНКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, ВЫВЕТРЕЛЫЙ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ДРЕСВА, РАКУШЕЧНИК, РАКУШЕЧНИК ПОРИСТЫЙ. ОПОКА ГЛИНИСТАЯ. ПЕСЧАНИК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НА ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ НА ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НА ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, ПОРФИР СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ.

СЛАНЕЦ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ ХЛОРИТОВЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ. ТРЕПЕЛ ВЕСЬМА НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦЕМЕНТНЫЙ КАМЕНЬ.

	5
	АЛЕВРОЛИТ ПОНИЖЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. АРГИЛЛИТ МАЛОПРОЧНЫЙ. ГАББРО ВЫВЕТРИВШЕЕСЯ: КРУПНОЗЕРНИСТОЕ ВЫВЕТРИВШЕЕСЯ. ГНЕЙС КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. ДИОРИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ.

ЗМЕЕВИК (СЕРПЕНТИН). ИЗВЕСТНЯК МАЛОПРОЧНЫЙ, ПОРИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ПОРИСТЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ.

КОНГЛОМЕРАТ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. МАГНЕЗИТ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. МЕЛ МАЛОПРОЧНЫЙ. МЕРГЕЛЬ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ, МАЛОПРОЧНЫЙ. ОПОКА ПОРИСТАЯ, ВЫВЕТРЕЛАЯ. ПЕМЗА.

ПЕСЧАНИК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ГЛИНИСТЫЙ ПОНИЖЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ГЛИНИСТЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ, ГЛИНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ, С ПРИМЕСЬЮ ГАЛЕЧНИКА. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ГЛИНИСТЫЙ ПОНИЖЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ГЛИНИСТЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ, ГЛИНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ГЛИНИСТЫЙ ПОНИЖЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ГЛИНИСТЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ, ГЛИНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ПОРФИР КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, ВЫВЕТРИВШИЙСЯ.

СИЕНИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. СЛАНЕЦ ГЛИНИСТЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ, ГЛИНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ, ГОРЮЧИЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ, УГЛИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ, ПЕСЧАНИСТЫЙ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ТУФЫ, СЛОИСТЫЕ, УПЛОТНЕННЫЕ, МАЛОПРОЧНЫЕ, РЫХЛЫЕ, ПОРИСТЫЕ.


Продолжение таблицы 1

	Группа грунтов
	Наименование и характеристика грунтов

	6
	АЛЕВРОЛИТ С ВКЛЮЧЕНИЕМ КВАРЦА. АНГИДРИТ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. АРГИЛЛИТ СЛАБОКРЕМНЕННЫЙ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. БОКСИТЫ. ГАББРО СРЕДНЕЗЕРНИСТОЕ ВЫВЕТРИВШЕЕСЯ. ГНЕЙС СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. ГРАНИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. 

ДИОРИТ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ДОЛОМИТ МАЛОПРОЧНЫЙ, МЕРГЕЛИСТЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ, ПОРИСТЫЙ, ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ВЕСЬМА НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ДРЕСВА МЕРЗЛАЯ. ЗМЕЕВИК (СЕРПЕНТИН) НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ИЗВЕСТНЯК, ДОЛОМИТИЗИРОВАННЫЙ ВЕСЬМА НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ, МЕРГЕЛИСТЫЙ ВЕСЬМА НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. КОНГЛОМЕРАТ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ МАГНЕЗИТ МАЛОПРОЧНЫЙ.

МЕРГЕЛЬ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. ОПОКА СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. ПЕСЧАНИК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ГЛИНИСТЫЙ, НА ЖЕЛЕЗИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ГЛИНИСТЫЙ, НА ЖЕЛЕЗИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ГЛИНИСТЫЙ, НА ЖЕЛЕЗИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. СИЕНИТ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ.

СЛАНЕЦ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ.

	7
	АНДЕЗИТ СИЛЬНОВЫВЕТРИВШИЙСЯ. АРГИЛЛИТ ОКРЕМНЕННЫЙ. БЕТОН КРЕПКИЙ СО ЩЕБНЕМ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД.

БАЗАЛЬТ СИЛЬНОВЫВЕТРИВШИЙСЯ ГАББРО МЕЛКОЗЕРНИСТОЕ, ВЫВЕТРИВШЕЕСЯ, КРУПНО И СРЕДНЕЗЕРНИСТОЕ, ЗАТРОНУТОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ГНЕЙС МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. ГРАНИТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. ДИОРИТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ.

ДОЛОМИТ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. ИЗВЕСТНЯК ДОЛОМИТИЗИРОВАННЫЙ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ, МЕРГЕЛИСТЫЙ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. РАКУШЕЧНИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. КОНГЛОМЕРАТ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. МРАМОР. ОПОКА КРЕПКАЯ. ПЕСЧАНИК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВО-ИЗВЕСТКОВИСТЫЙ, ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВО-ИЗВЕСТКОВИСТЫЙ, ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ.

ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВО-ИЗВЕСТКОВИСТЫЙ, ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ. ПЕСЧАНИК-ЗМЕЕВИК ПРОЧНЫЙ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ. ПОРФИР МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ.

СИЕНИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. СЛАНЕЦ АСПИДНЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ ПРОЧНЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ, СЛЮДЯНОЙ. ТОРФ СИЛЬНОВЫВЕТРИВШИЙСЯ.

	8
	АРГИЛЛИТ КРЕМНИСТЫЙ. АНДЕЗИТ СЛАБОВЫВЕТРИВШИЙСЯ. БАЗАЛЬТ СЛАБОВЫВЕТРИВШИЙСЯ ГАББРО КРУПНОЗЕРНИСТОЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТОЕ ЗАТРОНУТОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ГНЕЙС КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, ГРАНИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, КРУПНО- И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ГРАНОДИОРИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ. ДИАБАЗ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ. ДИОРИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ. ДОЛОМИТ ПРОЧНЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ, ОКРЕМНЕННЫЙ. ИЗВЕСТНЯК ДОЛОМИТИЗИРОВАННЫЙ. РАКУШЕЧНИК СКАРНИРОВАННЫЙ.

КОНГЛОМЕРАТ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕГМАТИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ. 

ПЕСЧАНИК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ, КРЕМНИСТЫЙ, НА КВАРЦЕВОМ ЦЕМЕНТЕ, КРЕМНИСТЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ, ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ ОКВАРЦОВАННЫЙ. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ, КРЕМНИСТЫЙ, НА КВАРЦЕВОМ ЦЕМЕНТЕ, КРЕМНИСТЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ, ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ ОКВАРЦОВАННЫЙ. 

ПЕСОК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ, КРЕМНИСТЫЙ, НА КВАРЦЕВОМ ЦЕМЕНТЕ, КРЕМНИСТЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ, ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ ОКВАРЦОВАННЫЙ. ПОРФИР КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ. СИЕНИТ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. СЛАНЕЦ ПЕСЧАНЫЙ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. ТОРФ СЛАБОВЫВЕТРИВШИЙСЯ.


Продолжение таблицы 1

	Группа грунтов
	Наименование и характеристика грунтов

	9
	АНДЕЗИТ СО СЛЕДАМИ ВЫВЕТРИВАНИЯ. БАЗАЛЬТ СО СЛЕДАМИ ВЫВЕТРИВАНИЯ. ГАББРО СРЕДНЕЗЕРНИСТОЕ.

ГАББРО-НОРИТ. ГНЕЙС СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ. ГРАНИТ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ГРАНИТО-ГНЕЙС. ГРАНОДИОРИТ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ. ДИОРИТ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ.

ДОЛОМИТ КРЕМНИСТЫЙ ИЗВЕСТНЯК ОКВАРЦОВАННЫЙ, ОКРЕМНЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ ОКВАРЦОВАННЫЙ. КЕРАТОФИР.

ПЕГМАТИТ ПЛОТНЫЙ СИЛЬНООКВАРЦОВАННЫЙ. ПОРФИР СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ. СИЕНИТ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ.

ТРАХИТ СО СЛЕДАМИ ВЫВЕТРИВАНИЯ. ТУФЫ ОКРЕМНЕННЫЕ, ОРОГОВИКОВАННЫЕ.

	10
	АЛЬБИТОФИР. АМФИБОЛИТ ОКВАРЦОВАННЫЙ. БЕТОН КРЕПКИЙ СО ЩЕБНЕМ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД. ГАББРО МЕЛКОЗЕРНИСТОЕ. ГНЕЙС МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ. ГРАНИТ (МИКРОГРАНИТ). ГРАНИТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ГРАНИТО-ГНЕЙС МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ. ГРАНОДИОРИТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ. ДЖЕСПИЛИТЫ, ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ.

ДИАБАЗ КРЕПКИЙ, ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ; ТОНКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. ДИОРИТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ.

ИЗВЕСТНЯК КРЕМНИСТЫЙ. ИЛ КВАРЦЕВЫЙ. ПЕГМАТИТ КВАРЦЕВЫЙ. ПЕСЧАНИК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ СЛИВНОЙ. ПЕСЧАНИК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ СЛИВНОЙ. ПЕСЧАНИК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ СЛИВНОЙ. ПОРФИР МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ОКВАРЦОВАННЫЙ. РОГОВИК. СИЕНИТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ.

СЛАНЕЦ КРЕМНИСТЫЙ ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ, ОКРЕМНЕННЫЙ ПРОЧНЫЙ.

	11
	АЛЬБИТОФИР КВАРЦЕВЫЙ. ДИАБАЗ КРЕПКИЙ НЕ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ПОРФИРИТ         СИЛЬНООКВАРЦОВАННЫЙ, ОРОГОВИКОВАННЫЙ.

	4. Шнековое бурение

	1
	РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ И ТОРФ С НЕБОЛЬШОЙ ПРИМЕСЬЮ ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ, ИЛОВАТЫЕ ГРУНТЫ. ЛЕССОВИДНЫЕ РЫХЛЫЕ СУГЛИНКИ, РЫХЛЫЙ ЛЕСС, ТРЕПЕЛ.

	2
	РЫХЛЫЕ ПЕСКИ И ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ С ПРИМЕСЬЮ (ДО 10 %) МЕЛКОЙ ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ. ГЛИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ, ПЛАСТИЧНЫЕ. ДИАТОМИТ. САЖА.

	3
	ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ С ПРИМЕСЬЮ (10 - 30 %) МЕЛКОЙ ГАЛЬКИ, ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ РЫХЛЫЕ МЕРГЕЛИ, ПЛОТНЫЕ ГЛИНЫ И СУГЛИНКИ, СЛЕЖАВШИЙСЯ ЛЕСС, МЕЛ СЛАБЫЙ. СУХИЕ ПЕСКИ, УГОЛЬ БУРЫЙ, ПЛЫВУНЫ.

	4
	ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ (СВЫШЕ 30 %) ПРИМЕСЬЮ ГАЛЬКИ И ЩЕБНЯ, ПЛОТНЫЕ ВЯЗКИЕ ГЛИНЫ, ВАЛУННЫЕ ГЛИНЫ, КАОЛИН. ПОРИСТЫЙ ИЗВЕСТНЯК-РАКУШЕЧНИК, ПЛОТНЫЙ МЕЛ. 

ГИПС, БОКСИТЫ, АНГИДРИТ, ФОСФОРИТЫ, ОПОКА, КАМЕННАЯ СОЛЬ, КАМЕННЫЙ УГОЛЬ. МЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ: ПЕСОК, ИЛ, ТОРФ, СУГЛИНКИ.

	5. Ударно-канатное бурение

	1
	ТОРФ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ БЕЗ КОРНЕЙ, РЫХЛЫЕ ПЕСКИ, ИЛОВАТЫЕ ПОРОДЫ, БОЛОТНЫЕ ГРУНТЫ.

РЫХЛЫЕ ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ (СУПЕСИ) БЕЗ ГАЛЬКИ И ЩЕБНЯ. ЛЕССОВИДНЫЕ СУГЛИНКИ, РЫХЛЫЙ ЛЕСС, ТРЕПЕЛ.

	2
	ТОРФ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ С КОРНЯМИ ИЛИ С НЕБОЛЬШОЙ ПРИМЕСЬЮ МЕЛКОЙ ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ. РЫХЛЫЕ ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ С ПРИМЕСЬЮ (ДО 20 %) МЕЛКОЙ ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ. РАЗНОВИДНОСТИ ПЕСКОВ, НЕ ВОШЕДШИХ В 1 И 3 ГРУППЫ. ГЛИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ, ПЛАСТИЧНЫЕ И ПЕСЧАНЫЕ. ДИАТОМИТ, САЖА, УВЛАЖНЕННЫЙ СЛАБЫЙ МЕЛ. БУРЫЙ УГОЛЬ, МЯГКИЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.

	3
	ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПРИМЕСЬЮ (ОТ 20 ДО 30 %) ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ И МЕЛКОЙ ГАЛЬКИ. РЫХЛЫЕ МЕРГЕЛИ, ПЛОТНЫЕ ГЛИНЫ И СУГЛИНКИ, СЛЕЖАВШИЙСЯ ЛЕСС, МЕЛ, СУХИЕ ПЕСКИ, ЛЕД ЧИСТЫЙ. ПЛЫВУНЫ. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ СРЕДНЕЙ КРЕПОСТИ.

	4
	ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ С БОЛЬШИМ (БОЛЕЕ 30 %) СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ И ГАЛЬКИ. ПЛОТНЫЕ ВЯЗКИЕ ГЛИНЫ, ВАЛУННЫЕ ГЛИНЫ. ПЕРВИЧНЫЙ КАОЛИН. МЯГКИЕ ГЛИНИСТЫЕ, УГЛИСТЫЕ И ТАЛЬКО-ХЛОРИТОВЫЕ СЛАНЦЫ. МЕРГЕЛЬ, ГЛИНИСТЫЕ ПЕСЧАНИКИ. ГИПС, ТВЕРДЫЙ МЕЛ, БОКСИТЫ, АНГИДРИТ. 

ФОСФОРИТ, ОПОКА, КАМЕННАЯ СОЛЬ (ГАЛИТ). КРЕПКИЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ. МЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ: СИЛЬНО ВОДОНОСНЫЙ ПЕСОК, ИЛ, ТОРФ, ГЛИНЫ С ПРИМЕСЬЮ ГРАВИЯ И ГАЛЬКИ.
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	Группа грунтов
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	5
	МЕЛКИЙ ГАЛЕЧНИК БЕЗ ВАЛУНОВ. АСПИДНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, СЛЮДИСТЫЕ СЛАНЦЫ. ПЕСЧАНИКИ НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ И ЖЕЛЕЗИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ИЗВЕСТНЯКИ, ДОЛОМИТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ, МРАМОР.

АРГИЛЛИТЫ, НОЗДРЕВАТЫЕ БУРЫЕ ЖЕЛЕЗНЯКИ. ВЫВЕТРИВШИЕСЯ ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ: ГРАНИТЫ, СИЕНИТЫ, ДИОРИТЫ, ГАББРО И Т. П. КОНГЛОМЕРАТЫ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ.

МЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ: МАЛОВОДОНОСНЫЙ ПЕСОК И ИЛ, ПЕСЧАНИСТЫЕ ГЛИНЫ, ПЛОТНЫЕ ВЛАЖНЫЕ ГЛИНЫ, ГАЛЕЧНИКИ, СВЯЗАННЫЕ ГЛИНИСТЫМ МАТЕРИАЛОМ С ЛЕДЯНЫМИ ПРОСЛОЙКАМИ.

	6
	КРУПНЫЙ ГАЛЕЧНИК С НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МЕЛКИХ ВАЛУНОВ. ОКВАРЦОВАННЫЕ СЛАНЦЫ, ИЗВЕСТНЯКИ И ПЕСЧАНИКИ.

КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ: ГРАНИТЫ, ДИОРИТЫ, СИЕНИТЫ, ГАББРО, ГНЕЙСЫ, ПОРФИРЫ И ПЕГМАТИТЫ, КОНГЛОМЕРАТЫ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ.

	7
	ГАЛЕЧНИК С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КРУПНЫХ ВАЛУНОВ, ВАЛУНЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД. КРЕМНИСТЫЕ СЛАНЦЫ, ИЗВЕСТНЯКИ, ПЕСЧАНИКИ. МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ: ГРАНИТЫ, СИЕНИТЫ, ДИОРИТЫ, ГАББРО. ПЛОТНЫЕ, СИЛЬНОКВАРЦЕВЫЕ ПЕГМАТИТЫ. КОНГЛОМЕРАТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ.

	Примечание - При бурении валунов категорию определять по характеристике пород, составляющих эти валуны.

	6. Для шахтных колодцев.

	1
	ВСЕХ ВИДОВ:

РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ, ЛЕСС, ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ. СОЛОНЧАК И СОЛОНЕЦ         МЯГКИЙ.

	2
	ГЛИНА МЯГКОПЛАСТИЧНАЯ, ПЕСОК, НАСЫЩЕННЫЙ ВОДОЙ, СУГЛИНОК МЯГКОПЛАСТИЧНЫЙ И ЛЕССОВИДНЫЙ ВСЕХ ВИДОВ, СУПЕСЬ ВСЕХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ, ЧЕРНОЗЕМ И КАШТАНОВЫЕ ЗЕМЛИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

	3
	ГЛИНА ПОЛУТВЕРДАЯ И ЛОМОВАЯ, ЛЕСС СУХОЙ И ОТВЕРДЕВШИЙ ВСЕХ ВИДОВ, ПЕСОК СУХОЙ СЫПУЧИЙ, СОЛОНЧАК И СОЛОНЕЦ ОТВЕРДЕВШИЙ, СУГЛИНОК ТВЕРДЫЙ ВСЕХ ВИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАГИПСОВАННЫЙ, ЧЕРНОЗЕМ И КАШТАНОВЫЕ ЗЕМЛИ ОТВЕРДЕВШИЕ.

	4
	ГРАВИЙ И ГРАВЕЛИСТЫЕ ГРУНТЫ, ГЛИНА ТВЕРДАЯ И ЗАГИПСОВАННАЯ.

	7. Устойчивые и неустойчивые грунты.

	1
	УСТОЙЧИВЫЕ ГРУНТЫ (С ЖЕСТКИМИ СТРУКТУРНЫМИ СВЯЗЯМИ)

ГРУНТЫ И ПОРОДЫ СЛОИСТОГО, ОБЛОМОЧНОГО И КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СЛОЖЕНИЙ НА ИЗВЕСТКОВОМ ИЛИ КВАРЦЕВОМ ЦЕМЕНТЕ: ИЗВЕСТНЯКИ, ПЕСЧАНИКИ, ДОЛОМИТЫ, МРАМОРЫ, ГРАНИТЫ, ГАББРО, ДИАБАЗЫ И ДР.

ГЛИНИСТЫЕ И ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ И ПОРОДЫ. ГРУНТЫ И ПОРОДЫ СЛОИСТОГО ИЛИ ОБЛОМОЧНОГО СЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ ГЛИНИСТЫМ, ОТЧАСТИ ИЗВЕСТКОВЫМ ЦЕМЕНТОМ, СЛАНЦЫ ГЛИНИСТЫЕ, КОНГЛОМЕРАТЫ, БРЕКЧИИ, МЕРГЕЛИ, ТУФЫ.

	2
	НЕУСТОЙЧИВЫЕ ГРУНТЫ (БЕЗ ЖЕСТКИХ СТРУКТУРНЫХ СВЯЗЕЙ) ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ, НАСЫЩЕННЫЕ ВОДОЙ: ПЛЫВУЧИЕ ПЕСКИ И ПЛЫВУНЫ, РАЗЖИЖЕННЫЕ ГРУНТЫ, РАЗБУХАЮЩИЕ ГРУНТЫ И ПОРОДЫ: ГЛИНЫ, МЕЛ, ГИПС И Т.П. ГРУНТЫ И ПОРОДЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ СКОПЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЗЕРЕН И ОБЛОМКОВ БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ: РЫХЛЫЕ ГРУНТЫ И ПОРОДЫ, ГАЛЬКА, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСКИ. ВАЛУННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ. РАЗБИТЫЕ ТРЕЩИНАМИ ГРУНТЫ И ПОРОДЫ 1 ГРУППЫ.


1.23 В нормативах не учтены расходы ресурсов на:

      монтаж артезианских насосов, который следует определять по соответствующим нормативам на монтаж оборудования;

      отбор проб воды в процессе откачки и проведения химических и бактериологических анализов для проверки качества воды, который следует определять дополнительно отдельным расчетом;

      монтаж водоподъемных труб, входящих в комплект водоподъемного оборудования, изготовляемого и поставляемого в соответствии с требованиями ТНПА, расход которых предусмотрен в нормах на монтаж этого оборудования.

1.24 Расход прочих (вспомогательных) материалов в нормативах Сборника не учтен и определяется дополнительно по нормативам Таблиц 4-120, 4-160, 4-170 сборника.

1.25 Нормы расхода материалов приведены в Приложении 1:

глины, цемента, воды и химреагентов - Таблицы 10 - 13;

глины и цемента на цементирование затрубного пространства (Таблица 4-54), на подбашмачный тампонаж (Таблицы 4-55, 4-56) – Таблицы 21-23;

гравия на засыпку фильтра (Таблица 4-59) – Таблица 24.

1.26 В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом.
1.27 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	4-66 (5)
	0.5
	-

	4-8 (8,9,10), 4-9 (8,9,10), 4-12 (6,7,8,9,10)
	
	47.8

	4-10 (9,10), 4-11 (9,10), 4-12 (3,4,5)
	
	51.9

	4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23 (4,5,6), 4-25 (4,5,6), 4-26 (4,5,6), 4-27 (4,5,6), 4-28 (3,4,5,6), 4-29 (3,4,5,6), 4-46 (2,4,6,8,10,11,12,13,14), 4-47 (6,8,10,11,12,13,14), 4-49 (2,4), 4-58 (1,2,3)
	
	64.6

	4-66 (1,2,3,4)
	1.5
	-

	4-40 (8), 4-41 (7,8), 4-42 (7,8), 4-43 (7,8)
	
	35.8

	4-8 (5,6,7), 4-9 (7), 4-12 (1), 4-38 (8), 4-39 (7,8), 4-49 (3)
	
	45.9

	4-9 (6), 4-10 (7,8), 4-11 (6,7,8), 4-12 (2)
	
	51.9


Продолжение таблицы 2

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	4-23 (1,2,3), 4-24 (6,7), 4-25 (3), 4-26 (3), 4-27 (3), 4-28 (2), 4-29 (2), 4-46 (1,3,5,7,9,16,18,20,22), 4-47,4-48 (1,2,3,4,5,7,9,20,22), (2,4,6, 8, 10,12,14,16), 4-49 (6,8), 4-57 (2), 4-58 (4)
	1.5
	64.6

	4-66 (6,7,8,9,10)
	2.5
	-

	4-40 (6,7), 4-41 (6), 4-42 (5,6), 4-43 (4,5,6)
	
	35.8

	4-8 (4), 4-37 (6,7,8), 4-38 (6,7), 4-39 (5,6), 4-49 (1)
	
	43.2

	4-10 (3,4,6), 4-11 (3,4,5)
	
	52.9

	4-24 (5), 4-25 (2), 4-26 (2), 4-27 (2), 4-29 (1), 4-32 (4), 4-46 (15,21), 4-47 (19,21), 4-48 (1,3,5,7,11,13,15,18,20), 4-49 (10), 4-57 (3)
	
	64.6

	4-40 (4,5), 4-41 (3,4,5), 4-42 (3,4), 4-43 (2,3)
	3.5
	35.8

	4-8 (3), 4-37 (5), 4-38 (5), 4-39 (3,4)
	
	42.6

	4-10 (5)
	
	51

	4-24 (3,4), 4-27 (1), 4-28 (1), 4-30 (4), 4-31 (4), 4-32 (2,3), 4-46 (17,19), 4-47 (16,18), 4-48 (9,17), 4-57 (1)
	
	64.5

	4-40 (2,3), 4-41 (2), 4-42 (2), 4-43 (1)
	4.5
	35.8

	4-9 (5), 4-10 (1), 4-11 (1), 4-37 (4), 4-38 (3,4), 4-39 (1,2), 4-49 (7)
	
	44.3

	4-10 (2), 4-11 (2)
	
	51

	4-24 (2), 4-26 (1), 4-31 (3), 4-32 (1), 4-36 (3), 4-48 (19)
	
	64.6

	4-44
	5.5
	12.9

	4-41 (1), 4-42 (1)
	
	35.8

	4-8 (2), 4-37 (3), 4-38 (1,2), 4-49 (5)
	
	43.2

	4-25 (1), 4-30 (3), 4-31 (2), 4-36 (2), 4-47 (15,17)
	
	64.6

	4-40 (1)
	6.5
	35.8

	4-9 (3,4), 4-37 (1,2)
	
	43.3

	4-30 (2), 4-31 (1)
	
	64.6

	4-8 (1), 4-9 (2)
	7.6
	43.2

	4-24 (1)
	
	64.6

	4-63 (2,3)
	8.2
	-

	4-45
	
	41.8

	4-30 (1), 4-36 (1)
	
	64.6

	4-9 (1)
	9.6
	42.8

	4-49 (9)
	
	59.9

	4-57 (4)
	
	64.6


Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	4-63 (2,3)
	1.9
	9.7

	4-45
	3.6
	9.7


Продолжение таблицы 3
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	4-47, 4-48 (9,10,11,12,13,14,15,16,19,20)
	5
	9.7

	4-44
	5.9
	9.7

	4-46, 4-48 (1,2,3,4,5,6,7,8,17,18)
	10
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): агрегаты сварочные, аппараты для газовой сварки и резки, бадьи, компрессоры передвижные, машины шлифовальные, насосы, растворомешалки, средства, малой механизации, экскаваторы и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): доски, дрова разделанные, лесоматериалы круглые, электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объем буровых работ, способ бурения, тип бурового станка или агрегата следует определять по проекту с учетом классификации грунтов по Таблице 1.

2.2 Объем грунтов при сооружении шахтных колодцев следует определять по наружному очертанию конструкций постоянной обделки, а работ по креплению шахтных колодцев, устройству донного фильтра - по проекту.

2.3 При устройстве сборных железобетонных колодцев глубиной до 20 м методом их принудительного погружения не учтены следующие виды работ, которые следует учитывать дополнительно по проекту: планировка площадки, изготовление анкеров для крепления задавливающей установки, устройство форшахты, гидроизоляция колец, устройство днища колодца, погрузка и выгрузка извлеченного из колодца грунта за пределы строительной площадки, приготовление глинистого раствора и устройство тиксотропной рубашки для задавливания колец.

Объем разрабатываемого грунта принимается по проектному объему колодца.

2.4 Объем работ по извлечению погруженного насоса из подлежащей ликвидации скважины следует учитывать дополнительно.

2.5 Нормативы Сборника рассчитаны для условий бурения скважин в нормальных геологических условиях. Для случаев осложнений, вызванных причинами геологического характера и произошедших не по вине исполнителя работ (поглощения и уходы промывочной жидкости через трещины и пустоты в горных породах, необходимость замены глинистого раствора и др.), затраты труда рабочих, нормы эксплуатации машин и нормы расхода материалов следует определять по фактическим данным на основании актов, составленных с участием заказчика (генподрядчика).

2.6 Скважины, использование которых по назначению завершено или бурение которых прекращено по техническим или другим причинам, по согласованию с соответствующими инстанциями в установленном порядке подлежат ликвидации или приспособлению под наблюдательные.

Под "ликвидационным тампонажем" понимается комплекс работ, проводимых с целью защиты горных выработок от попадания в них подземных вод по стволам скважин, а также с целью предотвращения загрязнения и перемешивания между собой вод различных горизонтов, имеющих разные напоры и различный химический состав.

2.7 Техническая возможность и экономическая целесообразность извлечения труб и фильтров, а также методы тампонирования скважин при их ликвидации устанавливаются проектом.

2.8 Объемы работ по рекультивации почвы после завершения работ по бурению скважин в случаях, когда она предусмотрена проектной документацией, определяются дополнительно расчетом.
3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

	Условия применения
	Номера таблиц
(норм )
	Коэффициенты к 

	
	
	нормам затрат труда рабочих
	нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов
	нормам расхода материалов, изделий и конструкций

	3.1.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 125 мм
	4-8 - 4-12

4-24 - 4-29
	0,8
	0,8
	

	3.2.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 145 мм
	4-8 - 4-12, 

4-24 - 4-29
	0,9
	0,9
	

	3.3.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 190 мм
	4-8 - 4-12,

4-24 - 4-29
	1,0
	1,0
	

	3.4.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 243 мм
	4-8 - 4-12,

4-24 - 4-29
	1,1
	1,1
	

	3.5.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 295 мм
	4-8 - 4-12,

4-24 - 4-29
	1,2
	1,2
	

	3.6.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 346 мм
	4-8 - 4-12,

4-24 - 4-29
	1,4
	1,4
	

	3.7.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 394 мм
	4-8 - 4-12,

4-24 - 4-29
	1,5
	1,5
	

	3.8.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 445 мм
	4-8 - 4-12,

4-24 - 4-29
	1,7
	1,7
	

	3.9.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 490 мм
	4-8 - 4-12,

4-24 - 4-29
	1,9
	1,9
	

	3.10.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 550 мм
	4-24 - 4-29
	2,1
	2,1
	

	3.11.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 600 мм
	4-24 - 4-29
	2,4
	2,4
	

	3.12.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 650 мм
	4-24 - 4-29
	2,6
	2,6
	

	3.13.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 700 мм
	4-24 - 4-29
	2,8
	2,8
	

	3.14.Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 750 мм
	4-24 - 4-29
	3,2
	3,2
	

	3.15. Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 800 мм
	4-24 - 4-29
	3,3
	3,3
	

	3.16. Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 900 мм
	4-24 - 4-29
	3,6
	3,6
	

	3.17. Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 1000 мм
	4-24 - 4-29
	4,3
	4,3
	

	3.18. Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 1100 мм
	4-24 - 4-29
	5,1
	5,1
	

	3.19. Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 1200 мм
	4-24 - 4-29
	5,5
	5,5
	

	3.20. Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 1300 мм
	4-24 - 4-29
	6,6
	6,6
	

	3.21. Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 1400 мм
	4-24 - 4-29
	7,3
	7,3
	

	3.22. Роторное и ударно-канатное бурение с применением долот диаметром до 1500 мм
	4-24 - 4-29
	7,8
	7,8
	

	3.23. Роторное бурение с обратной промывкой диаметром 

80 1- 1000 мм
	4-13 - 4-20
	1,09
	1,09
	

	3.24. Роторное бурение с обратной промывкой диаметром 

1001 - 1200 мм
	4-13 - 4-20
	1,18
	1,18
	

	3.25. Колонковое бурение с применением долот диаметром до 76мм
	4-21 - 4-23
	0,60
	0,60
	

	3.26. Колонковое бурение с применением долот диаметром до 93мм
	4-21 - 4-23
	0,80
	0,80
	

	3.27. Колонковое бурение с применением долот диаметром до 112мм
	4-21 - 4-23
	0,90
	0,90
	

	3.28. Колонковое бурение с применением долот диаметром до 132мм
	4-21 - 4-23
	1,00
	1,00
	

	3.29. Колонковое бурение с применением долот диаметром до 151мм
	4-21 - 4-23
	1,20
	1,20
	

	3.30. Колонковое бурение с применением долот диаметром до 190мм
	4-21 - 4-23
	1,40
	1,40
	

	3.31. Вращательное бурение с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23
	0,90
	0,90
	

	3.32. Бурение наклонных и горизонтальных скважин ударно-вращательным способом
	4-37 - 4-39
	1,10
	1,10
	

	3.33. Роторное и колонковое бурение с углом наклона к горизонту в градусах до 45
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23
	1,22
	1,22
	

	3.34. Роторное и колонковое бурение с углом наклона к горизонту в градусах 46 - 65
	4-8 - 4-12

4-21 - 4-23
	1,11
	1,11
	

	3.35. Роторное и колонковое бурение с углом наклона к горизонту в градусах 66 - 80
	4-8 - 4-12

4-21 - 4-23
	1,05
	1,05
	

	3.36. Роторное и колонковое бурение с углом наклона к горизонту в градусах 80 - 90
	4-8 - 4-12

4-21 - 4-23
	1,00
	1,00
	

	3.37. Бурение с подвесных лесов, подмостей, на склонах
	4-8 - 4-12, 

4-21 - 4-23,

4-37 - 4-43, 

4-46 - 4-49,

4-54 - 4-61
	1,25
	1,25
	

	3.38. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях
	4-8 - 4-12, 

4-21 - 4-23,

4-37 - 4-43,

4-46 - 4-49,

4-51, 4-54 - 4-61
	1,95
	-
	

	3.39. Бурение в подземных сооружениях в условиях наличия капежа прерывающими струями
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23,

4-37 - 4-43,

4-46 -4-49,

4-51, 4-54 -4-61
	2,15
	-
	

	3.40. Бурение в подземных сооружениях в условиях наличия капежа сплошными струями
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23,

4-37 - 4-43,

4-46 - 4-49,

4-51, 4-54 - 4-61
	2,30
	-
	

	3.41. Бурение в стесненных условиях
	4-8 - 4-43, 

4-46 - 4-49,

4-54 - 4-61
	1,10
	1,10
	

	3.42. Расширение скважин на 50мм
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23
	0,50
	0,50
	

	3.43. Расширение скважин на 100мм
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23
	0,70
	0,70
	

	3.44. Расширение скважин на 150мм
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23
	0,80
	0,80
	

	3.45. Расширение скважин на 200мм и более
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23
	0,90
	0,90
	

	3.46. Бурение с отбором керна в грунтах 1 - 2 групп
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23
	1,25
	1,25
	

	3.47. Бурение с отбором керна в грунтах 3 - 5 групп
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23
	1,15
	1,15
	

	3.48. Бурение с отбором керна в грунтах 6 - 8 групп
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23
	1,10
	1,10
	

	3.49. Бурение с отбором керна в грунтах 9 - 10 групп
	4-8 - 4-12,

4-21 - 4-23
	1,05
	1,05
	

	3.50. Крепление скважин трубами с наружным диаметром до 200 мм
	4-46 - 4-48
	0,90
	0,90
	

	3.51. Крепление скважин трубами с наружным диаметром  201 - 300 мм
	4-46 - 4-48
	1,00
	1,00
	

	3.52. Крепление скважин трубами с наружным диаметром  301 - 400 мм
	4-46 - 4-48
	1,20
	1,20
	

	3.53. Крепление скважин трубами с наружным диаметром  401 - 500 мм
	4-46 - 4-48
	1,50
	1,50
	

	3.54. Крепление скважин трубами с наружным диаметром  501 - 600 мм
	4-46 - 4-48
	2,30
	2,30
	

	3.55. Крепление скважин трубами с наружным диаметром  601 - 700 мм
	4-46 - 4-48
	2,70
	2,70
	

	3.56. Крепление скважин трубами с наружным диаметром  701 - 800 мм
	4-46 - 4-48
	3,60
	3,60
	

	3.57. Крепление скважин трубами с наружным диаметром  более 800 мм при ударно-канатном бурении на каждые 100 мм дополнительно применять коэффициент
	4-48
	1,10
	1,10
	

	3.58. Свободный спуск или подъем труб в трубах диаметром до 150 мм
	4-49
	0,70
	0,70
	

	3.59. Свободный спуск или подъем труб в трубах диаметром 151 - 250 мм
	4-49
	1,00
	1,00
	

	3.60. Свободный спуск или подъем труб в трубах диаметром 251 - 350 мм
	4-49
	1,40
	1,40
	

	3.61. Свободный спуск  или подъем труб в трубах диаметром 351 - 450 мм
	4-49
	1,90
	1,90
	

	3.62. Свободный спуск  или подъем труб в трубах диаметром 451 - 550 мм
	4-49
	3,00
	3,00
	

	3.63. Свободный спуск  или подъем труб в трубах диаметром 551 - 650 мм
	4-49
	4,00
	4,00
	

	3.64. Свободный спуск  или подъем труб в трубах диаметром 651 - 750 мм
	4-49
	5,00
	5,00
	

	3.65. Свободный спуск  или подъем труб в трубах диаметром более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент
	4-49
	1,20
	1,20
	

	3.66. Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром до 200 мм
	4-51
	0,90
	0,90
	

	3.67. Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром  201 - 300 мм
	4-51
	1,00
	1,00
	

	3.68. Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром  301 - 400 мм
	4-51
	1,20
	1,20
	

	3.69. Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром  401 - 500 мм
	4-51
	1,40
	1,40
	

	3.70. Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром  501 - 600 мм
	4-51
	1,50
	1,50
	

	3.71. Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром  601 - 700 мм
	4-51
	1,70
	1,70
	

	3.72. Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром  701 - 800 мм
	4-51
	1,80
	1,80
	

	3.73. Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром более 800 мм при ударно-канатном бурении на каждые 100мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент
	4-51
	1,06
	1,06
	

	3.74. Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре до 200 мм
	4-54
	0,98
	0,98
	

	3.75. Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре 201 - 250 мм
	4-54
	1,00
	1,00
	

	3.76. Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре 251 - 300 мм
	4-54
	1,01
	1,01
	

	3.77. Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре 301 - 350 мм
	4-54
	1,03
	1,03
	

	3.78. Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре 351 - 400 мм
	4-54
	1,04
	1,04
	

	3.79. Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре 401 - 450 мм
	4-54
	1,04
	1,04
	

	3.80. Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре 451 - 500 мм
	4-54
	1,05
	1,05
	

	3.81. Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре труб более 500 мм на каждые 50 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент
	4-54
	1,01
	1,01
	

	3.82. Подмашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины до  125 мм
	4-55, 4-56
	0,80
	0,80
	

	3.83. Подмашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины 126 - 150 мм
	4-55, 4-56
	0,80
	0,80
	

	3.84. Подмашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины 151 - 250 мм
	4-55, 4-56
	1,00
	1,00
	

	3.85. Подмашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины 251 - 350 мм
	4-55, 4-56
	1,20
	1,20
	

	3.86. Подмашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины 351 - 450 мм
	4-55, 4-56
	1,30
	1,30
	

	3.87. Подмашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины 451 - 550 мм
	4-55, 4-56
	1,40
	1,40
	

	3.88. Подмашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины 551 - 650 мм
	4-55, 4-56
	1,50
	1,50
	

	3.89. Подмашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины 651 - 750 мм
	4-55, 4-56
	1,50
	1,50
	

	3.90. Подмашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины более 750мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент
	4-55, 4-56
	1,07
	1,07
	

	3.91. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных ( обсадных) труб диаметром до 200 мм
	4-57
	0,80
	0,80
	

	3.92. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных ( обсадных) труб диаметром 201 - 250 мм
	4-57
	1,00
	1,00
	

	3.93. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных ( обсадных) труб диаметром 251 - 300 мм
	4-57
	1,20
	1,20
	

	3.94. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных ( обсадных) труб диаметром 301 - 350 мм
	4-57
	1,40
	1,40
	

	3.95. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных ( обсадных) труб диаметром свыше 350 мм
	4-57
	1,70
	1,70
	

	3.96. Массовая перестановка станков (более 10) на одной рабочей площадке с частичным монтажом и демонтажем станков
	4-21 - 4-43
	-
	1,08
	


Приложение 1

Расход шарошечных долот и бурильных труб при роторном бурении скважин обратной 

промывкой чистой водой

Таблица 4
 Измеритель: 100 м бурения скважины

	Глубина бурения, м
	Шарошечные долота, шт
	Бурильные трубы, м

	
	Группа грунтов
	Группа грунтов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	150
	0,40
	0,68
	1,48
	2,50
	3,80
	5,40
	0,6
	0,75
	1,05
	1,40
	1,90
	2,30

	200
	0,44
	0,72
	1,52
	2,60
	4,00
	5,60
	0,7
	0,90
	1,20
	1,60
	2,20
	3,20


Нормы расхода материалов при бурении скважин на воду

1. Бурение скважин вращательным способом без отбора керна 

Состав рабочих операций 

1.Бурение скважин с прямой промывкой водой или глинистым раствором. 

2.Наращивание бурильных труб.

3.Спуск и подъем бурового снаряда.

4.Смена породоразрушающего инструмента.

5.Приготовление глинистого раствора.

6.Обслуживание бурового оборудования.

А. Расход трехшарошечных долот при бурении скважин роторным способом с применением бурильных труб диаметром 60,3 - 73 мм

Таблица 5
Нормы на 1000 м проходки, шт

	Глубина

бурения, м
	Группа грунтов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Тип долот

	
	М
	МС
	МС, С
	С, СТ
	СТ, Т
	Т,ТК
	ТК
	К

	До 50
	1,29
	2,35
	5,55
	9,16
	13,7
	19,8
	32,8
	53,6
	75,7
	155

	Cв. 50 до 100 
	1,40
	2,60
	5,75
	9,47
	14,3
	21,0
	33,5
	55,7
	77,3
	158

	Cв. 100 до 150
	1,60
	2,70
	5,86
	9,80
	14,9
	22,0
	34,6
	57,5
	83,0
	164

	Cв. 150 до 200
	1,80
	2,90
	5,92
	10,00
	15,8
	22,5
	35,8
	58,5
	87,4
	167

	Cв. 200 до 250
	1,89
	3,00
	6,20
	10,30
	16,5
	22,9
	37,5
	60,8
	90,5
	171

	Cв. 250 до 300
	2,09
	3,20
	6,35
	10,60
	18,0
	24,0
	39,6
	62,8
	94,5
	175

	Cв. 300 до 400
	2,20
	3,40
	6,60
	11,20
	18,7
	25,5
	42,0
	67,1
	98,5
	184

	Cв. 400 до 500
	2,29
	3,51
	6,89
	11,80
	19,5
	27,2
	43,2
	69,5
	105,0
	195

	Cв. 500 до 600
	2,35
	3,60
	7,15
	12,60
	20,0
	28,0
	44,0
	71,8
	108,0
	200

	Cв. 600 до 700
	2,50
	3,70
	7,40
	13,20
	21,6
	29,0
	45,0
	74,5
	111,0
	212

	Cв. 700 до 800
	2,60
	3,80
	7,80
	13,60
	23,2
	30,0
	46,3
	76,8
	116,0
	227

	Cв. 800 до 900
	2,80
	4,00
	8,00
	14,00
	24,0
	32,0
	48,0
	79,5
	119,0
	240


Б. Расход трехшарошечных долот при бурении скважин роторным способом с применением 

бурильных труб диаметром 89 - 114 мм

Таблица 6
Нормы на  1000 м проходки, шт

	Глубина

бурения, м
	Группа грунтов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Тип долот

	
	М
	МС
	МС, С
	С, СТ
	СТ, Т
	Т,ТК
	ТК
	К

	До 50
	1,30
	2,50
	7,15
	12,90
	19,4
	28,7
	44,7
	66,1
	92,5
	156

	Cв. 50 до 100 
	1,40
	2,60
	7,70
	13,40
	20,5
	30,1
	46,9
	68,7
	97,0
	160

	Cв. 100 до 150
	1,60
	2,75
	8,25
	13,80
	21,3
	31,6
	49,2
	71,5
	101,0
	164

	Cв. 150 до 200
	1,80
	2,90
	8,85
	14,90
	22,5
	33,2
	51,7
	73,6
	106,0
	168


Продолжение таблицы 6
	Глубина

бурения, м
	Группа грунтов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Тип долот

	
	М
	МС
	МС, С
	С, СТ
	СТ, Т
	Т,ТК
	ТК
	К

	Cв. 200 до 250
	1,95
	3,05
	9,60
	16,00
	23,3
	34,8
	54,3
	75,8
	110,0
	172

	Cв. 250 до 300
	2,10
	3,20
	10,20
	17,40
	24,4
	36,6
	57,0
	78,1
	117,0
	176

	Cв. 300 до 400
	2,20
	3,30
	10,80
	18,80
	26,5
	38,2
	58,9
	80,7
	122,0
	184

	Cв. 400 до 500
	2,30
	3,45
	11,20
	19,90
	27,4
	41,2
	62,5
	85,6
	127,0
	192

	Cв. 500 до 600
	2,40
	3,60
	11,40
	21,30
	28,6
	43,7
	66,3
	90,8
	132,0
	200

	Cв. 600 до 700
	2,50
	3,70
	11,60
	22,40
	29,8
	45,5
	69,1
	94,7
	137,0
	213

	Cв. 700 до 800
	2,60
	3,80
	11,80
	23,40
	31,6
	47,4
	71,9
	98,5
	142,0
	226

	Cв. 800 до 900
	2,70
	4,00
	12,00
	24,50
	32,8
	52,5
	78,7
	108,0
	148,0
	240

	Cв. 900 до 1000
	2,80
	4,15
	12,30
	26,00
	34,9
	55,8
	83,6
	114,0
	156,0
	252

	Cв. 1000 до 1100
	3,00
	4,30
	12,60
	27,70
	36,8
	58,9
	88,3
	121,0
	165,0
	264

	Cв. 1100 до 1200
	3,10
	4,50
	12,90
	29,50
	38,7
	62,0
	93,0
	127,0
	174,0
	277

	Cв. 1200 до 1300
	3,20
	4,65
	13,30
	31,30
	41,5
	66,4
	99,6
	136,0
	185,0
	289

	Cв. 1300 до 1400
	3,30
	4,80
	13,50
	33,10
	44,2
	70,2
	104,0
	142,0
	197,0
	301

	Cв. 1400 до 1500
	3,40
	5,00
	13,80
	35,00
	46,8
	74,9
	112,0
	153,0
	209,0
	314

	Cв. 1500 до 1600
	3,50
	5,20
	14,20
	37,20
	50,2
	80,3
	120,0
	164,0
	224,0
	327

	Cв. 1600 до 1700
	3,60
	5,35
	14,50
	39,40
	53,8
	86,1
	129,0
	176,0
	238,0
	339

	Cв. 1700 до 1800
	3,75
	5,55
	14,80
	41,30
	57,4
	91,8
	138,0
	189,0
	256,0
	351

	Cв. 1800 до 1900
	3,85
	5,70
	15,20
	43,80
	61,5
	98,4
	147,0
	201,0
	273,0
	363

	Cв. 1900 до 2000
	4,10
	6,00
	15,70
	45,30
	65,8
	105,0
	158,0
	216,0
	296,0
	376


В. Расход лопастных долот

Таблица 7
Нормы на 1000 м проходки, шт.

	Глубина 

бурения, м
	Группа  грунтов

	
	1
	2
	3
	4

	До 50
	2,40
	4,30
	6,70
	11,3

	Св. 50 до 100
	2,45
	4,50
	6,90
	11,9

	Св. 100 до 150
	2,60
	4,55
	7,20
	12,4

	Св. 150 до 200
	2,70
	4,60
	7,40
	12,7

	Св. 200 до 250
	2,80
	4,80
	7,60
	13,5

	Св. 250 до 300
	3,00
	5,00
	8,00
	14,0

	Св. 300 до 400
	3,15
	5,15
	8,30
	14,3

	Св. 400 до 500
	3,30
	5,30
	8,60
	14,6

	Св. 500 до 600
	3,50
	5,50
	9,00
	16,0


Г. Расход бурильных труб

Таблица 8
Нормы на 1000 м проходки, м

	Глубина

бурения, м
	Группа грунтов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	До 50
	3,90
	4,75
	6,85
	8,90
	11,9
	18,0
	25,9
	39,0
	56,0
	81

	Cв. 50 до 100 
	5,00
	5,95
	9,00
	11,50
	15,0
	23,2
	32,0
	48,6
	69,0
	99,6

	Cв. 100 до 150
	5,85
	7,50
	10,30
	13,40
	17,8
	26,9
	38,5
	57,0
	82,0
	120

	Cв. 150 до 200
	6,95
	8,35
	11,90
	15,90
	20,9
	31,0
	46,0
	66,5
	96,0
	140

	Cв. 200 до 250
	7,85
	11,00
	13,80
	18,20
	24,0
	36,0
	52,0
	76,0
	110
	159

	Cв. 250 до 300
	9,00
	11,80
	15,70
	20,50
	27,0
	40,0
	59,0
	84,5
	125
	178

	Cв. 300 до 400
	10,5
	13,90
	18,80
	24,70
	32,8
	49,7
	70,8
	104
	149
	220

	Cв. 400 до 500
	13,8
	16,50
	22,50
	29,00
	38,5
	57,5
	84,0
	122
	180
	260

	Cв. 500 до 600
	15,0
	18,90
	25,80
	33,70
	44,8
	66,9
	96,7
	139
	219
	298

	Cв. 600 до 700
	16,5
	22,30
	29,70
	37,80
	50,7
	75,6
	109
	158
	245
	329

	Cв. 700 до 800
	18,7
	24,60
	33,40
	42,30
	56,5
	84,3
	122
	179
	271
	368

	Cв. 800 до 1000
	26,2
	31,90
	45,20
	57,80
	77,0
	106
	150
	209
	295
	419


Продолжение таблицы 8
	Глубина

бурения, м
	Группа грунтов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Cв. 1000 до 1200
	32,5
	39,70
	55,60
	70,00
	92,4
	119
	169
	235
	329
	470

	Св. 1200 до 1400
	39,4
	51,30
	66,70
	86,70
	113
	146
	205
	287
	402
	563

	Cв. 1400 до 1600
	43,4
	56,0
	73,40
	95,30
	124
	161
	226
	316
	443
	620

	Cв. 1600 до 1800
	47,8
	62,1
	80,80
	105
	137
	177
	248
	347
	486
	680

	Cв. 1800 до 2000
	52,6
	68,0
	88,80
	115
	150
	195
	273
	382
	536
	749


Примечание - Нормами предусмотрены стальные бурильные трубы длиной 6 - 8 м, диаметром 60,3 - 89 мм.

На бурильные трубы других диаметров вводятся поправочные коэффициенты:
114 мм - 0,69; 127 мм - 0,68; 146 мм - 0,55.

При турбинном бурении на бурильные трубы принимается поправочный коэффициент 0,5.

Д. Расход утяжеленных бурильных труб

Таблица 9 

Нормы на 1000 м проходки, шт

	Материал
	Группа грунтов

	
	1 - 2
	3 - 4
	5 - 6
	7
	8
	9
	10

	Трубы бурильные утяжеленные
	0,06
	0,10
	0,20
	0,40
	0,60
	0,75
	0,90


Примечание - При турбинном бурении к нормам расхода утяжеленных труб применяется коэффициент 0,5.

Е. Расход глины для приготовления глинистого раствора 

Таблица 10
Нормы на 1000 м проходки, т

	Диаметр скважины, мм
	Плотность глинистого раствора, г/см3

	
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30

	До 125
	2,75
	5,05
	7,75
	10,3
	13,0
	15,6

	Св. 125 до 150
	4,15
	8,05
	12
	16,1
	19,5
	23,5

	Св. 150 до 200
	7,25
	13,50
	20,20
	27,0
	34,0
	40,6

	Св. 200 до 250
	10,70
	22,30
	32,90
	44,8
	55,80
	67,2

	Св. 250 до 300
	17,30
	32,80
	49,00
	65,5
	82,60
	98,3

	Св. 300 до 350
	23,80
	45,10
	67,60
	90,3
	113
	135

	Св. 350 до 400
	30,60
	58,30
	87,60
	116
	146
	175

	Св. 400 до 450
	38,90
	74,70
	111
	140
	185
	223

	Св. 450 до 500
	47,80
	90,80
	136
	181
	227
	272


Примечание - Расход химреагентов и бентонитовой глины следует принимать по проекту.

При промывке водой.
	Прямая промывка
	Обратная промывка

	Глубина скважины, м
	Расход воды, м3
	Диаметр скважины, мм до
	Расход воды, м3

	 До 100
	215
	800
	200

	 До 400
	320
	1000
	330

	Более 400
	440
	1200
	496


Ж. Расход основных реагентов при приготовлении глинистого раствора

Таблица 11
Нормы на 1000 м проходки, т

	Диаметр скважины,

мм
	Материал

	
	Сода 

кальциниро-ванная
	Реагент углещелочной
	Реагент сульфитно-спиртовой

	
	
	Сода

каустическая
	Уголь бурый
	Концентрат ССБ
	Сода каустическая

	До 125
	0,20
	0,10
	1,0
	2,06
	0,25

	Св. 125 до 150
	0,30
	0,15
	1,5
	3,12
	0,40

	Св. 150 до 200
	0,50
	0,25
	2,5
	5,30
	0,65

	Св. 200 до 250
	0,82
	0,42
	4,2
	8,75
	1,10

	Св. 250 до 300
	1,23
	0,60
	6,0
	12,70
	1,64

	Св. 300 до 350
	1,70
	0,85
	8,5
	17,60
	2,25

	Св. 350 до 400
	2,20
	1,10
	11,0
	23,00
	2,90

	Св. 400 до 450
	2,80
	1,40
	14,0
	29,20
	3,75

	Св. 450 до 500
	3,40
	1,70
	17,0
	35,20
	4,50


З. Расход крахмала для приготовления распадающегося промывочного раствора

Таблица 12
Нормы на 1000 м проходки, т

	Диаметр скважины, мм
	Концентрация крахмала в растворе, %

	
	5
	3

	До 125
	1,26
	0,78

	Св. 125 до 150
	1,75
	1,05

	Св. 150 до 200
	3,04
	1,81

	Св. 200 до 250
	4,46
	2,67

	Св. 250 до 300
	6,87
	4,11

	Св. 300 до 350
	9,47
	5,68

	Св. 350 до 400
	12,40
	7,45

	Св. 400 до 450
	16,50
	9,87

	Св. 450 до 500
	20,30
	12,20


Примечание - В целях экономии крахмала допускается использовать водный раствор, содержащий 3 % крахмала и 3 % бентонитовой или местной глины.

Для ускорения распада раствора и перехода его в жидкость со свойствами воды рекомендуется применять ферментный препарат амилосубтилин в количестве 0,02-0,03 % от массы сухого крахмала.
И. Расход гипана для приготовления водогипанового раствора (ВГР)

Таблица 13
Нормы на 1000 м проходки, т

	Вязкость (условная) водогипанового раствора, с
	Диаметр скважины, мм

	
	До 125
	Св. 125

до 150
	Св. 150

До 200
	Св. 200

до 250
	Св. 250

до 300
	Св. 300

до 350
	Св. 350

до 400
	Св. 400

до 450
	Св. 450

До 500

	20 - 22
	8,5
	11,7
	21,2
	31,8
	47,7
	65,7
	86,9
	116
	142

	23 - 25
	12,7
	17,5
	31,8
	42,4
	63,6
	86,9
	115
	154
	189

	26 - 28
	16,9
	23,3
	42,4
	53,0
	79,5
	108
	144
	191
	235

	29 - 30
	21,2
	29,2
	53,0
	63,6
	95,4
	129
	172
	228
	282


Примечание - Нормами расхода предусмотрено применение гипана 1 в виде 15 % водного раствора. 
К. Расход горючесмазочных материалов

Таблица 14
Нормы на 1000 м проходки, т

	Мате-риал
	Тип бурового агрегата
	Марка двигателя
	Группа грунтов

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Дизель-ное топливо
	1БА-15В
	ЯМЗ-236
	2,10
	3,07
	4,70
	7,70
	11,0
	14,2
	20,8
	31,9
	45,8
	62,5

	Дизель-ное топливо
	УРБ-ЗАМ
	Д-54А
	1,35
	2,10
	3,10
	4,80
	7,10
	9,25
	13,5
	20,6
	29,8
	41,3

	Дизель-ное топливо
	УРБ-ЗАМ
	СМД-14Б
	1,45
	2,30
	3,40
	5,30
	7,80
	10,0
	14,7
	22,6
	32,9
	45,0

	Бензин
	УРБ-2А
	ЗИЛ-131
	2,25
	3,55
	5,15
	8,00
	11,50
	15,5
	21,8
	33,4
	51,8
	71,3

	Бензин
	УРБ-2А
	ЗИЛ-157К
	1,80
	2,80
	4,00
	6,20
	8,90
	11,8
	16,9
	25,8
	39,8
	55,0

	Дизель-ное масло
	1БА-15В
	ЯМЗ-236
	0,13
	0,18
	0,28
	0,45
	0,65
	0,85
	1,24
	1,92
	2,77
	3,76

	Дизель-ное масло
	УРБ-ЗАМ
	Д-54А
	0,08
	0,13
	0,19
	0,29
	0,43
	0,56
	0,82
	1,25
	1,80
	2,49

	Дизель-ное масло
	УРБ-ЗАМ
	СМД-14Б
	0,09
	0,14
	0,21
	0,32
	0,47
	0,61
	0,89
	1,36
	1,97
	2,73

	Автол
	УРБ-2А
	ЗИЛ-131
	0,08
	0,13
	0,19
	0,30
	0,43
	0,58
	0,82
	1,25
	1,93
	2,67

	Автол
	УРБ-2А
	ЗИЛ-157К
	0,07
	0,10
	0,15
	0,23
	0,33
	0,44
	0,63
	0,96
	1,48
	2,05


Л. Расход горючесмазочных материалов на компрессорные работы 

Таблица 15
Нормы на 1 маш-ч., кг
	Тип компрессора
	Марка двигателя
	Материал

	
	
	Дизельное топливо
	Бензин
	Дизельное масло
	Автол

	ЗИФ-55,ВКА-6Д
	ЯАЗ-204
	13,0
	-
	0,78
	-

	ПВ-10,НВ-10
	ЯЗ-236М
	14,0
	-
	0,84
	-

	ПР-10,ПР-10М
	А-01МК
	10,9
	-
	0,65
	-

	ДК-9,ДК-9А,ДК-9М
	Д-108
	10,1
	-
	0,61
	-

	ДК-9М
	КДМ-46
	9,5
	-
	0,57
	-

	ЗИФ-ПВ-5
	Д-37Е-С3
	4,6
	-
	0,28
	-

	ПР-6М
	Д-24ОЛ
	7,4
	-
	0,44
	-

	ЗИФ-55,ЗИФ-55В
	ЗИЛ-157К
	-
	12,8
	-
	0,47

	ПКС-5,ПКС-3, ПК-10
	ЗИЛ-120
	-
	8,3
	-
	0,31

	ПКСД-5,25
	ГАЗ-52-04
	-
	7,1
	-
	0,26


Примечание - Расход бензина на запуск дизельных двигателей устанавливается до 3 % в летнее время и до 4,5 % в зимнее время в зависимости от нормы расхода дизельного топлива.
Н. Расход инструментального (стального) каната

Таблица 16
Нормы на  1000 м проходки, м

	Тип бурового агрегата
	Категория пород

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	УРБ-ЗАМ
	10,6
	14,6
	20,3
	26,8
	33,3
	40,6
	56,8
	78,5
	114,7
	150,0

	1БА-15В
	15,4
	21,9
	30,8
	40,6
	52,8
	60,9
	85,0
	119,7
	172,9
	224,6

	УБВ-600
	20,3
	29,0
	40,6
	53,5
	67,4
	81,0
	114,0
	159,0
	230,0
	299,0

	БУ-75
	41,4
	56,7
	81,1
	108,0
	134,4
	162,0
	227,0
	318,0
	460,6
	600,0

	БУ-125
	47,4
	65,9
	92,6
	124,0
	153,0
	185,0
	259,0
	363,0
	526,0
	686,0


2. Бурение скважин ударно-канатным способом станками типа УГБ-3УК (УКС-22) И УГБ-4УК (УКС-30)

Состав рабочих операций 

1.Бурение и чистка скважин.

2.Спуск и подъем бурового снаряда.

3. Очистка желонки от разбуренной породы.

4. Обслуживание бурового оборудования.

А. Расход долот и желонок

Таблица 17
Нормы на 1000 м проходки, шт

	Глубина бурения, м
	Материал
	Категория пород

	
	
	1 - 2
	3
	4
	5
	6
	7

	До 150 
	долото
	-
	0,02
	1,0
	2,0
	3,4
	6,8

	До 150 
	желонка
	1,0
	1,50
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5

	Св. 150 
	долото
	-
	0,03
	1,1
	2,3
	3,8
	7,5

	Св. 150 
	желонка
	1,1
	1,60
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6


Б. Расход стального каната

Таблица 18
Нормы на 1000 м проходки, м

	Марка станка
	Назначение каната
	Группа грунта

	
	
	1 - 2
	3
	4
	5
	6
	7

	УГБ-3УК

(УКС-22)
	Инструмен-тальный
	-
	30,0
	60,0
	120
	200
	370

	УГБ-3УК

(УКС-22)
	Желоноч-ный
	30,0
	60,0
	25,0
	25
	35
	35

	УГБ-3УК

(УКС-22)
	Талевый
	12,0
	24,0
	48,0
	96
	160
	296

	УГБ-4УК
	Инструментальный
	-
	23,0
	45,0
	85
	150
	270

	УГБ-4УК
	Желоноч-ный
	25,0
	50,0
	20,0
	20
	30
	30

	УГБ-4УК
	Талевый
	9,2
	18,4
	36,0
	68
	120
	216


3. Крепление скважин стальными обсадными трубами

Состав рабочих операций 

При муфтовом соединении труб:

1.Подборка труб, снятие предохранительных колец и проверка резьбы.

2.Замер и шаблонировка труб.

3.Навинчивание и спуск труб в скважину.

4.Постановка и снятие хомута.

При сварном соединении труб:

1.Подбор и замер труб.

2.Шаблонировка труб и калибровка стыков, подъем и центрирование труб над устьем скважины.

3.Сварка стыков.

4.Спуск труб в скважину.

5.Постановка и снятие хомутов.

А. При вращательном бурении

Таблица  19
Нормы на 100 м обсадных труб, м

	Материал
	Соединение труб

	
	муфтовое
	сварное

	Трубы стальные обсадные диаметром до 273 мм
	102
	103

	Трубы стальные обсадные диаметром свыше 273 мм
	101
	102


Примечание - Износ извлекаемых стальных обсадных труб следует принимать в процентах от глубины крепления скважин до 100 м – 9 %, свыше 100 до 200 м – 14 %,
свыше 200 м – 19 %.

Б. При ударно-канатном бурении

Таблица 20
Нормы на 100 м обсадных труб, м 

	Материал
	Соединение труб

	
	муфтовое
	сварное

	Трубы стальные обсадные диаметром до 273 мм
	102,5
	103,5

	Трубы стальные обсадные диаметром свыше 273 мм
	102,0
	103,0


Примечание - Износ извлекаемых стальных обсадных труб следует принимать в процентах от глубины крепления скважин: до 100 м – 10 %, свыше 100 до 200 м – 15 %,
свыше 200 м – 20 %.

4. Цементирование скважин 

А. Цементирование затрубного пространства 

Состав рабочих операций
1. Приготовление цементного раствора .

2. Закачка цементного раствора в колонну обсадных труб.

3. Продавливание цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором.

Нормы расхода тампонажного цемента на цементирование 1 м затрубного пространства скважин, кг

Таблица 21
	Диаметр обсадных труб, мм
	Диаметр скважины ( долота ), мм

	
	145
	190
	243
	295
	346
	394
	445
	490

	127
	5
	19
	39
	
	
	
	
	

	146
	-
	14
	36
	62
	92
	
	
	

	168
	-
	7
	28
	55
	81
	
	
	

	219
	-
	-
	9
	37
	67
	98
	
	

	273
	-
	-
	-
	11
	42
	77
	116
	156

	325
	-
	-
	-
	-
	13
	43
	86
	127

	377
	-
	-
	-
	-
	-
	14
	53
	92

	426
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	55


Б. Подбашмачная цементация

Состав рабочих операций
1. Приготовление цементного теста.

2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой.

3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину.

4. Трамбование цементной пробки.

Нормы расхода цемента на 1 обсадную колонну, кг

Таблица 22
	Наружный диаметр обсадных труб, мм
	Норма расхода

	114
	10

	127
	20

	146
	30

	168
	40

	219
	60

	273
	100

	325
	170

	377
	220

	426
	260

	530
	380

	630
	540

	720
	650

	820
	920

	920
	1100


Примечание -  Нормы рассчитаны на высоту цементации 1 м.

5. Тампонаж скважины глиной
Состав рабочих операций
1. Заготовка шариков из глины. 

2. Забрасывание на забой шариков или опускание в желонке с откидывающимся наружу клапаном. 

3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину.

4. Трамбование глиняной пробки.
Нормы расхода на 1 обсадную колонну, кг

Таблица 23
	Наружный диаметр обсадных труб, мм
	Норма расхода

	114
	36

	127
	75

	146
	96

	168
	120

	219
	195

	273
	270

	325
	375

	377
	525

	426
	675

	530
	825

	630
	1450

	720
	1924

	820
	2193

	920
	2460


Примечание - Нормы рассчитаны на высоту колонны 1 м.

В. Фильтр с гравийной обсыпкой
Состав рабочих операций
1. Установка фильтра.

2. Засыпка гравия в затрубное пространство скважины.

Нормы расхода гравия на 1 м фильтра, м3

Таблица 24
	Диаметр, мм
	Норма расхода

	Скважины
	Обсадных труб
	Фильтра
	

	295
	219
	146
	0,078

	346
	273
	168
	0,108

	394
	325
	168
	0,155

	394
	325
	219
	0,126

	445
	377
	168
	0,195

	445
	377
	219
	0,177

	445
	377
	273
	0,145

	490
	426
	219
	0,225

	490
	426
	273
	0,195

	490
	426
	325
	0,158

	550
	478
	219
	0,298

	550
	478
	273
	0,270

	550
	478
	325
	0,232

	550
	478
	377
	0,191

	600
	529
	273
	0,338

	600
	529
	325
	0,302

	600
	529
	377
	0,256


Г. Износ стальных обсадных труб при ликвидации скважин водопонижения
Таблица 25
Нормы износа на 100 м труб, %
	Срок эксп-луатации скважин
	Диаметр обсадных колонн, мм

	
	До 219
	Св. 219 до 273
	Св. 273 до 325
	Св. 325 до 377
	Св. 377 до 426
	Св. 426 до 529
	Св. 529 до 630
	Св. 630

	До 1 года
	49,5
	54,0
	56,5
	62,0
	74,5
	88,5
	96,0
	100

	Св. 1 года до 3 лет
	79,5
	83,0
	87,0
	89,0
	92,5
	100,0
	100,0
	100

	Св. 3 лет
	86,0
	95,0
	98,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100
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