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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.
В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.
1.2. Нормативы, приведенные в разделе 01, предназначены для определения расходов на выполнение работ по устройству деревянных конструкций с применением изделий заводского изготовления, а также с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.
1.3. Нормативы, приведенные в разделе 02, предназначены для определения расходов по сборке деревянных конструкций зданий из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки.
Основные материалы (плиты минераловатные, фибролитовые, древесно-волокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы), предусмотренные проектной документацией объекта строительства, и не вошедшие в комплект, следует учитывать дополнительно.
______________________________
* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е10-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 10-1 (норма 1)»).

1.4. В нормативах предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда рабочих следует применять коэффициенты по конструкциям из:
дуба, бука, граба, ясеня (кроме нормативов таблицы 10-2) 1,2;
лиственницы, березы (кроме нормативов таблицы 10-2) 1,1;
лиственницы (к нормативам таблицы 10-2) 1,15.
1.5. Расходы по устройству деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по нормативам таблицы 10-37 (нормы 3–5).
1.6. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проектной документации объекта строительства.
1.7. К расходам по заполнению проемов оконными блоками с открывающимися переплетами в каменных стенах промышленных зданий, определенным по нормативам таблицы 10-17, следует добавлять расходы по таблице 10-18.
1.8. Нормативы таблицы 10-78 предназначены для определения расходов на выполнение работ по установке деревянных объемных блоков (контейнеров) для строительства жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.
В зависимости от назначения и в соответствии с договором поставки блоки (контейнеры) могут поставляться с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.
1.9. В случаях, когда проектной документацией объекта строительства предусмотрена необходимость устройства лесов для рубки и обшивки стен двухэтажных домов, расходы на эти цели определяются дополнительно по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».
1.10. В нормативах учтена защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой. Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях при соответствующем проектном обосновании следует определять по нормативам таблиц 10-53, 10-54.
1.11. Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к стенам полиуретановой пеной определяется по нормативам для кирпичных стен.
1.12 Нормативами на установку оконных и балконных дверных блоков не учтены расходы на установку противомоскитных сеток. Данные расходы следует определять по нормативу Е10-264-2.
1.13. Нормативами таблицы 10-5 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Расходы на заполнение каркасов следует определять по нормативам таблицы 10-6.
1.14. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенного типа расход последнего принимается по проектной документации объекта строительства с исключением из норм пакли пропитанной и гипсового вяжущего (при его наличии в составе норматива).
1.15. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.
1.16. В нормативах сборника не учтены:
- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;
- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;
- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	10-17 (2), 10-40 (5,6,7,8), 10-41 (5), 10-42 (3,4,5,6,7,8), 10-43 (6,7,8), 10-44 (5,6,7,8), 10-45 (3,4,5,6,7,8), 10-48 (1), 10-50 (1), 10-77 (1), 10-214, 10-235 (6,10,12)
	0.5
	-

	10-61 (1)
	
	64.6

	10-17 (3), 10-38, 10-40 (1,2,3,4), 10-42 (1,2), 10-43 (1,2,3,4), 10-45 (1,2), 10-46, 10-48 (2), 10-68 (1), 10-135, 10-136, 10-213, 10-235 (1,2,4,5,8,9,11)
	1.5
	-

	10-25 (1)
	
	64.6

	10-30 (2), 10-41 (2,3,4), 10-44 (2,3,4), 10-68 (2), 10-230 (2), 10-235 (3,7)
	2.4
	-

	10-41 (6,7,8), 10-57 (1), 10-68 (3,4), 10-85 (3), 10-230 (1)
	3.6
	-

	10-62 (1)
	
	64.8

	10-41 (1), 10-44 (1), 10-85 (1), 10-242, 10-267
	4.4
	-

	10-25 (3,4), 10-61 (2,3), 10-62 (2), 10-81
	
	64.6

	10-57 (2), 10-85 (2)
	5.3
	-

	10-212, 10-237 (1,3), 10-241
	6.6
	-

	10-200 (1,2,3,4,5), 10-236 (1), 10-237 (2,4)
	7.6
	-

	10-25 (2)
	
	64.6

	10-237 (5,7,9,11)
	8.8
	-

	10-236 (2)
	
	58.5

	10-64
	
	64.6

	10-47, 10-211, 10-237 (6,8,10,12)
	9.9
	-

	10-20, 10-56
	
	63.8





Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	10-82
	0.5
	5.6

	10-28 (1,2,7,8)
	
	8.4

	10-1 (5,6,7), 10-2 (1,2,3,6), 10-3 (6,7), 10-4, 10-9 (2), 10-10 (1), 10-11 (1,2,3,4), 10-12 (6,7), 10-22, 10-24 (2), 10-28 (9,10,11,12), 10-31 (1,2), 10-33 (2), 10-37 (5), 10-46, 10-48, 10-59 (2), 10-66, 10-70 (1), 10-109, 10-119, 10-120, 10-121, 10-200 (1,2,3,4,5), 10-224, 10-243, 10-250 (2), 10-265 (3,4)
	
	9.7

	10-51 (1), 10-52
	1.5
	-

	10-85 (2,3)
	
	8.8

	10-7 (4), 10-9 (3), 10-12 (4,5), 10-28 (3,4,5,6), 10-37 (1,2,4), 10-40 (1,5), 10-49 (2), 10-62 (2), 10-83 (5,6), 10-84 (2,4,5), 10-86 (2,3,4,5), 10-87 (4,5), 10-122, 10-123, 10-124, 10-217, 10-234, 10-241, 10-250 (1,3)
	
	9.7

	10-76 (1)
	2.5
	5.6

	10-85 (1)
	
	8.8

	10-10 (2), 10-30 (1), 10-38, 10-44 (1), 10-45 (1,3,4), 10-50 (4,5), 10-60 (1), 10-62 (1), 10-64, 10-65 (2,3), 10-73 (1), 10-83 (8), 10-84 (1,3), 10-87 (3), 10-88 (3,4), 10-216 (1), 10-235
	
	9.7

	10-226
	
	10.4

	10-200 (6)
	
	11.1

	10-23 (1,2,5)
	
	11.8

	10-39
	3.4
	8.5

	10-1 (2), 10-5 (1), 10-9 (1), 10-21 (4), 10-25 (4), 10-31 (4), 10-37 (3), 10-40 (8), 10-41 (1,2,3,4,6), 10-42 (1), 10-44 (3,4), 10-45 (2), 10-47, 10-50 (2,3,6,7), 10-59 (1), 10-65 (1), 10-83 (2,7), 10-86 (1), 10-87 (2), 10-236 (1), 10-237
	
	9.7

	10-125
	
	11.8

	10-81
	4.5
	5.6

	10-1 (1,4,8), 10-5 (2), 10-7 (1), 10-9 (4), 10-21 (3), 10-25 (3), 10-30 (2), 10-35, 10-40 (7), 10-41 (5,7,8), 10-42 (2,4,5), 10-50 (1,8), 10-61 (2,3), 10-83 (1), 10-88 (2), 10-129, 10-130, 10-131, 10-132, 10-133, 10-229 (5,6,7,8), 10-236 (2)
	
	9.7

	10-6 (1), 10-80
	5.5
	8.6

	10-1 (9), 10-2 (4,5), 10-16 (12), 10-21 (1,2), 10-25 (2), 10-26 (4), 10-40 (2,4,6), 10-42 (3,6,8), 10-44 (2), 10-83 (3,4), 10-87 (1), 10-128, 10-212, 10-216 (2), 10-229 (1,2,3,4), 10-242
	
	9.7

	10-16 (3,4)
	
	10.2

	10-79
	6.6
	5.6

	10-1 (10), 10-7 (5), 10-16 (7,8,11), 10-19 (2,5), 10-26 (3), 10-31 (3), 10-40 (3), 10-42 (7), 10-44 (5), 10-49 (1), 10-100 (2,3,4), 10-101, 10-102 (2), 10-230, 10-260 (2), 10-262, 10-263
	
	9.7

	10-20 (1,3)
	
	10.4

	10-72
	7.5
	7.8



Продолжение таблицы 2

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	10-19 (1,3,4), 10-25 (1), 10-45 (5), 10-78 (2), 10-88 (1), 10-102 (1), 10-137, 10-211, 10-260 (1,3,4,5,6), 10-306
	7.5
	9.7

	10-26 (2), 10-45 (6,7,8), 10-135, 10-218 (1,3), 10-219, 10-261
	8.3
	9.7

	10-16 (1,2), 10-17 (1), 10-20 (2,4)
	
	10.2

	10-6 (2)
	9.7
	8.4

	10-1 (3), 10-15, 10-16 (5,6,9,10), 10-17 (3), 10-26 (1), 10-44 (6,7,8), 10-60 (2), 10-61 (1), 10-70 (2), 10-71 (1), 10-136, 10-218 (2,4), 10-267, 10-280, 10-305 (1,2)
	
	9.7

	10-17 (2)
	
	10.2


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): дрели, котлы битумные, машины шлифовальные, пилы, пистолеты монтажные, средства малой механизации, установки для сварки, шуруповерты, электрорубанки и др.
[bookmark: _GoBack]Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): антисептик, болты, бруски, ветошь, винты, вода, гайки, гвозди, герметики, глина, дисперсии поливинилацетатные, доски, дюбель-гвозди, заглушки, замазка оконная, краски, круги отрезные, лаки, лента (армирующая, клейкая, малярная), лесоматериалы круглые, мастика битумная, натрий фтористый технический, олифа, пакля, поковки, проволока, прокат из стали, растворные смеси, растворы, рубероид, сверла, составы пропиточные, ткань мешочная, шайбы, шкурка шлифовальная, шурупы и др.


2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ
2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя от спланированной отметки земли до верха сливной доски.
2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) – по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых – по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок – по их длине.
2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать:
а) стен рубленых каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;
б) стен из щитов заводского изготовления – от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;
в) перегородок – от отметки чистого пола до их верха.
2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.
2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен – по размерам полотен.
Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проектной документации объекта строительства.
2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.
2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.
2.8. Площадь деревянных заборов следует определять как произведение их длины (без вычета столбов) на высоту панелей.
2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать на основе спецификаций древесины, приведенных в проектной документации объекта строительства.
2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.
2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздуховходных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.
2.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, нормы расхода ресурсов на выполнение которых даны на 1 м3 в деле, должны исчисляться по проектной документации объекта строительства без каких-либо добавок на отходы древесины.
2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.
2.14. Объем работ (таблица 10-3) следует определять за вычетом проемов.
2.15. Площадь дверных блоков (таблица 10-243) следует определять по наружному размеру коробки.
2.16. Объем работ по устройству каркаса карнизных свесов (таблица 10-214) определяется как сумма площадей низа подшивки (расстояние от стены до края лобовой доски) и торца подшивки (расстояние от верха стропильной ноги карнизной части до низа подшивки).
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3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ
	Условия применения
	Номера таблиц (норм)
	Коэффициенты к

	
	
	нормам затрат труда рабочих
	нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов
	нормам расхода материалов, изделий и конструкций

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками 
	10-23 (1–4)
	1,03
	 
	 

	3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками 
	10-86 (1-5)
	1,10
	1,03
	 

	3.3. Устройство перегородок высотой более 3 метров
	10-88 (1, 3)
10-200 (1, 3)
	1,28
	–
	1,04

	3.4. Устройство перегородок высотой более 3 метров
	10-88 (2, 4)
10-200 (2, 4, 5)
	1,46
	–
	1,01

	3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС-4, ПН-4 
	10-89 (2)
	–
	–
	1,07

	3.6. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС-5, ПН-5
	10-89 (2)
	–
	–
	1,19

	3.7. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС-6, ПН-6
	10-89 (2)
	–
	–
	1,28


  




