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	16. Временные крепи горизонтальных и наклонных выработок до 30 градусов

	

	Таблица 35-182. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-182-1
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 без оставления арок в бетоне, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	89,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,19

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	6,98

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,47

	Е35-182-2
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 10 до 20 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	162

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,24

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,87

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,47

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	8,12

	1/10-260-160-1/3
	Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б
	т
	0,04

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,58

	Е35-182-3
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 20 до 25 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	162

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,9

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,73

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,25

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	7,32

	1/10-260-160-1/3
	Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б
	т
	0,03

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,53

	Е35-182-4
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 с оставлением арок в бетоне, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	81,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	4,79

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	6,98

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	3,33

	Е35-182-5
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 с оставлением арок в бетоне, площадь сечения от 10 до 20 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	155

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	15,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,78

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,09

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	4,2

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	7,83

	1/10-260-160-1/3
	Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б
	т
	0,05

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	3,28

	Е35-182-6
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 с оставлением арок в бетоне, площадь сечения от 20 до 25 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	152

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	12,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,9

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,73

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,2

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	7,32

	1/10-260-160-1/3
	Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б
	т
	0,03

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	2,94


	Таблица 35-183. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-183-1
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения до 6,5 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	87,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,74

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	30

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	13,6

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,57

	Е35-183-2
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 6,5 до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	60,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,62

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,1

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	48,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	12,9

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,39

	Е35-183-3
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	90,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,02

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	44,2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	11,8

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,46

	Е35-183-4
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	85,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,66

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,7

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,46

	Е35-183-5
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 12 до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	153

	
	Нормы эксплуатации машин


	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,74

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,89

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,74

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	34,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,9

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,46

	Е35-183-6
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 16 до 18 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	158

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,51

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,79

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	26,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,7

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,44

	Е35-183-7
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 18 до 20 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	182

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,66

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,24

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,7

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,24

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	24

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,9

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,57

	Е35-183-8
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 20 до 25 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	154

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,6

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,06

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,9

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,53

	Е35-183-9
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 25 до 40 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	140

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,29

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,4

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,69

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,58

	Е35-183-10
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 40 до 50 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	112

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,93

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,41

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,68

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,53

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	15,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,8

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,52

	Е35-183-11
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения свыше 50 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	97,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,29

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,19

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,6

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,43

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,28

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,52


	Таблица 35-184. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-184-1
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	67,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,58

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	26,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,51

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,31

	Е35-184-2
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	67,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,58

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	26,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,51

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,23

	Е35-184-3
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	64,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,58

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	8,23

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,51

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,16

	Е35-184-4
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	76,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,57

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	24,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,32

	Е35-184-5
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	76,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,57

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	24,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,24

	Е35-184-6
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	69,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,57

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	8,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,16

	Е35-184-7
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	75,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	21,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,33

	Е35-184-8
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	75,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	21,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,25

	Е35-184-9
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	69,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	7,24

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,16

	Е35-184-10
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	70,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,27

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,38

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	18,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	18,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,43

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,4

	Е35-184-11
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	70,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,27

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,38

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	18,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	18,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,43

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,3

	Е35-184-12
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	66,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,27

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,38

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	18,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	7,53

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,43

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,19


	Таблица 35-186. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-186-1
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6, площадь сечения до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	81,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,94

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,08

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,13

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	7,65

	1/10-260-160-1/3
	Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б
	т
	0,05

	Е35-186-2
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6, площадь сечения свыше 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	65,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения


	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,37

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,91

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,03

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	8,39

	1/10-260-160-1/3
	Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б
	т
	0,04


	Таблица 35-187. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-187-1
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	107

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,96

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,43

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	10,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,3

	Е35-187-2
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	80,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,12

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,43

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	10,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,3

	Е35-187-3
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	63,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,14

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,78

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	10,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,3

	Е35-187-4
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	110

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,27

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,91

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,46

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	33,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,1

	Е35-187-5
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	86,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,1

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,91

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,46

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	33,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,1

	Е35-187-6
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	65,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,09

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,63

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,44

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	43,2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,4

	Е35-187-7
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	120

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,17

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,79

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	28,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,1

	Е35-187-8
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	93,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,04

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,79

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	28,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,1

	Е35-187-9
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	91,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,07

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,71

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	28,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,1

	Е35-187-10
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	128

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,06

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,55

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,4

	Е35-187-11
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	97,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,56

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,52

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,4

	Е35-187-12
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	95,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,58

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,64

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,4


	Таблица 35-188. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) укладка и снятие лежанов;

	г) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-188-1
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	75

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,58

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,57

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	23,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,42

	Е35-188-2
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения от 10 до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	64,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,35

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,43

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	19,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,44

	Е35-188-3
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения от 16 до 18 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	71,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,29

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,27

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,38

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	18,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	17

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,43

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,46

	Е35-188-4
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения от 18 до 20 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	73

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,25

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,31

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,38

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	15,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	16

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,76

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,52

	Е35-188-5
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения от 20 до 25 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	95,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,22

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,31

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,38

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	15,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	14,6

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,76

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,73


	Таблица 35-189. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-189-1
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	34,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,58

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	26,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,51

	Е35-189-2
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	32,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,57

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	24,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,4

	Е35-189-3
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	30,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,41

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	30,5

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	23,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,31

	Е35-189-4
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	28,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	21,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,5

	Е35-189-5
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	26,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов


	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,43

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	19,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5

	Е35-189-6
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения от 16 до 18 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	24,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,27

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,37

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	18,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	18,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,43

	Е35-189-7
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения от 18 до 25 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	22,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,31

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,34

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	15,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	16,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,76


	Таблица 35-191. Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-191-1
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	123

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,53

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,43

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	10,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,3

	Е35-191-2
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	93,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,65

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,43

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	10,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,3

	Е35-191-3
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	75,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,68

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,78

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	10,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,3

	Е35-191-4
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	124

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,7

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,91

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,46

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	33

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,04

	Е35-191-5
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	98,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,54

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,91

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,46

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	33

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,04

	Е35-191-6
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	61,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,91

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,67

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,46

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	33

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,04

	Е35-191-7
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	137

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,55

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,79

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	28,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,18

	Е35-191-8
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	107

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,44

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,79

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	28,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,18

	Е35-191-9
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	106

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,47

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,71

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	28,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,18


	Таблица 35-192. Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-192-1
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	77,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,58

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	26,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,51

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,31

	Е35-192-2
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	77,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,58

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	26,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,51

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,23

	Е35-192-3
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	74,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,58

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	8,23

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,51

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,16

	Е35-192-4
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	88,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,57

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	24,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,32

	Е35-192-5
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	87,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,57

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	24,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,24

	Е35-192-6
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	80,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,57

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	8,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,16

	Е35-192-7
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	87

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ


	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	21,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,33

	Е35-192-8
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	86,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	21,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,25

	Е35-192-9
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	80

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	7,24

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,16


	Таблица 35-193. Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) укладка и снятие лежанов;

	г) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-193-1
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	86

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,58

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,57

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	23,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,42

	Е35-193-2
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения от 10 до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	73,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,35

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,43

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	19,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,44


	Таблица 35-194. Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-194-1
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда


	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	43,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,58

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	26,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,51


	Е35-194-2
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	41,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,57

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	24,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,4

	Е35-194-3
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	39

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,41

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	30,5

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	23,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,31

	Е35-194-4
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	36,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	21,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,5

	Е35-194-5
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	35,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,43

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	19,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5


	Таблица 35-195. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-195-1
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона до 30 градусов, площадь сечения от 4 до 6 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,63

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	11,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,6

	Е35-195-2
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона до 30 градусов, площадь сечения от 6 до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1,77

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,76

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,54

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	9,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,9

	Е35-195-3
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона до 30 градусов, площадь сечения от 8 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	3,57

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,09

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	34

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,3

	Е35-195-4
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона до 13 градусов, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	73,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,72

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,87

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,48

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	28,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,97

	Е35-195-5
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона до 13 градусов, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	66,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,46

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,79

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,34

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,36

	Е35-195-7
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона от 13 до 30 градусов, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	82,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,72

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,87

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,48

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	28,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,97


	Таблица 35-196. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-9

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-196-1
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения до 6 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1,75

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	10,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,3

	Е35-196-2
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения от 6 до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,89

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,72

	Е35-196-3
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,98

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,46

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	33

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,04

	Е35-196-4
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	3,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	28,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,18

	Е35-196-5
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,93

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,47

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	23,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,1

	Е35-196-6
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,66

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42


	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,4


	Таблица 35-197. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-197-1
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона до 30 градусов, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,34

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,59

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	51

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	13,7

	Е35-197-2
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона до 30 градусов, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,51

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	40

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	10,7

	Е35-197-3
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона до 30 градусов, площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1,88

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	34

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,2

	Е35-197-4
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона до 13 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	71,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,72

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,87

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,79

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	33,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,6

	Е35-197-5
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона до 13 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	52,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,98

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,64

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,66

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,1

	Е35-197-7
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона от 13 до 30 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	79,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,72

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,87

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,79

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	33,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,6

	Е35-197-8
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона от 13 до 30 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	58,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,98

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,64

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,66

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,1

	Е35-197-9
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9-1,5, угол наклона от 13 до 30 градусов, площадь сечения свыше 18 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	50,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,62

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,7

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,55

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,59

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,1


	Таблица 35-198. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2-9

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепей;

	б) установка и снятие временных крепей;

	в) затяжка боков и кровли, удаление затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-198-1
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	3,45

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,58

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,51

	Е35-198-2
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	3,37

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,57

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	35,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,4

	Е35-198-3
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,82

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,41

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	30,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,31

	Е35-198-4
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,83

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,5

	Е35-198-5
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,79

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,43

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5

	Е35-198-6
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2-9, площадь сечения от 16 до 18 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,27

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,37

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	18,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,43


	17. Временные крепи наклонных выработок свыше 30 градусов

	

	Таблица 35-199. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов временной крепи;

	б) установка и снятие временной крепи;

	в) затяжка боков и кровли;

	г) удаление затяжки;

	д) устройство полков для перегрузки породы;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-199-1
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	151

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,73

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,37

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,55

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4,7

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,3

	Е35-199-2
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	148

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,42

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,37

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,55

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4,7

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,3

	Е35-199-3
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	126

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,42

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,7

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,55

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4,7

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,3

	Е35-199-4
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	150

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,19

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,99

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	3,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	51

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,72

	Е35-199-5
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	117

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,91

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,99

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	3,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	51

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,72

	Е35-199-6
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	103

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,3

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,71

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	3,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	51

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,72

	Е35-199-7
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	159

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	12,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,74

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,3

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,46

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,6

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,04

	Е35-199-8
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	131

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,85

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,74

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,3

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,46

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,6

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,04

	Е35-199-9
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	87,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,21

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,62

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,3

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,6

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	39,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,04

	Е35-199-10
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	156

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,81

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,62

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,26

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,2

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	47,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,18

	Е35-199-11
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	126

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,7

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,62

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,26

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,2

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	47,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,18

	Е35-199-12
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	126

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,72

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,65

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,26

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,2

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	47,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,18

	Е35-199-13
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 12 до 14 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	148

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,05

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,47

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,21

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,47

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,8

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	29,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,1

	Е35-199-14
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 12 до 14 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	117

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,79

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,43

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,21

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,47

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,8

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	29,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,1

	Е35-199-15
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 12 до 14 м2, коэффициент крепости пород 7-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	112

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,8

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,57

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,21

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,47

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,8

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	29,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,1

	Е35-199-16
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 14 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	166

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,83

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,41

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,2

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,7

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,4

	Е35-199-17
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 14 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	130

	
	Нормы эксплуатации машин


	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,64

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,4

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,2

	1/10-110-50-15/785
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,39

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,7

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,4


	19. Временные крепи камер при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием

	

	Таблица 35-211. Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие рам, подхватов, арочной крепи;

	в) установка и снятие затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-211-1
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 18 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	360

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	34,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	13,7

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,26

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,6

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	26,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,7

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,52

	Е35-211-2
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 18 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	227

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	12,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,3

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,79

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	26,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,7

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,35

	Е35-211-3
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 18 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	199

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,3

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,79

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,62

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	26,9

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	21,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,7

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,19

	Е35-211-4
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 18 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	71,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,88

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,36

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	23

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	21,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,15

	Е35-211-5
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения до 18 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	62,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,36

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	23

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	12,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,12

	Е35-211-6
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	360

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	30,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	12,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,12

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,34

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	24

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,9

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,63

	Е35-211-7
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	248

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,84

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,7

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,24

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	24

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,9

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,48

	Е35-211-8
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	256

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,83

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,7

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,59

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	24

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	19,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,9

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,39

	Е35-211-9
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	112

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,99

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,36


	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,5

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	19,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,24

	Е35-211-10
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	90

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,36

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,5

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	12,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,18

	Е35-211-11
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	318

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	26,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,4

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,95

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,07

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,9

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,62

	Е35-211-12
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	222

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,24

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,6

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,06

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,9

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,48

	Е35-211-13
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	247

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,24

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,6

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,54

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20,3

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	18,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,9

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,44

	Е35-211-14
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	125

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,34

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	17,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	18,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,7

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,29

	Е35-211-15
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	120

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,34

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	17,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	12

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,7

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,26

	Е35-211-16
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	250

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	18,79

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	7,06

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,64

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,55

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные


	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,53

	Е35-211-17
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	190

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,57

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,21

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,4

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,69

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,46

	Е35-211-18
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	215

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,24

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,41

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,41

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,8

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	15,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,42

	Е35-211-19
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	127

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,27

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	11,8

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	15,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,29

	Е35-211-20
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	109

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,27

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	11,8

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	8,67

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,24


	Таблица 35-212. Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие рам, подхватов арочной крепи;

	в) установка и снятие затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-212-1
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	317

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	18,59

	
	Нормы расхода материалов


	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,83

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,54

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,27

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	17,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,51

	Е35-212-2
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	247

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,66

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,82

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,34

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,6

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	17,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,45

	Е35-212-3
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	291

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,8

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,34

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,59

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	17,8

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	12,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,36

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,41

	Е35-212-4
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	203

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,48

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	16,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	13,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,7

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,29

	Е35-212-5
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	211

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,48

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	16,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	7,87

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,7

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,27

	Е35-212-6
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	431

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	20,79

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	8,1

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,05

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,3

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	14,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,74

	Е35-212-7
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	322

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,46

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,65

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,58

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	14,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,69

	Е35-212-8
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	367

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,49

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,66

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,51

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	14,9

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	12,2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,61

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,64

	Е35-212-9
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	269

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,41

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,5

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	12,2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,49

	Е35-212-10
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	277

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,41

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,5

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	8,49

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,44

	Е35-212-11
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	424

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	17,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	6,44

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,85

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,05

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	12


	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,8

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,75

	Е35-212-12
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	283

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,97

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,52

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	12

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,8

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,7

	Е35-212-13
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	323

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,76

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,97

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,52

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,4

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	12

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	11,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,79

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,64

	Е35-212-14
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	243

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,33

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	10,9

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	11,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,4

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,49

	Е35-212-15
	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	236

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,33

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	10,9

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	6,78

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,39

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,45


	Таблица 35-213. Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие рам, подхватов, арочной крепи;

	в) установка и снятие затяжки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-213-1
	Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 25 до 40 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	37,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,29

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,4

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,41

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,8

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	17

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,99

	Е35-213-2
	Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 40 до 50 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	42,8

	
	Нормы эксплуатации машин


	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,98

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,4

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,66

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,46

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	14,9

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	13,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,8

	Е35-213-3
	Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 50 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	38,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,22

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,6

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,42

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	13,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,3


	20. Временные крепи сопряжений горных выработок (узлов) при постоянной каменной крепи

	

	Таблица 35-214. Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие деревянных рам, арок, ремонтин, подхватов и металлических арок с оставлением их в бетоне в породе с коэффициентом крепости 0,4-0,6;

	в) затяжка кровли;

	г) снятие затяжки;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-214-1
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи независимо от площади сечения, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	160

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	16,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,97

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,8

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	3,14

	Е35-214-2
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи независимо от площади сечения, коэффициент крепости пород 0,9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	175

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,68

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,96

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,63

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,14

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	21

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,6

	Е35-214-3
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи независимо от площади сечения, коэффициент крепости пород 1-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	194

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,29

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,16

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,69

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,21

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	23

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,6

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,63

	Е35-214-4
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи , площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	157

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,55

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,88

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,68

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	29,3

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	24

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,42

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,37

	Е35-214-5
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи , площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	79,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,42

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	26,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	23,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,25

	Е35-214-6
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	74,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,42

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	26,9

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	15,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,16

	Е35-214-7
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	191

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,74

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,56

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,56

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	18,6

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	17,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,32

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,57

	Е35-214-8
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	176

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,36

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,38

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	16,3

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	17,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,4

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,54

	Е35-214-9
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	116

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,98

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,37

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	16,8

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	12,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,35

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,26

	Е35-214-10
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи, площадь сечения свыше 25 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	221

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,5

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,48

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,51

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	16

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	15,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,62

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,63

	Е35-214-11
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи, площадь сечения свыше 25 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	181

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,26

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,35

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	14

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	15,9

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,75

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,49

	Е35-214-12
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок (узлах) при постоянной каменной крепи, площадь сечения свыше 25 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	120

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,88

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,35

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	14,3

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	12,2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,8

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,24


	23. Оборудование наклонных стволов и выработок временными перилами, трапами, лестницами и полками

	

	Таблица 35-217. Оборудование наклонных стволов и выработок временными перилами, трапами, лестницами

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка лестниц и перил;

	в) настилка трапов (сходней);

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-217-1
	Оборудование наклонных стволов и выработок временными перилами, трапами, лестницами: установка перил, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих шахтной поверхности
	
	3

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-10
	Затраты труда рабочих шахтной поверхности
	чел.ч
	0,7

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	33

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	0,29

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	11,1

	Е35-217-2
	Оборудование наклонных стволов и выработок временными перилами, трапами, лестницами: установка перил, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих шахтной поверхности
	
	3

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-10
	Затраты труда рабочих шахтной поверхности
	чел.ч
	0,92

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	38,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	0,29

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	11,1

	Е35-217-4
	Оборудование наклонных стволов и выработок временными перилами, трапами, лестницами: установка трапов (сходней), угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих шахтной поверхности
	
	3

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-10
	Затраты труда рабочих шахтной поверхности
	чел.ч
	4,12

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	32,78

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,34

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,47

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	20,1

	Е35-217-5
	Оборудование наклонных стволов и выработок временными перилами, трапами, лестницами: установка лестниц, угол наклона выработки свыше 30 градусов

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих шахтной поверхности
	
	3

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4

	1-10
	Затраты труда рабочих шахтной поверхности
	чел.ч
	200,76

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	8,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	68,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	1,13

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,96

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,2

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	0,03


	Таблица 35-218. Устройство полков в выработках

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) устройство полков;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-218-1
	Устройство полков в выработках, угол наклона 31-45 градусов
(единица измерения - 100 м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих шахтной поверхности
	
	3

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4

	1-10
	Затраты труда рабочих шахтной поверхности
	чел.ч
	31

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	110

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	68,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	1,62

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,1

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	11,8

	Е35-218-2
	Устройство полков в выработках, угол наклона свыше 45 градусов
(единица измерения - 100 м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих шахтной поверхности
	
	3

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4

	1-10
	Затраты труда рабочих шахтной поверхности
	чел.ч
	31

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	110

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	68,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	1,62

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,1

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	11,8


	24. Постоянные крепи вертикальных стволов и шурфов круглого сечения и их устьев

	

	Таблица 35-219. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7-20

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка и снятие опалубки;

	в) возведение постоянной крепи;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-219-1
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7-20, толщина до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1150

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	42

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	104,68

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,79

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	0,28

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	13

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0262

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	339

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0047

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	139

	Е35-219-2
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7-20, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	865

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	34,13

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	94,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,58

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	0,2

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	9,56

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0194

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	251

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0035

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	130

	Е35-219-3
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7-20, толщина от 400 до 650 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	581

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	34,13

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	84,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,37

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	0,13

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	6,1

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0124

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	160

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0022

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	120

	Е35-219-4
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7-20, толщина от 650 до 1000 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	414

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	31,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,24

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	1,17

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,67

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0079

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	142

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,017

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	114


	Таблица 35-220. Возведение крепи из бетона при секционной опалубке

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) установка и снятие опалубки;

	в) возведение постоянной крепи;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-220-1
	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 2-6, толщина до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	131

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	26,04

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00043

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00179

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	2,4

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т листовые (ножи для проходки стволов опускаемым способом, сварные тюбинги и др.)
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	16,6

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	1,04

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	129

	Е35-220-2
	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 2-6, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	94,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	18,38

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00042

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00175

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	2,35

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т листовые (ножи для проходки стволов опускаемым способом, сварные тюбинги и др.)
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	16,6

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,79

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	123

	Е35-220-3
	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 2-6, толщина от 400 до 500 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	89

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	18,38

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0004

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00165

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	2,22

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т листовые (ножи для проходки стволов опускаемым способом, сварные тюбинги и др.)
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	16,6

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,6

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	118

	Е35-220-4
	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	139

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	26,04

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00043

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00179

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	2,4

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т листовые (ножи для проходки стволов опускаемым способом, сварные тюбинги и др.)
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	16,6

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	1,3

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	142

	Е35-220-5
	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	99,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	18,38

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00042

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00175

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	2,35

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т листовые (ножи для проходки стволов опускаемым способом, сварные тюбинги и др.)
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	16,6

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,99

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	134

	Е35-220-6
	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина от 400 до 500 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	93,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	18,38

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0004

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00165

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	2,22

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т листовые (ножи для проходки стволов опускаемым способом, сварные тюбинги и др.)
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	16,6

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,75

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	127


	Таблица 35-221. Возведение крепи из железобетонных тюбингов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) возведение постоянной крепи;

	в) нагнетание раствора за крепь;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-221-1
	Возведение крепи из железобетонных тюбингов
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему сборного железобетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	849

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	33,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,85

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	33,1

	1/10-240-10-15/62
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 30 мм
	т
	3,16

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-10/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50
	м3
	44,7

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-2-20-30
	Тюбинги железобетонные
	м3
	100


	Таблица 35-222. Установка штанговых крепей

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) бурение шпуров;

	в) установка штанг, боковых стяжек;

	г) заполнение шпуров цементным раствором;

	д) заточка коронок;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-222-1
	Установка штанговых крепей металлических длиной до 1,7 м, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	61,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	40,43

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,19

	
	Материалы по проекту


	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00631

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	шт.
	100

	П1/30-350
	Стяжки из СВП
	т
	0,82

	Е35-222-2
	Установка штанговых крепей металлических длиной до 1,7 м, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	83,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	55,12

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	3,91

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00955

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	шт.
	100

	П1/30-350
	Стяжки из СВП
	т
	0,82

	Е35-222-3
	Установка штанговых крепей металлических длиной от 1,7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	78,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	52,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,54

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00816

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	шт.
	100

	П1/30-350
	Стяжки из СВП
	т
	0,82

	Е35-222-4
	Установка штанговых крепей металлических длиной от 1,7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	107

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	71,29

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	5,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0124

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	шт.
	100

	П1/30-350
	Стяжки из СВП
	т
	0,82

	Е35-222-5
	Установка штанговых крепей железобетонных длиной до 1,7 м, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	113

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	60,06

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	78,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-15/7
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 14 мм
	т
	0,94

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,19

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00631

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Растворы готовые кладочные
	м3
	0,26

	Е35-222-6
	Установка штанговых крепей железобетонных длиной до 1,7 м, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	148

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	78,12

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	102,16

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-15/7
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 14 мм
	т
	0,94

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	3,91

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00955

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Растворы готовые кладочные
	м3
	0,26

	Е35-222-7
	Установка штанговых крепей железобетонных длиной от 1,7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	146

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	78,12

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	102,16

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-15/7
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 14 мм
	т
	1,2

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,54

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00816

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Растворы готовые кладочные
	м3
	0,36

	Е35-222-8
	Установка штанговых крепей железобетонных длиной от 1,7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	191

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	101,12

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	132,3

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-15/7
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 14 мм
	т
	1,2

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	5,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0124

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Растворы готовые кладочные
	м3
	0,36


	Таблица 35-223. Крепление набрызгбетоном

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) приготовление бетона;

	в) нанесение набрызгбетона;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-223-1
	Крепление набрызгбетоном толщиной слоя до 200 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1740

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3072,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110700
	Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л
	маш.ч
	438,9

	М252700
	Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования)
	маш.ч
	438,9

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	153,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	2,4

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00043

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00179

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	20,17

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	70

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	2,4

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный песчанистый
	т
	48

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-5-30-10
	Гравий
	м3
	70


	Таблица 35-224. Установка металлических каркасов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) сболчивание каркасов и проверка правильности установки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-224-1
	Установка металлических каркасов

(единица измерения - т металлических конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,01

	1/10-240-50-10/59
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм
	т
	0,01

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,98


	Таблица 35-225. Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов

	

	Состав работ:

	а) бурение шпуров;

	б) заполнение шпуров патронами;

	в) установка штанг;

	г) заточка коронок;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-225-1
	Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов с заполнением шпуров

(единица измерения - 100 штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	26,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	27,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	200

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0016

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	1

	Е35-225-2
	Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов методом расклинивания

(единица измерения - 100 штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	42,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	11,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ


	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,28

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00149

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	1


	Таблица 35-226. Устройство деформационного шва податливости из брусьев

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) устройство шва податливости в вертикальном стволе;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-226-1
	Устройство деформационного шва податливости из брусьев
(единица измерения - 10 м3 древесины в деле)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	152

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	10,5

	1/10-115-5/1160
	Пергамин кровельный П-300
	м2
	125

	1/10-115-5/1190
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300
	м2
	125

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	6,3


	Таблица 35-227. Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума и металлического компенсатора

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) заполнение деформационно-осадочного шва кусками твердого битума;

	в) установка компенсаторов;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-227-1
	Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума и металлического компенсатора
(единица измерения - м3 деформационно-осадочного шва)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/130
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0,45

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Компенсаторы
	т
	0,29


	25. Опорные венцы в вертикальных стволах

	

	Таблица 35-228. Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов крепи и материалов;

	б) разработка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) устройство опорных венцов;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-228-1
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения: способ разработки - отбойные молотки, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 независимо от сечения
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	554

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44,62

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	382,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	112

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-228-2
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения: способ разработки - отбойные молотки, коэффициент крепости пород 2-3 независимо от сечения
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	656

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44,62

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	483

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-228-3
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения: способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород 4-6, площадь сечения до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	552

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44,62

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	75,6

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	11,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0192

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,4

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,15

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-228-4
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения: способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород 4-6, площадь сечения от 16 до 30 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	430

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44,62

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	75,6

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	11,23

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	68,88

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0192

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,4

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,15

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-228-5
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения: способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород 4-6, площадь сечения свыше 30 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	425

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44,62

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	75,6

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	10,92

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	66,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0192

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,4

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,15

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	115

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-228-6
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения: способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород 7-9, площадь сечения до 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	572

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44,62

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	96,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0192

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,4

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,15

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-228-7
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения: способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород 7-9, площадь сечения от 16 до 30 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	448

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44,62

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	96,6

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	67,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0192

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,4

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,15

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-228-8
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения: способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород 7-9, площадь сечения свыше 30 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	444

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44,62

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	96,6

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	66,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0192

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,4

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,15

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	115

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103


	26. Постоянные крепи сопряжений вертикальных стволов

	

	Таблица 35-229. Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов для опалубки и подрештовки;

	б) доставка бетона;

	в) установка и снятие опалубки;

	г) возведение постоянной крепи;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-229-1
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: стены, толщина до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	707

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	73,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	43,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,3

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	9,08

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,42

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	65,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	146

	Е35-229-2
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: стены, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	605

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	73,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	33,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	7,71

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	6,81

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,56

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	49

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	134

	Е35-229-3
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: стены, толщина от 400 до 500 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	540

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	73,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	25,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	6,15

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,45

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,04

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	38,9

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	128

	Е35-229-4
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: своды, толщина до 200 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1550

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	181,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	54,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	17,2

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	15,9

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	6,3

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,052

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	238

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	158


	Е35-229-5
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: своды, толщина от 200 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1220

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	115,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	31,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	8,77

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	10,4

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,4

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,034

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	129

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	140

	Е35-229-6
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: своды, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1030

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	115,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	23,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	6,05

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	8,47

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,24

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,028

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	93,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	133

	Е35-229-7
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: плоские перекрытия, толщина до 250 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1350

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	150,15

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	58,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	15,2

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	5,17

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,15

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	10,2

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	229

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,58

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	155

	Е35-229-8
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: плоские перекрытия, толщина от 250 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1200

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	150,15

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	32,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	6,7

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	4,44

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,85

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	4,5

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	129

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,5

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	146

	Е35-229-9
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: плоские перекрытия, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1020

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	131,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	23,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,78

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3,77

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,57

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,52

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	89,6

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,42

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	140

	Е35-229-10
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: обратные своды, толщина до 250 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	575

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	35,7

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	16,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,76

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102

	Е35-229-11
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: обратные своды, толщина от 250 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	531

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	35,7

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	16,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,94

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102

	Е35-229-12
	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7-20: обратные своды, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	471

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	35,7

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	13,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102


	Таблица 35-230. Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) возведение постоянной крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	


	Е35-230-1
	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки до 4 м, номер балки 14С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	28,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-230-2
	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки до 4 м, номер балки 18М

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	18,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-230-3
	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки до 4 м, номер балки 20С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	18,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-230-4
	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки от 4 до 6 м, номер балки 22С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-230-5
	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки от 4 до 6 м, номер балки 24М

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	17,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-230-6
	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки от 4 до 6 м, номер балки 27С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	17,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-230-7
	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки свыше 6 м, номер балки 27С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	17,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-230-8
	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки свыше 6 м, номер балки 30М

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	17,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02


	Таблица 35-231. Устройство козырька над сопряжением

	

	Состав работ:

	а) заготовка пилолеса и доставка материалов;

	б) укладка деревянных брусьев;

	в) устройство настила из листового железа;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-231-1
	Устройство козырька над сопряжением
(единица измерения - 10 м2 "козырька")

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	54,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/505
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта
	м3
	1,05

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	390

	1/10-260-40-15/17
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм
	т
	0,47


	Таблица 35-232. Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с оберткой толью в месте сопряжения выработки с бункером

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) устройство шва;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-232-1
	Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с оберткой толью в месте сопряжения выработки с бункером
(единица измерения - м3 древесины в деле)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,29

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,05

	1/10-115-5/1190
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300
	м2
	56


	Таблица 35-233. Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) устройство шва;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-233-1
	Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств, толщина досок 25 мм
(единица измерения - 10 м3 древесины в деле)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	375

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	10,5

	Е35-233-2
	Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств, толщина досок 50 мм
(единица измерения - 10 м3 древесины в деле)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	206

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	10,5


	27. Постоянные каменные крепи наклонных стволов, горизонтальных и наклонных выработок

	

	Таблица 35-234. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка и снятие опалубки;

	в) возведение постоянной крепи;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-234-1
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20: стены, толщина до 200 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	945

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	76,13

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	126

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	12

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	10,8

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,84

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	77,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	168

	Е35-234-2
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20: стены, толщина от 200 до 250 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	787

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	63

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	111,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,7

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	8,67

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,84

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	73,7

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	155

	Е35-234-3
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20: стены, толщина от 250 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	701

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	63

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	94,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	7,94

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	7,22

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,56

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	51,8

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	146

	Е35-234-4
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20: стены, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	560

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	52,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,95

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,42

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,92

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	38,9

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	134

	Е35-234-5
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20: стены, толщина свыше 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	524

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	52,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,61

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,81

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,92

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	37

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	131

	Е35-234-6
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20: своды, толщина до 170 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1440

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	118,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	133,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	15,3

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	16,6

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	4,72

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,068

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	257

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	169

	Е35-234-7
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20: своды, толщина от 170 до 230 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1050

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	99,75

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	89,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	8,02

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	10,7

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,8

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,044

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	146

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	144

	Е35-234-8
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20: своды, толщина от 230 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	911

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	99,75

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	74,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,49

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	8,29


	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,98

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,034

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	105

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	144

	Е35-234-9
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20: своды, толщина от 300 до 370 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	780

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	87,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	67,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,72

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	6,74

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,93

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,028

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	88,4

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	133

	Е35-234-10
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20: плоские перекрытия, толщина до 200 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1320

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	120,75

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	106,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	11,4

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	4,95

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,06

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	7,67

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	203

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,7

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	168

	Е35-234-11
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-10: плоские перекрытия, толщина от 200 до 240 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1170

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	113,4

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	99,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	11,4

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	4,11

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,71

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	7,66

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	189

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,58

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	155

	Е35-234-12
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-10: плоские перекрытия, толщина от 240 до 280 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1040

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	113,4

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	72,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,02

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3,53

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,47

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,37

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	112

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,5

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	146

	Е35-234-13
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-10: плоские перекрытия, толщина от 280 до 330 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	893

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	98,7

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	60,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,83

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,25

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,89

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	79,7

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,42

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	140

	Е35-234-14
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-10: обратные своды, толщина до 220 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	830

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	60,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	56,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	6,92

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102

	Е35-234-15
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-10: обратные своды, толщина от 220 до 280 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	681

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	55,12

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	49,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,32

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102

	Е35-234-16
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20: обратные своды, толщина от 280 до 330 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	623

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	55,12

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	47,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,61

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102


	Таблица 35-235. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка и снятие опалубки;

	в) возведение постоянной крепи;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-235-1
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: стены, толщина до 200 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1050

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	88,31

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	126

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	12

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	10,8

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,84

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	77,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	168

	Е35-235-2
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: стены, толщина от 200 до 250 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	874

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	73,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	111,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,7

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	8,87

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,84

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	73,7

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	155

	Е35-235-3
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: стены, толщина от 250 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	780

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	73,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	94,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	7,94

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	7,22

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,56

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	51,8

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	146

	Е35-235-4
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: стены, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	622

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	60,9

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,95

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,42

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,92

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	38,9

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	134

	Е35-235-5
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: стены, толщина свыше 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	583

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	60,9

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,61

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,81

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,92

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	37,9

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	131

	Е35-235-6
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: своды, толщина до 170 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1600

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	137,55

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	133,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	15,3

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	16,6

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	4,72

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,068

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	257

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	169

	Е35-235-7
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: своды, толщина от 170 до 230 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1170

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	115,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	89,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	8,02

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	10,7

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,8

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,044

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	146

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	144

	Е35-235-8
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: своды, толщина от 230 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1020

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	115,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	74,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,49

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	8,29

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,98

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,034

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	105

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	144

	Е35-235-9
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: своды, толщина от 300 до 370 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	870

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	101,43

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	67,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,72

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	6,74

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,93

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,028

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	88,4

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	133

	Е35-235-10
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: плоские перекрытия, толщина до 200 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1530

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	139,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	106,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	11,4

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	4,95

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,06

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	7,66

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	203

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,698

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	168

	Е35-235-11
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: плоские перекрытия, толщина от 200 до 240 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1360

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	131,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	99,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	11,4

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	4,11

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,71

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	7,66

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	189

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,578

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	155

	Е35-235-12
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: плоские перекрытия, толщина от 240 до 280 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1210

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	131,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	72,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,02

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3,53

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,47

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,37

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	112

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,496

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	146

	Е35-235-13
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: плоские перекрытия, толщина от 280 до 330 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1040

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	114,45

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	60,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,83

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,25

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,89

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	79,7

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,421

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	140

	Е35-235-14
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: обратные своды, толщина до 220 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	924

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	70,03

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	6,92

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102

	Е35-235-15
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: обратные своды, толщина от 220 до 280 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда


	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	758

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	63,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	64,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,32

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102

	Е35-235-16
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов для пород крепостью 7-20: обратные своды, толщина от 280 до 330 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	695

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	63,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	64,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,61

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102


	Таблица 35-238. Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка и снятие опалубки;

	в) возведение постоянной крепи;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-238-1
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20, сечение выработок в свету до 12 м2, толщина до 200 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	957

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	51,35

	М252801
	Пневмобетоноукладчики 1,5 м3
	маш.ч
	59,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	50,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,2

	1/10-110-50-20/545
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	0,12

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,11

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,98

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	1,05

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	168

	Е35-238-2
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20, сечение выработок в свету до 12 м2, толщина от 200 до 250 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	787

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	40,64

	М252801
	Пневмобетоноукладчики 1,5 м3
	маш.ч
	52,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	46,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,16

	1/10-110-50-20/545
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	0,1

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,09

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,57

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,83

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	155

	Е35-238-3
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20, сечение выработок в свету до 12 м2, толщина от 250 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	685

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	33,5

	М252801
	Пневмобетоноукладчики 1,5 м3
	маш.ч
	52,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	44,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,13

	1/10-110-50-20/545
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	0,08

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,08

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,3

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,68

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	146

	Е35-238-4
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20, сечение выработок в свету до 12 м2, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	546

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	24,78

	М252801
	Пневмобетоноукладчики 1,5 м3
	маш.ч
	44,94

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,1

	1/10-110-50-20/545
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	0,06

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,06

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	0,96

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,5

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	140

	Е35-238-5
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20, сечение выработок в свету до 12 м2, толщина от 400 до 500 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	466

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	19,32

	М252801
	Пневмобетоноукладчики 1,5 м3
	маш.ч
	44,94

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	38,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,08

	1/10-110-50-20/545
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	0,05

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,04

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	0,76

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,39

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	134

	Е35-238-6
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20, сечение выработок в свету свыше 12 м2, толщина до 200 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	815

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	40,64

	М252801
	Пневмобетоноукладчики 1,5 м3
	маш.ч
	59,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	50,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,2

	1/10-110-50-20/545
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	0,12

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,11

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,98

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,94

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	168

	Е35-238-7
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20, сечение выработок в свету свыше 12 м2, толщина от 200 до 250 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	675

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	32,24

	М252801
	Пневмобетоноукладчики 1,5 м3
	маш.ч
	52,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	46,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,16

	1/10-110-50-20/545
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	0,1

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,09

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,57

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,75

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	155

	Е35-238-8
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20, сечение выработок в свету свыше 12 м2, толщина от 250 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	596

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	26,78

	М252801
	Пневмобетоноукладчики 1,5 м3
	маш.ч
	52,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	44,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,13

	1/10-110-50-20/545
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	0,08

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,08

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,3

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,62

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	146

	Е35-238-9
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20, сечение выработок в свету свыше 12 м2, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	478

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	19,74

	М252801
	Пневмобетоноукладчики 1,5 м3
	маш.ч
	44,94

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,1

	1/10-110-50-20/545
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	0,06

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,06

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	0,96

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,46

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	140

	Е35-238-10
	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород крепостью 7-20, сечение выработок в свету свыше 12 м2, толщина от 400 до 500 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	333

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	9,31

	М252801
	Пневмобетоноукладчики 1,5 м3
	маш.ч
	44,94

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	38,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,08

	1/10-110-50-20/545
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	0,05

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,04

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	0,76

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-80-5-15
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,36

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	134


	Таблица 35-239. Укладка стальных верхняков в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) возведение постоянной крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-239-1
	Укладка стальных верхняков в выработках до 13 градусов, длина балки до 3,5 м, номер балки 14С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	28,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-239-2
	Укладка стальных верхняков в выработках до 13 градусов, длина балки от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	18,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-239-3
	Укладка стальных верхняков в выработках до 13 градусов, длина балки от 5 до 5,5 м, номер балки 22С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	15,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-239-4
	Укладка стальных верхняков в выработках до 13 градусов, длина балки от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	18,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-239-5
	Укладка стальных верхняков в выработках до 13 градусов, длина балки от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	24,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-239-6
	Укладка стальных верхняков в выработках до 13 градусов, длина балки свыше 6 м, номер балки 27С, 30М

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-239-7
	Укладка стальных верхняков в выработках до 13 градусов, длина балки свыше 6 м, номер балки 33-45

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02


	Таблица 35-240. Укладка стальных верхняков в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) возведение постоянной крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-240-1
	Укладка стальных верхняков в выработках 13-30 градусов, длина балки до 3,5 м, номер балки 14С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	32,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-240-2
	Укладка стальных верхняков в выработках 13-30 градусов, длина балки от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	21,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-240-3
	Укладка стальных верхняков в выработках 13-30 градусов, длина балки от 5 до 5,5 м, номер балки 22С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	17,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-240-4
	Укладка стальных верхняков в выработках 13-30 градусов, длина балки от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-240-5
	Укладка стальных верхняков в выработках 13-30 градусов, длина балки от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	27,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-240-6
	Укладка стальных верхняков в выработках 13-30 градусов, длина балки свыше 6 м, номер балки 27С, 30М

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-240-7
	Укладка стальных верхняков в выработках 13-30 градусов, длина балки свыше 6 м, номер балки 33-45

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	22,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02


	Таблица 35-243. Установка деревянных распорок между верхняками в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка распорок;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-243-1
	Установка деревянных распорок между верхняками в выработках до 13 градусов, диаметр распорок 12 см, длина распорок 0,5 м

(единица измерения - 100 шт. деревянных распорок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	41,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,63

	Е35-243-2
	Установка деревянных распорок между верхняками в выработках до 13 градусов, диаметр распорок 12 см, длина распорок 0,7 м

(единица измерения - 100 шт. деревянных распорок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	42,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,89

	Е35-243-3
	Установка деревянных распорок между верхняками в выработках до 13 градусов, диаметр распорок 14 см, длина распорок 1 м

(единица измерения - 100 шт. деревянных распорок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	46,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,84

	Е35-243-4
	Установка деревянных распорок между верхняками в выработках до 13 градусов, диаметр распорок 14 см, длина распорок 1,25 м

(единица измерения - 100 шт. деревянных распорок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	48,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,18


	Таблица 35-244. Установка деревянных распорок между верхняками в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка распорок;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-244-1
	Установка деревянных распорок между верхняками в выработках 13-30 градусов, диаметр распорок 12 см, длина распорок 0,5 м

(единица измерения - 100 шт. деревянных распорок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	48,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,63

	Е35-244-2
	Установка деревянных распорок между верхняками в выработках 13-30 градусов, диаметр распорок 12 см, длина распорок 0,7 м

(единица измерения - 100 шт. деревянных распорок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	49,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,89

	Е35-244-3
	Установка деревянных распорок между верхняками в выработках 13-30 градусов, диаметр распорок 14 см, длина распорок 1 м

(единица измерения - 100 шт. деревянных распорок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	53,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,84

	Е35-244-4
	Установка деревянных распорок между верхняками в выработках 13-30 градусов, диаметр распорок 14 см, длина распорок 1,25 м

(единица измерения - 100 шт. деревянных распорок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	54,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,18


	Таблица 35-247. Закладка обратного свода в выработках до 30 градусов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) закладка обратного свода;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-247-1
	Закладка обратного свода в выработках до 30 градусов, бутовые камни
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему кладки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	297

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	64,05

	
	Нормы расхода материалов

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-10/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50
	м3
	39

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-65-5
	Камень естественный для водоборьбы
	м3
	112

	Е35-247-2
	Закладка обратного свода в выработках до 30 градусов, порода
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему кладки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	291

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,5

	
	Нормы расхода материалов

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-10/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50
	м3
	39


	Таблица 35-248. Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм

	

	Состав работ:

	а) оборка заколов;

	б) обмывка поверхности выработок;

	в) доставка материалов;

	г) приготовление сухой смеси;

	д) загрузка камеры машины;

	е) торкретирование;

	ж) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-248-1
	Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм, стены
(единица измерения - 100 м2 крепи)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	31

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	3,75

	М263000
	Пневмобетономашины для возведения набрызг-бетонной крепи для укладки бетонной смеси за опалубку и тампонажа закрепного пространства
	маш.ч
	4,36

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,75

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	4,18

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Цемент
	т
	1,88

	Е35-248-2
	Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм, своды
(единица измерения - 100 м2 крепи)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	34,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	3,75

	М263000
	Пневмобетономашины для возведения набрызг-бетонной крепи для укладки бетонной смеси за опалубку и тампонажа закрепного пространства
	маш.ч
	5,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,75

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	4,18

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Цемент
	т
	1,88


	Таблица 35-249. Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызгбетоном слоем до 200 мм

	

	Состав работ:

	а) оборка заколов;

	б) обмывка поверхности выработок;

	в) доставка материалов;

	г) приготовление сухой смеси;

	д) загрузка камеры машины;

	е) нанесение набрызгбетона;

	ж) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-249-1
	Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызгбетоном слоем до 200 мм, подача смеси по резиновому шлангу
(единица измерения - 100 м3 бетона в деле)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	907

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252700
	Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования)
	маш.ч
	228,9

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	378

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	2,55

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	33,9

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	112

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Цемент
	т
	85

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-5-20
	Щебень
	м3
	109

	Е35-249-2
	Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызгбетоном слоем до 200 мм, подача смеси по трубопроводу
(единица измерения - 100 м3 бетона в деле)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	904

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252700
	Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования)
	маш.ч
	236,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	378

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	2,55

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	33,9

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	112

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Цемент
	т
	85

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-5-20
	Щебень
	м3
	109


	28. Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2

	

	Таблица 35-250. Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка и снятие опалубки;

	в) возведение постоянной крепи;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-250-1
	Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20: стены, толщина до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	945

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	118,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	99,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	9,22

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	7,22

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,42

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	65,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	136

	Е35-250-2
	Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20: стены, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	807

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	110,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	6,91

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,42

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,56

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	49

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	127

	Е35-250-3
	Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20: стены, толщина от 400 до 500 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	671

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	91,87

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,51

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,33

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,04

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	38,9

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	122

	Е35-250-4
	Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20: своды, толщина до 200 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1650

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	210

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	122,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	15,6

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	12,6

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	6,3

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,052

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	238

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	145

	Е35-250-5
	Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20: своды, толщина от 200 до 230 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1400

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	181,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	8,92

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	10,7

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,4

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,044

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	156

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	135

	Е35-250-6
	Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20: своды, толщина от 230 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1250

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	181,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	72,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,95

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	8,29

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,24

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,034

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	110

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	126

	Е35-250-7
	Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20: своды, толщина от 300 до 370 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1060

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	155,4

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	68,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,18

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	6,74

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,24

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,028

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	93,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	126

	Е35-250-8
	Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20: фундаменты
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	288

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	52,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	37,8

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	132


	29. Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок

	

	Таблица 35-251. Возведение крепей сопряжений из бетона

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка и снятие опалубки;

	в) возведение постоянной крепи;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-251-1
	Возведение крепей сопряжений из бетона: стены, толщина до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	800

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	74,34

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	99,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	9

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	9,08

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,56

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	51,8

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	136

	Е35-251-2
	Возведение крепей сопряжений из бетона: стены, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	711

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	80,64

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	6,75

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	6,81

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,92

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	38,9

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	127

	Е35-251-3
	Возведение крепей сопряжений из бетона: стены, толщина от 400 до 500 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	642

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	80,64

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,39

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,45

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,53

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	30,9

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	122

	Е35-251-4
	Возведение крепей сопряжений из бетона: стены, толщина от 500 до 550 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	623

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	80,64

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	67,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,11

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,96

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,53

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	30,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	120

	Е35-251-5
	Возведение крепей сопряжений из бетона: своды, толщина до 200 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1430

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	139,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	121,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	14,9

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	15,9

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	4,72

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,052

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	213

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	145

	Е35-251-6
	Возведение крепей сопряжений из бетона: своды, толщина от 200 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1060

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	117,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	7,87

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	10,4

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,8

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,034

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	119

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	135

	Е35-251-7
	Возведение крепей сопряжений из бетона: своды, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	898

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	103,22

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,59

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	8,47

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,93

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,028

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	88,4

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	126

	Е35-251-8
	Возведение крепей сопряжений из бетона: плоские перекрытия, толщина до 250 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1330

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	133,35

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	103,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	11,4

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	5,17

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,15

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	7,66

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	189

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,58

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	143

	Е35-251-9
	Возведение крепей сопряжений из бетона: плоские перекрытия, толщина от 250 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1190

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	133,35

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	74,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,02

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	4,44

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,85

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,37

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	112

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,5

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	136

	Е35-251-10
	Возведение крепей сопряжений из бетона: плоские перекрытия, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1020

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	116,55

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,83

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3,77

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,57

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,89

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	79,7

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,42

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	132

	Е35-251-11
	Возведение крепей сопряжений из бетона: обратные своды, толщина до 250 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	795

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	65,1

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	49,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,76

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102

	Е35-251-12
	Возведение крепей сопряжений из бетона: обратные своды, толщина от 250 до 300 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	744

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	65,1

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	49,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,94

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102

	Е35-251-13
	Возведение крепей сопряжений из бетона: обратные своды, толщина от 300 до 400 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	646

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	57,01

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	43,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 150, МРЗ 50
	м3
	102


	Таблица 35-252. Установка стальных верхняков

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) установка стальных верхняков;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-252-1
	Установка стальных верхняков, длина балки до 4 м, номер балки 14С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	32,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-252-2
	Установка стальных верхняков, длина балки до 4 м, номер балки 18М

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-252-3
	Установка стальных верхняков, длина балки 4-5 м, номер балки 20С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	21,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-252-4
	Установка стальных верхняков, длина балки 5-6 м, номер балки 22С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	17,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-252-5
	Установка стальных верхняков, длина балки 5-6 м, номер балки 24М, 27С

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02

	Е35-252-6
	Установка стальных верхняков, длина балки свыше 6 м, номер балки 27С, 30М

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1,02


	30. Установка арматуры

	

	Таблица 35-253. Установка арматуры

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) установка арматуры;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-253-1
	Установка арматуры: крепление бетоном вертикальных стволов, шурфов и их устьев

(единица измерения - т арматуры в конструкции)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	7

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-210-2/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм
	т
	0,005

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	П2/10
	Арматура
	т
	1,02

	Е35-253-2
	Установка арматуры: крепление бетоном сопряжений вертикальных стволов околоствольными дворами сводов

(единица измерения - т арматуры в конструкции)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	7

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	19,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-210-2/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм
	т
	0,005

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	П2/10
	Арматура
	т
	1,02

	Е35-253-3
	Установка арматуры: крепление бетоном сопряжений вертикальных стволов околоствольными дворами стен и обратных сводов

(единица измерения - т арматуры в конструкции)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	7

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	15,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-210-2/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм
	т
	0,005

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	П2/10
	Арматура
	т
	1,02

	Е35-253-4
	Установка арматуры: крепление бетоном камер и сопряжений горизонтальных и наклонных выработок сводов

(единица измерения - т арматуры в конструкции)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	40,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-210-2/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм
	т
	0,005

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	П2/10
	Арматура
	т
	1,02

	Е35-253-5
	Установка арматуры: крепление бетоном камер и сопряжений горизонтальных и наклонных выработок стен и обратных сводов

(единица измерения - т арматуры в конструкции)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-210-2/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм
	т
	0,005

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	П2/10
	Арматура
	т
	1,02

	Е35-253-6
	Установка арматуры: крепление бетоном горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона до 13 градусов, сводов

(единица измерения - т арматуры в конструкции)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	33,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-210-2/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм
	т
	0,005

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	П2/10
	Арматура
	т
	1,02

	Е35-253-7
	Установка арматуры: крепление бетоном горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона до 13 градусов, стен и обратных сводов

(единица измерения - т арматуры в конструкции)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-210-2/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм
	т
	0,005

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	П2/10
	Арматура
	т
	1,02

	Е35-253-8
	Установка арматуры: крепление бетоном горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона 13-30 градусов, сводов

(единица измерения - т арматуры в конструкции)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	38,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-210-2/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм
	т
	0,005

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	П2/10
	Арматура
	т
	1,02

	Е35-253-9
	Установка арматуры: крепление бетоном горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона 13-30 градусов, стен и обратных сводов

(единица измерения - т арматуры в конструкции)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-210-2/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм
	т
	0,005

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	П2/10
	Арматура
	т
	1,02


	31. Постоянные рамные крепи наклонных стволов, горизонтальных и наклонных выработок

	

	Таблица 35-255. Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-255-1
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 6 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	302

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	47,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,33

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	7,8

	Е35-255-2
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 6 до 10 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	339

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	48,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,89

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-255-3
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	406

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	54,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,15

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	9,11

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-255-4
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 12 до 16 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	448

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	58,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,36

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	11,3

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-255-5
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 16 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	562

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	60,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,15

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	12,9

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	11,8

	Е35-255-6
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения до 6 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	424

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	47,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,33

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	7,8

	Е35-255-7
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения от 6 до 8 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	486

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	48,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,89

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-255-8
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	544

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	54,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,15

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	9,11

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-255-9
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения от 10 до 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	661

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	58,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,15

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	11,3

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-255-10
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	942

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	60,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,25

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	12,9

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	11,8

	Е35-255-11
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	344

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	50,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,88

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	7,6

	Е35-255-12
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 8 до 12 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	366

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	51,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	5,38

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	8,8

	Е35-255-13
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	448

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	57,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	10,2

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	8,8

	Е35-255-14
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	563

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	60,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,25

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	12,1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-255-15
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	491

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	50,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,25

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,88

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	7,6

	Е35-255-16
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения от 8 до 12 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	539

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	52,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,25

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	5,38

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	8,8

	Е35-255-17
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	725

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	59,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,25

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	10,2

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	8,8

	Е35-255-18
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	943

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	60,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	12,1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4


	Таблица 35-256. Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-256-1
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 6 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	336

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	47,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,33

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	7,8

	Е35-256-2
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 6 до 10 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	378

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	48,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,89

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-256-3
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	454

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	54,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,15

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	9,11

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-256-4
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 12 до 16 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	501

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	58,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,36

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	11,3

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-256-5
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 16 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	633

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	60,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,15

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	12,9

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	11,8

	Е35-256-6
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения до 6 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	477

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	47,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,33

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	7,3

	Е35-256-7
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения от 6 до 8 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	549

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	48,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,5

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,89

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-256-8
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	613

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	54,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,15

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	9,11

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-256-9
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения от 10 до 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	748

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	58,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,15

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	11,3

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-256-10
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1070

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	60,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,25

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	12,9

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	11,8

	Е35-256-11
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	383

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	50,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,88

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	7,6

	Е35-256-12
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 8 до 12 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	408

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	51,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	5,38

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	8,8

	Е35-256-13
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	501

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	57,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	10,2

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	8,8

	Е35-256-14
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	634

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	60,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,25

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	12,1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4

	Е35-256-15
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	554

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	50,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,25

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	3,88

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	7,6

	Е35-256-16
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения от 8 до 12 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	608

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	52,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,25

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	5,38

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	8,8

	Е35-256-17
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	821

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	59,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	5,25

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	10,2

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	8,8

	Е35-256-18
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в выработках 13-30 градусов: ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1070

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	60,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	12,1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	9,4


	Таблица 35-257. Установка крепи из бетонных блоков в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-257-1
	Установка крепи из бетонных блоков в выработках до 13 градусов: арочная, площадь сечения свыше 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетонных блоков)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	983

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263300
	Краны шахтные тюбингоукладчики 
	маш.ч
	144,9

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	284,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,62

	1/10-110-50-15/145
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта
	м3
	3,81

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-7-30
	Блоки бетонные
	м3
	100

	Е35-257-2
	Установка крепи из бетонных блоков в выработках до 13 градусов: замкнутая, площадь сечения до 20 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетонных блоков)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1090

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263300
	Краны шахтные тюбингоукладчики 
	маш.ч
	182,7

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	284,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,53

	1/10-110-50-15/145
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта
	м3
	4,02

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-7-30
	Блоки бетонные
	м3
	100

	Е35-257-3
	Установка крепи из бетонных блоков в выработках до 13 градусов: замкнутая, площадь сечения свыше 20 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетонных блоков)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	949

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263300
	Краны шахтные тюбингоукладчики 
	маш.ч
	134,4

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	281,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,31

	1/10-110-50-15/145
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта
	м3
	3,98

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-7-30
	Блоки бетонные
	м3
	100


	Таблица 35-258. Установка крепи из бетонных блоков в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-258-1
	Установка крепи из бетонных блоков в выработках 13-30 градусов: арочная, площадь сечения свыше 16 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетонных блоков)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1050

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263300
	Краны шахтные тюбингоукладчики 
	маш.ч
	168

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	284,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,62

	1/10-110-50-15/145
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта
	м3
	3,81

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-7-30
	Блоки бетонные
	м3
	100

	Е35-258-2
	Установка крепи из бетонных блоков в выработках 13-30 градусов: замкнутая, площадь сечения до 20 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетонных блоков)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1170

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263300
	Краны шахтные тюбингоукладчики 
	маш.ч
	211,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	284,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,53

	1/10-110-50-15/145
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта
	м3
	4,02

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-7-30
	Блоки бетонные
	м3
	100

	Е35-258-3
	Установка крепи из бетонных блоков в выработках 13-30 градусов: замкнутая, площадь сечения свыше 20 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетонных блоков)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1010

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263300
	Краны шахтные тюбингоукладчики 
	маш.ч
	155,4

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	281,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,31

	1/10-110-50-15/145
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта
	м3
	3,98

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-7-30
	Блоки бетонные
	м3
	100


	Таблица 35-259. Установка крепи из блоков металлоблочной крепи ОПК в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-259-1
	Установка крепей из блоков металлоблочной крепи ОПК в выработках до 13 градусов
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетонных блоков)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1050

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263300
	Краны шахтные тюбингоукладчики 
	маш.ч
	253,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	291,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	8,55

	1/10-110-50-15/125
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта
	м3
	2,81

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	784

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-7-30
	Блоки бетонные
	м3
	100


	Таблица 35-260. Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля и арочной жесткой из двутавра в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-260-1
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная податливая из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	22,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-260-2
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная податливая из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	35,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-260-3
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная податливая из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения до 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	32,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-260-4
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная податливая из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения свыше 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	49,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-260-5
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	10,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-260-6
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 10 до 14 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	15,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-260-7
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	17,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-260-8
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 16 до 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	19,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-260-9
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	27,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-260-10
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-260-11
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 10 до 14 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	21,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-260-12
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-260-13
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 16 до 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	28,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-260-14
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения свыше 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	38,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1


	Таблица 35-261. Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля и арочной жесткой из двутавра в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-261-1
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная податливая из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	26,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-261-2
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная податливая из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	40,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-261-3
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная податливая из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения до 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	37,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-261-4
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная податливая из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения свыше 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	57,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-261-5
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	11,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-261-6
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 10 до 14 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	17,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-261-7
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	19,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-261-8
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 16 до 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	22,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-261-9
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	31,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-261-10
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	15,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-261-11
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 10 до 14 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	24,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-261-12
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	26,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-261-13
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 16 до 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	32,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-261-14
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: арочная жесткая из двутавра, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения свыше 35 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	44,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из двутавровых балок
	т
	1


	Таблица 35-263. Установка крепей кольцевых податливых замкнутых, трапециевидных рамных из двутавра в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-263-1
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 14 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	15,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-263-2
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	19,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-263-3
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 16 до 20 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	24,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-263-4
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: податливая замкнутая с уменьшенным обратным сводом, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 20 до 30 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	21,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-263-5
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: податливая замкнутая с уменьшенным обратным сводом, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 30 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	32,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-263-6
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения до 14 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-263-7
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	27,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-263-8
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 16 до 20 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	35,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-263-9
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: податливая замкнутая с уменьшенным обратным сводом, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 20 до 30 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	31

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-263-10
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: податливая замкнутая с уменьшенным обратным сводом, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения свыше 30 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	44,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-263-11
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: трапециевидная рамная из двутавра, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	19,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-263-12
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: трапециевидная рамная из двутавра, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения от 8 до 12 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	13,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-263-13
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: трапециевидная рамная из двутавра, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	14,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-263-14
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: трапециевидная рамная из двутавра, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	18,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-263-15
	Установка крепи в выработках до 13 градусов: трапециевидная рамная из двутавра, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения свыше 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок
	т
	1


	Таблица 35-264. Установка крепей кольцевых податливых замкнутых, трапециевидных рамных из двутавра в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-264-1
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 14 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	17,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-264-2
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	21,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-264-3
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 16 до 20 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	28,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-264-4
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: податливая замкнутая с уменьшенным обратным сводом, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 20 до 30 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	24,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-264-5
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: податливая замкнутая с уменьшенным обратным сводом, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 30 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	37,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-264-6
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения до 14 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-264-7
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	31,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-264-8
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: кольцевая податливая замкнутая, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 16 до 20 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	40,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-264-9
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: податливая замкнутая с уменьшенным обратным сводом, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 20 до 30 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	35,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-264-10
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: податливая замкнутая с уменьшенным обратным сводом, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения свыше 30 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	51,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	92,6

	Е35-264-11
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: трапециевидная рамная из двутавра, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	22,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-264-12
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: трапециевидная рамная из двутавра, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения от 8 до 12 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	15,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-264-13
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: трапециевидная рамная из двутавра, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	16,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-264-14
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: трапециевидная рамная из двутавра, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения от 14 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	21,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок
	т
	1

	Е35-264-15
	Установка крепи в выработках 13-30 градусов: трапециевидная рамная из двутавра, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения свыше 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	26,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок
	т
	1


	Таблица 35-266. Установка металлических кольцевых крепей в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-266-1
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	17,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,44

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-266-2
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,44

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-266-3
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения свыше 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	26,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,42

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-266-4
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	14,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,54

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-266-5
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	16,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,51

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-266-6
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,5

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1


	Таблица 35-267. Установка металлических кольцевых крепей в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-267-1
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,44

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-267-2
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,44

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-267-3
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения свыше 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	30,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,42

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-267-4
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения до 10 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	15,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,54

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-267-5
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	18,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,51

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-267-6
	Установка металлических кольцевых крепей в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	26,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,5

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1


	Таблица 35-270. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка распорок;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-270-1
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами 0,5 м
(единица измерения - 10 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	861

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,5

	Е35-270-2
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами 0,7-0,9 м
(единица измерения - 10 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	559

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,5

	Е35-270-3
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами 1 м
(единица измерения - 10 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	465

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,5

	Е35-270-4
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами 1,25 м
(единица измерения - 10 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	384

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,5


	Таблица 35-271. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установок распорок;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-271-1
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами 0,5 м
(единица измерения - 10 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	991

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,5

	Е35-271-2
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами 0,7-0,9 м
(единица измерения - 10 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	639

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,5

	Е35-271-3
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами 1 м
(единица измерения - 10 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	529

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,5

	Е35-271-4
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами 1,25 м
(единица измерения - 10 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	434

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10,5


	Таблица 35-274. Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка рам;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-274-1
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1240

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-2
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1110

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-3
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1020

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-4
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1150

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-5
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1440

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-6
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1160

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-7
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1010

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-8
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1070

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-9
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1300

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-10
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1590

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-11
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 8 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1410

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-12
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1170

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-13
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1820

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-14
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1570

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-274-15
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения свыше 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1320

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105


	Таблица 35-275. Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка рам;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-275-1
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1340

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-2
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1190

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-3
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1080

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-4
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1240

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-5
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1580

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-6
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1240

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-7
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1070

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-8
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1150

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-9
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1420

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-10
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1730

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-11
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения от 8 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1530

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-12
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1270

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-13
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2000

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-14
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1720

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-275-15
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения свыше 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1430

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105


	Таблица 35-276. Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка рам;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-276-1
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1320

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-276-2
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1210

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-276-3
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1000

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-276-4
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1250

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-276-5
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1250

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-276-6
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1150

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-276-7
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	945

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-276-8
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1170

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-276-9
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1220

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-276-10
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6 независимо от площади сечения
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1170

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-276-11
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-9 независимо от площади сечения
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1310

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105


	Таблица 35-277. Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка рам;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-277-1
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1430

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-277-2
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1300

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-277-3
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1070

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-277-4
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1350

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-277-5
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1350

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-277-6
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1230

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-277-7
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1000

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-277-8
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1260

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-277-9
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1320

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-277-10
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6 независимо от площади сечения
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1250

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-277-11
	Установка деревянных рам полного дверного оклада в выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-9 независимо от площади сечения
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1420

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105


	Таблица 35-280. Установка ремонтин в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка ремонтин;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-280-1
	Установка ремонтин в выработках до 13 градусов: крепь, высота выработки до 2,5 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	890

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-280-2
	Установка ремонтин в выработках до 13 градусов: крепь, высота выработки от 2,5 до 3,5 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	824

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-280-3
	Установка ремонтин в выработках до 13 градусов: крепь, высота выработки свыше 3,5 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	893

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-280-4
	Установка ремонтин в выработках до 13 градусов: обапол, высота выработки до 2,5 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1000

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	221,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	7,31

	Е35-280-5
	Установка ремонтин в выработках до 13 градусов: обапол, высота выработки от 2,5 до 3 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	910

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	219,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,14

	Е35-280-6
	Установка ремонтин в выработках до 13 градусов: обапол, высота выработки свыше 3 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	995

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	217,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	3,68


	Таблица 35-281. Установка ремонтин в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка ремонтин;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-281-1
	Установка ремонтин в выработках 13-30 градусов: крепь, высота выработки до 2,5 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	961

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-281-2
	Установка ремонтин в выработках 13-30 градусов: крепь, высота выработки от 2,5 до 3,5 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	885

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-281-3
	Установка ремонтин в выработках 13-30 градусов: крепь, высота выработки свыше 3,5 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	965

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	214,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	Е35-281-4
	Установка ремонтин в выработках 13-30 градусов: обапол, высота выработки до 2,5 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1090

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	221,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	7,31

	Е35-281-5
	Установка ремонтин в выработках 13-30 градусов: обапол, высота выработки от 2,5 до 3 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	983

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	219,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,14

	Е35-281-6
	Установка ремонтин в выработках 13-30 градусов: обапол, высота выработки свыше 3 м
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему древесины)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1080

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	217,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	105

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	3,68


	Таблица 35-282. Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля (без затяжки) в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка рам;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-282-1
	Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля (без затяжки) в выработках до 13 градусов, сечение в проходке 7,7 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	301

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	41,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	17,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70
	Верхняки металлические шарнироподвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей
	т
	5

	Е35-282-2
	Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля (без затяжки) в выработках до 13 градусов, сечение в проходке 11 м2
(единица измерения - 100 рам)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	364

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	45,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	18

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70
	Верхняки металлические шарнироподвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей
	т
	6,7


	Таблица 35-283. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) затяжка кровли и стен;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-283-1
	Затяжка в выработках до 13 градусов: обаполами всплошную, кровли
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	39,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	3,48

	Е35-283-2
	Затяжка в выработках до 13 градусов: обаполами всплошную, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	32,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	3,48

	Е35-283-3
	Затяжка в выработках до 13 градусов: обаполами вразбежку, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,74

	Е35-283-4
	Затяжка в выработках до 13 градусов: досками всплошную, кровли
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	45,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,78

	Е35-283-5
	Затяжка в выработках до 13 градусов: досками всплошную, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	39,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,78

	Е35-283-6
	Затяжка в выработках до 13 градусов: металлической сеткой плетеной, кровли
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	33,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-1/3
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм
	т
	0,04

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	105

	Е35-283-7
	Затяжка в выработках до 13 градусов: металлической сеткой плетеной, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	27,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-1/3
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм
	т
	0,04

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	105

	Е35-283-8
	Затяжка в выработках до 13 градусов: металлической сеткой решеткой, кровли
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	63

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-1/3
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм
	т
	0,02

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	120

	Е35-283-9
	Затяжка в выработках до 13 градусов: металлической сеткой решеткой, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	53

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-1/3
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм
	т
	0,02

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	120


	Таблица 35-284. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в выработках 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) затяжка кровли и стен;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-284-1
	Затяжка в выработках 13-30 градусов: обаполами всплошную, кровли
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	43,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	3,48

	Е35-284-2
	Затяжка в выработках 13-30 градусов: обаполами всплошную, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	37

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	3,48

	Е35-284-3
	Затяжка в выработках 13-30 градусов: обаполами вразбежку, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,74

	Е35-284-4
	Затяжка в выработках 13-30 градусов: досками всплошную, кровли
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	50

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,78

	Е35-284-5
	Затяжка в выработках 13-30 градусов: досками всплошную, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	42,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,78

	Е35-284-6
	Затяжка в выработках 13-30 градусов: металлической сеткой плетеной, кровли
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	38,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-1/3
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм
	т
	0,04

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	105

	Е35-284-7
	Затяжка в выработках 13-30 градусов: металлической сеткой плетеной, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	31,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-1/3
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм
	т
	0,04

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	105

	Е35-284-8
	Затяжка в выработках 13-30 градусов: металлической сеткой решеткой, кровли
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	73

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-1/3
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм
	т
	0,02

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	120

	Е35-284-9
	Затяжка в выработках 13-30 градусов: металлической сеткой решеткой, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	62

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-1-1/3
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм
	т
	0,02

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	120


	Таблица 35-287. Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) затяжка кровли и стен;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-287-1
	Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона до 13 градусов всплошную, кровли
(единица измерения - 10 м3 железобетонных плит)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	117

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	27,3

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	10

	Е35-287-2
	Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона до 13 градусов всплошную, стены
(единица измерения - 10 м3 железобетонных плит)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	105

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	27,3

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	10

	Е35-287-3
	Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона до 13 градусов вразбежку, стены
(единица измерения - 10 м3 железобетонных плит)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	131

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	27,3

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	10


	Таблица 35-288. Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 13-30 градусов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) затяжка кровли и стен;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-288-1
	Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 13-30 градусов всплошную, кровли
(единица измерения - 10 м3 железобетонных плит)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	126

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	27,3

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	10

	Е35-288-2
	Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 13-30 градусов всплошную, стены
(единица измерения - 10 м3 железобетонных плит)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	114

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	27,3

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	10

	Е35-288-3
	Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 13-30 градусов вразбежку, стены
(единица измерения - 10 м3 железобетонных плит)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	141

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	27,3

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	10


	Таблица 35-290. Затяжка рудничными стойками

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) затяжка кровли и стен;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-290-1
	Затяжка рудничными стойками, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов всплошную, кровли
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	73,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	20,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10

	Е35-290-2
	Затяжка рудничными стойками, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов всплошную, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	70,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	20,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10

	Е35-290-3
	Затяжка рудничными стойками, горизонтальные и наклонные выработки 13-30 градусов всплошную, кровли
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	78,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	20,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10

	Е35-290-4
	Затяжка рудничными стойками, горизонтальные и наклонные выработки 13-30 градусов всплошную, стены
(единица измерения - 100 м2 затягиваемой площади)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	74,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	20,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	10


	Таблица 35-291. Установка арочной трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) установка крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-291-1
	Установка арочной трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 0,4-1,5, площадь сечения в проходке до 20 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	24,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,4

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-291-2
	Установка арочной трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 20 до 25 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,39

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-291-3
	Установка арочной трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 25 до 30 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	34,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,39

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-291-4
	Установка арочной трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 30 до 40 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	38,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,44

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-291-5
	Установка арочной трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения в проходке до 18 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	25,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,59

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-291-6
	Установка арочной трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения в проходке от 18 до 25 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	28,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,45

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-291-7
	Установка арочной трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения в проходке от 25 до 30 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	40,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,48

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-291-8
	Установка арочной трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения в проходке от 30 до 40 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	45,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,48

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-291-9
	Установка арочной трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения в проходке до 18 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	26,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,68

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-291-10
	Установка арочной трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения в проходке от 18 до 25 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	32,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,47

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-291-11
	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения в проходке от 25 до 30 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	43,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,46

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1

	Е35-291-12
	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения в проходке от 30 до 40 м2
(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	50,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,51

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1


	32. Постоянные штанговые крепи горизонтальных и наклонных выработок и камер

	

	Таблица 35-293. Установка металлических штанг в кровлю методом расклинивания

	

	Состав работ:

	а) бурение шпуров;

	б) доставка элементов крепи и материалов;

	в) установка штанг;

	г) заточка коронок;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-293-1
	Установка металлических штанг в кровлю методом расклинивания, коэффициент крепости пород 2-3, длина штанг до 1,5 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	40,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	11,87

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0018

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П

	Е35-293-2
	Установка металлических штанг в кровлю методом расклинивания, коэффициент крепости пород 2-3, длина штанг от 1,5 до 2 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	45,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	16,59

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,85

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0023

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П

	Е35-293-3
	Установка металлических штанг в кровлю методом расклинивания, коэффициент крепости пород 2-3, длина штанг от 2 до 2,5 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	51

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	21,31

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,88

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,003

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П

	Е35-293-4
	Установка металлических штанг в кровлю методом расклинивания, коэффициент крепости пород 4-6, длина штанг до 1,5 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	50,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	21

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	2,5

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0031

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П

	Е35-293-5
	Установка металлических штанг в кровлю методом расклинивания, коэффициент крепости пород 4-6, длина штанг от 1,5 до 2 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	60

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	29,4

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	3,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0044

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П

	Е35-293-6
	Установка металлических штанг в кровлю методом расклинивания, коэффициент крепости пород 4-6, длина штанг от 2 до 2,5 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	69,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	37,8

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,88

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	4,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0057

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П

	Е35-293-7
	Установка металлических штанг в кровлю методом расклинивания, коэффициент крепости пород 7-9, длина штанг до 1,5 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	64,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	35,49

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	2,8

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0054

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П

	Е35-293-8
	Установка металлических штанг в кровлю методом расклинивания, коэффициент крепости пород 7-9, длина штанг от 1,5 до 2 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	80,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	49,67

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	3,9

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0076

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П

	Е35-293-9
	Установка металлических штанг в кровлю методом расклинивания, коэффициент крепости пород 7-9, длина штанг от 2 до 2,5 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	95,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	63,84

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,88

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	5,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0099

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П


	Таблица 35-294. Установка металлических штанг в стены методом расклинивания

	

	Состав работ:

	а) бурение шпуров;

	б) доставка элементов крепи и материалов;

	в) установка штанг;

	г) заточка коронок;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-294-1
	Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород 2-3

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	53

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	24,99

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	24,99

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00168

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П

	Е35-294-2
	Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	58,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	28,87

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	28,87

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	2,5

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00312

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П

	Е35-294-3
	Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	66

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	36,75

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	36,75

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	2,8

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0054

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П

	Е35-294-4
	Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород 10-12

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	81,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	51,24

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	51,24

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	5

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0076

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,18

	П1/30-70-200
	Штанги металлические
	т
	П


	Таблица 35-295. Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов крепи;

	б) бурение шпуров;

	в) установка штанг;

	г) заточка коронок;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-295-1
	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 1,8 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	50

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	38,11

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,21

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00448

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-295-2
	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	55,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	42,53

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,35

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,005

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-295-3
	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2,2 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	61,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	46,73

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,49

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00549

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-295-4
	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2,4 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	67,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	51,13

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,63

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00601

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П


	Таблица 35-296. Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов крепи;

	б) бурение шпуров;

	в) установка штанг;

	г) заточка коронок;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-296-1
	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 1,8 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	56

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	44,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,21

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00448

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-296-2
	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	62,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	49,35

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,35

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,005

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-296-3
	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2,2 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	68,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	54,18

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,49

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00549

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-296-4
	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2,4 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	75,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	59,32

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,63

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00601

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П


	Таблица 35-298. Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов крепи;

	б) бурение шпуров;

	в) установка штанг;

	г) заточка коронок;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-298-1
	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 1,8 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	57,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	45,47

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	45,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,21

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00448

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-298-2
	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	63,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	50,72

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	50,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,35

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,005

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-298-3
	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2,2 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	70

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	55,65

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	55,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,49

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00549

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-298-4
	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2,4 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	76,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	60,9

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	60,9

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,63

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00601

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П


	Таблица 35-299. Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов крепи;

	б) бурение шпуров;

	в) установка штанг;

	г) заточка коронок;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-299-1
	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 1,8 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	64,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	52,71

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	52,71

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,21

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00448

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-299-2
	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	71,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	58,8

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	58,8

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,35

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,005

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-299-3
	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2,2 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	78,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	64,57

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	64,57

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,49

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00549

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-299-4
	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг 2,4 м

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	86,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	70,67

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	70,67

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,63

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Патроны с неорганическим вяжущим
	шт.
	300

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00601

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П


	Таблица 35-302. Установка железобетонных штанг в стены

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) бурение шпуров;

	в) установка штанг;

	г) нагнетание раствора;

	д) заточка коронок;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-302-1
	Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	98,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	35,91

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	28,87

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	28,87

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,5

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-10/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50
	м3
	0,17

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Опорная плита
	т
	0,18

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00312

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-302-2
	Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	106

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	35,91

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	36,75

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	36,75

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,8

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-10/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50
	м3
	0,17

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Опорная плита
	т
	0,18

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0054

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П

	Е35-302-3
	Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород 10-12

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	122

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	35,91

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	51,24

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	51,24

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	5

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-10/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50
	м3
	0,17

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Опорная плита
	т
	0,18

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0076

	П1/30-70-200
	Штанги
	т
	П


	34. Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными перилами, трапами, лестницами и полками

	

	Таблица 35-304. Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными перилами, трапами, лестницами

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка лестниц и перил;

	в) настилка трапов (сходней);

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-304-1
	Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными перилами, трапами, лестницами: перила, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	34,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	0,63

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20

	Е35-304-2
	Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными перилами, трапами, лестницами: перила, выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	39,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	0,63

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	20

	Е35-304-4
	Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными перилами, трапами, лестницами: трапы (сходни), выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	41,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
	м3
	0,74

	1/10-110-50-15/385
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта
	м3
	3,15

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	20,1

	Е35-304-5
	Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными перилами, трапами, лестницами: лестницы, выработки с углами наклона свыше 30 градусов

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	219

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,26

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	2,42

	1/10-110-50-15/385
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта
	м3
	2,05

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,2

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	60


	Таблица 35-305. Устройство полков в выработках

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) устройство полков;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-305-1
	Устройство полков в выработках, углы наклона 31-45 градусов
(единица измерения - 100 м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	144

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	3,48

	1/10-110-50-15/385
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта
	м3
	4,5

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	11,8

	Е35-305-2
	Устройство полков в выработках, углы наклона свыше 45 градусов
(единица измерения - 100 м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	154

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	3,48

	1/10-110-50-15/385
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта
	м3
	4,5

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	11,8


	35. Армирование стволов

	

	Таблица 35-306. Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения

	

	Состав работ:

	а) долбление лунок;

	б) заправка пик;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-306-1
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 50 см, бетонная крепь, сечение лунок до 600 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	166

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	168

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,7

	Е35-306-2
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 50 см, бетонная крепь, сечение лунок от 600 до 1500 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	187

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	189

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,24

	Е35-306-3
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 50 см, бетонная крепь, сечение лунок свыше 1500 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	229

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	231

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	2,06

	Е35-306-4
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение лунок до 600 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	217

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	220,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,7

	Е35-306-5
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение лунок от 600 до 1500 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	249

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	252

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,24

	Е35-306-6
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение лунок свыше 1500 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	342

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	346,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	2,06

	Е35-306-7
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 4-6, сечение лунок от 1500 до 2000 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	241

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	245,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	7,5

	Е35-306-8
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 7-9, сечение лунок от 1500 до 2000 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	306

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	311,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	9,51

	Е35-306-9
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 10-14, сечение лунок от 1500 до 2000 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	389

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	396,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	12,08

	Е35-306-10
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 15-20, сечение лунок от 1500 до 2000 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	491

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	500,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	15,35

	Е35-306-11
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 4-6, сечение лунок от 2000 до 2500 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	315

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	321,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	9,86

	Е35-306-12
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 7-9, сечение лунок от 2000 до 2500 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	398

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	405,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	12,36

	Е35-306-13
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 10-14, сечение лунок от 2000 до 2500 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	506

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	515,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	15,76

	Е35-306-14
	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения: глубина 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 15-20, сечение лунок от 2000 до 2500 см2
(единица измерения - 100 лунок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	639

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	651

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	19,86


	Таблица 35-307. Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов армировки и бетона;

	б) установка и заделка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-307-1
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина до 3 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	20,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,41

	Е35-307-2
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина до 3 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	26,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,82

	Е35-307-3
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	18,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,27

	Е35-307-4
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	21,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,54

	Е35-307-5
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 4 до 6 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	13,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,21

	Е35-307-6
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 4 до 6 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	16,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,42

	Е35-307-7
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 6 до 8 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,15

	Е35-307-8
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 6 до 8 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,3

	Е35-307-9
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 60 кг, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,22

	Е35-307-10
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 60 кг, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	18,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,44

	Е35-307-11
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 60 кг, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,16

	Е35-307-12
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 60 кг, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	14,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,32

	Е35-307-13
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 60 кг, длина от 5 до 8 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	10,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,12

	Е35-307-14
	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 60 кг, длина от 5 до 8 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	13,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,24


	Таблица 35-308. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 14С, 18М, 20С

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов армировки и бетона;

	б) установка и заделка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-308-1
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 14С, длина до 1,5 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	59,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	1,82

	Е35-308-2
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 14С, длина до 1,5 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	74,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	3,64

	Е35-308-3
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 14С, длина от 1,5 до 2 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	43,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	1,3

	Е35-308-4
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 14С, длина от 1,5 до 2 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	53,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	2,6

	Е35-308-5
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 14С, длина от 2 до 3 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	33,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	1,01

	Е35-308-6
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 14С, длина от 2 до 3 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	42,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	2,02

	Е35-308-7
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 18М, 20С, длина до 3 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	30,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,8

	Е35-308-8
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 18М, 20С, длина до 3 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	39,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	1,6

	Е35-308-9
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 18М, 20С, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	27

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,54

	Е35-308-10
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 18М, 20С, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	32,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	1,08

	Е35-308-11
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 18М, 20С, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	20,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,4

	Е35-308-12
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 18М, 20С, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	24,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,8

	Е35-308-13
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 18М, 20С, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,28

	Е35-308-14
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 18М, 20С, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	22,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,56


	Таблица 35-309. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов армировки и бетона;

	б) установка и заделка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-309-1
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина до 3 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	25,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,67

	Е35-309-2
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина до 3 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	33,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	1,34

	Е35-309-3
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	22,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,45

	Е35-309-4
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	27,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,9

	Е35-309-5
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	17,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,34

	Е35-309-6
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	20,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,68

	Е35-309-7
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,24

	Е35-309-8
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	19,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,48


	Таблица 35-310. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов армировки и бетона;

	б) установка и заделка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-310-1
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина до 3 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	20,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,7

	Е35-310-2
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина до 3 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	26,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	1,4

	Е35-310-3
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	18,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,46

	Е35-310-4
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	21,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,92

	Е35-310-5
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	13,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,35

	Е35-310-6
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	16,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,7

	Е35-310-7
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,25

	Е35-310-8
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,5


	Таблица 35-311. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов армировки и бетона;

	б) установка и заделка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-311-1
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина до 3 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	17,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,64

	Е35-311-2
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина до 3 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	22,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	1,28

	Е35-311-3
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,43

	Е35-311-4
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	18,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,86

	Е35-311-5
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,32

	Е35-311-6
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	14,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,64

	Е35-311-7
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	10,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,23

	Е35-311-8
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,46


	Таблица 35-312. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов армировки и бетона;

	б) установка и заделка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-312-1
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36М, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	16,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,4

	Е35-312-2
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36М, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	19,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,8

	Е35-312-3
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36М, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,3

	Е35-312-4
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36М, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	14,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,6

	Е35-312-5
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36М, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,22

	Е35-312-6
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36М, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	13,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,44

	Е35-312-7
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36С и 45М, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,4

	Е35-312-8
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36С и 45М, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,8

	Е35-312-9
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36С и 45М, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	10,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,3

	Е35-312-10
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36С и 45М, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,6

	Е35-312-11
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36С и 45М, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 1

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,21

	Е35-312-12
	Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 36С и 45М, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 2

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	10,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	0,42


	Таблица 35-313. Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов армировки;

	б) установка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-313-1
	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами: масса 1 м расстрела 40 кг, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	22,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	4,83

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-313-2
	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами: масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	19,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	3,22

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-313-3
	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами: масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 4 до 6 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	2,41

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-313-4
	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами: масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 6 до 8 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	1,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-313-5
	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами: масса 1 м расстрела 60 кг, длина от 6 до 8 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	17,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	2,14

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-313-6
	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами: масса 1 м расстрела 60 кг длина от 4 до 5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	13,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	1,61

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-313-7
	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами: масса 1 м расстрела 60 кг длина от 5 до 8 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	1,14

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1


	Таблица 35-314. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов армировки;

	б) установка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-314-1
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 14С, длина до 1,5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	69,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	22,79

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-314-2
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 14С, длина от 1,5 до 2 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	50

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	16,28

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-314-3
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 14С, длина от 2 до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	39,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	12,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-314-4
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 18М, 20С, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	33,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	7,42

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-314-5
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 18М, 20С, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	29

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	4,96

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-314-6
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 18М, 20С, длина от 4 до 5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	22,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	3,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-314-7
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 18М, 20С, длина от 5 до 7 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	19,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	2,66

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-314-8
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 20СА, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	25,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	6,23

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-314-9
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 20СА, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	24,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	4,16

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-314-10
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 20СА, длина от 4 до 5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	18,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	3,12

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-314-11
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 20СА, длина от 5 до 7 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	16,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	2,23

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1


	Таблица 35-315. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов армировки;

	б) установка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-315-1
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 24М, 27С, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	22,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	4,83

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-315-2
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 24М, 27С, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	19,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	3,22

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-315-3
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 24М, 27С, длина от 4 до 5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	2,41

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-315-4
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 24М, 27С, длина от 5 до 7 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	1,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-315-5
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 27СА, 30М, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	18,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	4,02

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-315-6
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 27СА, 30М, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	16,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	2,69

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-315-7
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 27СА, 30М, длина от 4 до 5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	2,02

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-315-8
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 27СА, 30М, длина от 5 до 7 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	1,44

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1


	Таблица 35-316. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов армировки;

	б) установка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-316-1
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 36М, длина до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	17,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	2,23

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-316-2
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 36М, длина от 4 до 5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	13,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	1,67

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-316-3
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 36М, длина от 5 до 8,5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	13,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	1,19

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-316-4
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 36С и 45М, длина до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	1,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-316-5
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 36С и 45М, длина от 4 до 5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	10,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	1,29

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-316-6
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами из балок номер 36С и 45М, длина от 5 до 8,5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9,38

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261302
	Сверла горные пневматические
	маш.ч
	0,91

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1


	Таблица 35-317. Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов

	

	Состав работ:

	а) сболчивание расстрелов;

	б) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-317-1
	Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	6,39

	Е35-317-2
	Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	5,56

	Е35-317-3
	Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	4,17

	Е35-317-4
	Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 60 кг, длина до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	4,8

	Е35-317-5
	Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 60 кг, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,61


	Таблица 35-318. Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов

	

	Состав работ:

	а) сболчивание расстрелов;

	б) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-318-1
	Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,8

	Е35-318-2
	Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,1

	Е35-318-3
	Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 40 кг, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	8,34

	Е35-318-4
	Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 60 кг, длина до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9,6

	Е35-318-5
	Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов: масса 1 м расстрела 60 кг, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,22


	Таблица 35-319. Сболчивание одного конца стальных расстрелов

	

	Состав работ:

	а) сболчивание расстрелов;

	б) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-319-1
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 14С, длина до 1,5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	27,6

	Е35-319-2
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 14С, длина от 1,5 до 2 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	19,7

	Е35-319-3
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 14С, длина от 2 до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15,4

	Е35-319-4
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 18М, 20С, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9,83

	Е35-319-5
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 18М, 20С, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	8,56

	Е35-319-6
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 18М, 20С, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	6,42

	Е35-319-7
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 20СА, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	8,24

	Е35-319-8
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 20СА, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,18

	Е35-319-9
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 20СА, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	5,38


	Таблица 35-320. Сболчивание двух концов стальных расстрелов

	

	Состав работ:

	а) сболчивание расстрелов;

	б) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-320-1
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 14С, длина до 1,5 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	55,2

	Е35-320-2
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 14С, длина от 1,5 до 2 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	39,4

	Е35-320-3
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 14С, длина от 2 до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	30,8

	Е35-320-4
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 18М, 20С, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	19,7

	Е35-320-5
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 18М, 20С, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	17,1

	Е35-320-6
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 18М, 20С, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,8

	Е35-320-7
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 20СА, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	16,5

	Е35-320-8
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 20СА, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	14,3

	Е35-320-9
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 20СА, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	10,8


	Таблица 35-321. Сболчивание одного конца стальных расстрелов

	

	Состав работ:

	а) сболчивание расстрелов;

	б) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-321-1
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 24М, 27С, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	6,39

	Е35-321-2
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 24М, 27С, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	5,56

	Е35-321-3
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 24М, 27С, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	4,17

	Е35-321-4
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 27СА, 30М, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	5,31

	Е35-321-5
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 27СА, 30М, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	4,64

	Е35-321-6
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 27СА, 30М, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,48

	Е35-321-7
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 36М, длина до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	4,97

	Е35-321-8
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 36М, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,73

	Е35-321-9
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 36С и 45М, длина до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,85

	Е35-321-10
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов: номер балки 36С и 45М, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	2,88


	Таблица 35-322. Сболчивание двух концов стальных расстрелов

	

	Состав работ:

	а) сболчивание расстрелов;

	б) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-322-1
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 24М, 27С, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,8

	Е35-322-2
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 24М, 27С, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,1

	Е35-322-3
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 24М, 27С, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	8,34

	Е35-322-4
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 27СА, 30М, длина до 3 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	10,6

	Е35-322-5
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 27СА, 30М, длина от 3 до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9,28

	Е35-322-6
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 27СА, 30М, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	6,96

	Е35-322-7
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 36М, длина до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9,94

	Е35-322-8
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 36М, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,46

	Е35-322-9
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 36С и 45М, длина до 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,7

	Е35-322-10
	Сболчивание двух концов стальных расстрелов: номер балки 36С и 45М, длина свыше 4 м

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	5,76


	Таблица 35-323. Установка проводников

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов металлической армировки;

	б) установка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-323-1
	Установка проводников коробчатых из сварных уголков размером 170 х 160 х 12 мм, одинарных

(единица измерения - т стальных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,016

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Проводники коробчатой армировки
	т
	1

	Е35-323-2
	Установка проводников коробчатых из сварных уголков размером 170 х 160 х 12 мм, парных

(единица измерения - т стальных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,016

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Проводники коробчатой армировки
	т
	1

	Е35-323-3
	Установка проводников коробчатых из сварных уголков размером 200 х 190 х 16 мм, одинарных

(единица измерения - т стальных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,65

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,01

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Проводники коробчатой армировки
	т
	1

	Е35-323-4
	Установка проводников коробчатых из сварных уголков размером 200 х 190 х 16 мм, парных

(единица измерения - т стальных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	6,19

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,01

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Проводники коробчатой армировки
	т
	1

	Е35-323-5
	Установка проводников стальных из рельсов типа Р-43, одинарных с ложными проводниками

(единица измерения - т стальных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	14,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040501
	Установки для сварки аргонодуговой
	маш.ч
	0,83

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,029

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-35/200
	Скобы для изолирующей втулки
	т
	0,2

	1/35-10-10-150-30/20
	Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта
	м
	21,74

	Е35-323-6
	Установка проводников стальных из рельсов типа Р-43, одинарных без ложных проводников

(единица измерения - т стальных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,029

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-35/200
	Скобы для изолирующей втулки
	т
	0,2

	1/35-10-10-150-30/20
	Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта
	м
	21,74

	Е35-323-7
	Установка проводников стальных из рельсов типа Р-43, парных

(единица измерения - т стальных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0138

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-35/200
	Скобы для изолирующей втулки
	т
	0,21

	1/35-10-10-150-30/20
	Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта
	м
	21,74

	Е35-323-8
	Установка проводников стальных из рельсов типа Р-50, одинарных с ложными проводниками

(единица измерения - т стальных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040501
	Установки для сварки аргонодуговой
	маш.ч
	0,83

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,039

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-35/200
	Скобы для изолирующей втулки
	т
	0,28

	1/35-10-10-150-40/15
	Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Ц
	м
	18,52

	Е35-323-9
	Установка проводников стальных из рельсов типа Р-50, одинарных без ложных проводников

(единица измерения - т стальных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,039

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-35/200
	Скобы для изолирующей втулки
	т
	0,28

	1/35-10-10-150-40/15
	Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Ц
	м
	18,52

	Е35-323-10
	Установка проводников стальных из рельсов типа Р-50, парных

(единица измерения - т стальных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	8,46

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0221

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-35/200
	Скобы для изолирующей втулки
	т
	0,31

	1/35-10-10-150-40/15
	Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Ц
	м
	18,52


	Таблица 35-324. Установка деревянных проводников

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов деревянной армировки;

	б) установка элементов армировки;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-324-1
	Установка деревянных проводников одинарных

(единица измерения - 100 м деревянных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	74,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/105
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта
	м3
	3,14

	1/10-110-50-5/265
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта
	м3
	0,58

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,115

	Е35-324-2
	Установка деревянных проводников парных с расстоянием между тыльными частями проводников до 150 мм

(единица измерения - 100 м деревянных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	59,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/105
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта
	м3
	3,14

	1/10-110-50-5/265
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта
	м3
	0,54

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,111

	Е35-324-3
	Установка деревянных проводников парных с расстоянием между тыльными частями проводников свыше 150 мм

(единица измерения - 100 м деревянных проводников)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	66

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/105
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта
	м3
	3,14

	1/10-110-50-5/265
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта
	м3
	2

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,149


	Таблица 35-325. Бурение шпуров в бетонной крепи ствола круглого сечения лестничного отделения для устройства опор из анкеров

	

	Состав работ:

	а) бурение шпуров;

	б) устройство опор;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-325-1
	Бурение шпуров в бетонной крепи ствола круглого сечения лестничного отделения для устройства опор из анкеров

(единица измерения - 10 анкеров)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	6,42

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	6,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,21

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-20/30
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200
	м3
	0,01

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	П2/10
	Арматура
	т
	0,04


	Таблица 35-326. Установка деревянных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов деревянных полков;

	б) установка полков;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-326-1
	Установка деревянных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения
(единица измерения - 100 м2 полка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	152

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/265
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта
	м3
	5,92

	1/10-110-50-15/385
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта
	м3
	5,25

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	45,1

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	90


	Таблица 35-327. Установка железобетонных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения

	

	Состав работ:

	а) доставка железобетонных плит полков;

	б) установка полков;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-327-1
	Установка железобетонных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения
(единица измерения - м3 железобетонного полка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	19,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	1


	Таблица 35-328. Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) обшивка досками;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-328-1
	Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения
(единица измерения - 100 м2 обшивки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	25,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	1,5

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	1,72


	Таблица 35-329. Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения лестничного отделения

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) обшивка сварными решетками;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-329-1
	Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения лестничного отделения

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,79

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Решетки для приямков стальные
	т
	1


	Таблица 35-330. Обшивка металлической сеткой в стволах круглого сечения лестничного отделения

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) обшивка металлической сеткой;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-330-1
	Обшивка металлической сеткой в стволах круглого сечения лестничного отделения

(единица измерения - т сетки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	34,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/265
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта
	м3
	0,67

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	5,02

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	150

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	303


	Таблица 35-332. Установка металлических лестниц

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) установка металлических лестниц;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-332-1
	Установка металлических лестниц

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9,77

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,03

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Стальные конструкции
	т
	1

	Е35-332-2
	Установка блоков лестничного отделения с заделкой двух концов в лунки и сболчиванием

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	2/20-20-20-20/20
	Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц
	т
	1

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10-20
	Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению)
	м3
	0,2

	Е35-332-3
	Установка блоков лестничного отделения с приболчиванием к анкерам

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	16,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00154

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	2/20-20-20-20/20
	Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц
	т
	1


	Таблица 35-333. Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка деревянных лестниц;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-333-1
	Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения

(единица измерения - 100 м лестницы)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	226

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,68

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	1,67

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,2

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	60


410
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