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	36. Постоянные рельсовые пути, стрелочные переводы, съезды

	

	Таблица 35-334. Укладка постоянных рельсовых путей

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) укладка рельсовых путей;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-334-1
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р18, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	587

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	104,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,184

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,22

	1/35-10-10-70/90
	Накладка для рельсов типа Р-18
	шт.
	1,53

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,09

	1/35-10-10-150-10/10
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18
	т
	36,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-2
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р18, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	647

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	67,93

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	104,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,184

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,22

	1/35-10-10-70/90
	Накладка для рельсов типа Р-18
	шт.
	1,53

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,09

	1/35-10-10-150-10/10
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18
	т
	36,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-3
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р18, выработки с углами наклона 31-45 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	698

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	73,29

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	104,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,184

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,22

	1/35-10-10-70/90
	Накладка для рельсов типа Р-18
	шт.
	1,53

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,09

	1/35-10-10-150-10/10
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18
	т
	36,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-4
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р18, выработки с углами наклона свыше 45 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	788

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	82,43

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	104,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,184

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,22

	1/35-10-10-70/90
	Накладка для рельсов типа Р-18
	шт.
	1,53

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,09

	1/35-10-10-150-10/10
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18
	т
	36,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-5
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р24, выработки с углами наклона, до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	725

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	138,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,261

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,89

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	2,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,1

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	51,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-6
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р24, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	796

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	83,58

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	138,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,261

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,89

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	2,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,1

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	51,2

	
	Материалы по проекту


	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-7
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р24, выработки с углами наклона 31-45 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	858

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	90,09

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	138,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,261

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,89

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	2,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,1

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	51,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-8
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р24, выработки с углами наклона свыше 45 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	964

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	101,22

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	138,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,261

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,89

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	2,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,1

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	51,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-9
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р24, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	891

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	138,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,261

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,89

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	2,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,1

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	51,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-10
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р24, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	974

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	102,27

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	138,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,261

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,89

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	2,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,1

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	51,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-11
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р33, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1160

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	187,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,923

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	3,13

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	6,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	9,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-12
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р33, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1190

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	124,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	187,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,923

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	3,13

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	6,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	9,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-334-13
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р33, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1190

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	254,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,25

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	3,43

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	7,96

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	9,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520

	Е35-334-14
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р33, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1290

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	135,45

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	254,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,25

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	3,43

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	7,96

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	9,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520

	Е35-334-17
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р43, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1640

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	343,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,25

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	5,71

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	10,2

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	16

	1/35-10-10-150-30/20
	Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта
	м
	1941,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520

	Е35-334-18
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р43, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1780

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	186,9

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	343,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,25

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	5,71

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	10,2

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	16

	1/35-10-10-150-30/20
	Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта
	м
	1941,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520


	Таблица 35-335. Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) укладка рельсовых путей;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-335-1
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р18, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	654

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	104,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,184

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,22

	1/35-10-10-70/90
	Накладка для рельсов типа Р-18
	шт.
	1,53

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,09

	1/35-10-10-150-10/10
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18
	т
	36,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-335-2
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р18, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	724

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	76,02

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	104,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,184

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,22

	1/35-10-10-70/90
	Накладка для рельсов типа Р-18
	шт.
	1,53

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,09

	1/35-10-10-150-10/10
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18
	т
	36,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-335-5
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р24, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	804

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	138,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,261

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,89

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	2,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,1

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	51,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-335-6
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р24, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	888

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	93,24

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	138,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,261

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,89

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	2,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,1

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	51,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-335-9
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р33, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1060

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	187,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,923

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	3,13

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	6,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	9,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-335-10
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р33, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1170

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	122,85

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	187,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,923

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	3,13

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	6,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	9,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-335-13
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р38, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1490

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	306,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,36

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	5,75

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	10

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	16

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-150
	Рельсы
	т
	76,8

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520

	Е35-335-14
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р38, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1620

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	170,1

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	306,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,36

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	5,75

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	10

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	16

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-150
	Рельсы
	т
	76,8

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520

	Е35-335-15
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р43, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1710

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	342,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,25

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	5,71

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	10,2

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	16

	1/35-10-10-150-30/20
	Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта
	м
	1941,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520

	Е35-335-16
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р43, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1870

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	196,35

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	342,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,25

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	5,71

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	10,2

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	16

	1/35-10-10-150-30/20
	Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта
	м
	1941,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520

	Е35-335-17
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р24, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1060

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	138,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,261

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,89

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	2,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,1

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	51,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-335-18
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р24, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1160

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	121,8

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	138,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,261

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,89

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	2,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	6,1

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	51,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520

	Е35-335-19
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р33, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1330

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	187,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,923

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	3,13

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	6,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	9,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-335-20
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р33, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1460

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	153,3

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	187,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,923

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	3,13

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	6,21

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	9,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-335-21
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р38, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1780

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	306,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,36

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	5,75

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	10

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	16

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-150
	Рельсы
	т
	76,8

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520

	Е35-335-22
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р38, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1930

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	202,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	306,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,36

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	5,75

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	10

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	16

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-150
	Рельсы
	т
	76,8

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520

	Е35-335-23
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р43, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2030

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	342,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,25

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	5,71

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	10,2

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	16

	1/35-10-10-150-30/20
	Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта
	м
	1941,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520

	Е35-335-24
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р43, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2210

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	232,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	342,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	1,25

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	5,71

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	10,2

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	16

	1/35-10-10-150-30/20
	Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта
	м
	1941,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1520


	Таблица 35-336. Укладка постоянных рельсовых путей

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) укладка рельсовых путей;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-336-1
	Укладка постоянных рельсовых путей: крепление рельсов к лежанам, тип рельсов Р33, ширина колеи 900 мм, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1030

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	176,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,669

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	2,77

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	3,98

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	12,1

	Е35-336-3
	Укладка постоянных рельсовых путей: крепление рельсов к лежанам, тип рельсов Р38, ширина колеи 1400 мм, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1390

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	217,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,729

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	4,58

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	5

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	19,8

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-150
	Рельсы
	т
	76,8

	Е35-336-5
	Укладка постоянных рельсовых путей: укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов Р33, ширина колеи 900 мм, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1050

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	179,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,669

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,98

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	3,98

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	8,63

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1500

	Е35-336-7
	Укладка постоянных рельсовых путей: укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов Р38, ширина колеи 1400 мм, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1390

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	215,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,729

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	2,98

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	5

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	14,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-150
	Рельсы
	т
	76,8

	П1/35-10-30
	Шпалы
	шт.
	1430

	Е35-336-9
	Укладка постоянных рельсовых путей: укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р33, ширина колеи 900 мм, выработки с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	850

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	141,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Металлические стяжки
	т
	2,39

	Е35-336-10
	Укладка постоянных рельсовых путей: укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р33, ширина колеи 900 мм, выработки с углами наклона 13-30 градусов

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	943

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	141,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Металлические стяжки
	т
	2,39


	Таблица 35-337. Укладка путевого бетона

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) укладка бетона;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-337-1
	Укладка путевого бетона выработки с углами наклона до 13 градусов
(единица измерения - 100 м3 бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	305

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	60,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	32,55

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	102

	Е35-337-2
	Укладка путевого бетона выработки с углами наклона 13-45 градусов
(единица измерения - 100 м3 бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	376

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	78,43

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	31,5

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	102


	Таблица 35-338. Устройство стрелочных переводов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) укладка стрелочных переводов;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-338-1
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р18, ширина колеи 600-750 мм, марка крестовины 1:2;1:3

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	15,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,004

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,005

	1/35-10-10-70/90
	Накладка для рельсов типа Р-18
	шт.
	0,009

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	0,38

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,0295

	Е35-338-2
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р18, ширина колеи 600-750 мм, марка крестовины 1:4

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	16,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,003

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,006

	1/35-10-10-70/90
	Накладка для рельсов типа Р-18
	шт.
	0,009

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	0,45

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,0377

	Е35-338-3
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р24, ширина колеи 600 мм, марка кресто- вины 1:2

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	18,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,004

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,003

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,014

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	0,28

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,0131

	Е35-338-4
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р24, ширина колеи 600 мм, марка кресто- вины 1:4

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,006

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,009

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,014

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	0,51

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,0459

	Е35-338-5
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р24, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:2;1:3

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,006

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,009

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,014

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	0,48

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,0459

	Е35-338-6
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р24, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:4;1:5

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,008

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,017

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,023

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	0,8

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,0951

	Е35-338-7
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р33, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:3

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	31,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,007

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,013

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,056

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	0,4

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,0557

	Е35-338-8
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р33, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:4

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	32,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,99

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,006

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,016

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,056

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	0,51

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,1

	Е35-338-9
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р33, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:4

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	34,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,006

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,024

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,056

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	0,68

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,1607

	Е35-338-10
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р33, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	36,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,01

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,029

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,113

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	0,8

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,1902

	Е35-338-11
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:9

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	44,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,02

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,059

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,234

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	1,66

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,3918

	Е35-338-12
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:11

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	47,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,024

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,073

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,286

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	2,02

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,4803

	Е35-338-13
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	48,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,013

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,037

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,148

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	1,04

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,2475

	Е35-338-14
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:9

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	54,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,023

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,067

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,266

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	1,87

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,4459

	Е35-338-15
	Устройство стрелочных переводов: тип рельсов Р43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:11

(единица измерения - стрелочный перевод)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	57,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	12,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,029

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,081

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,326

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	2,29

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	П1/35-10-10-90
	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43
	компл.
	1

	П1/35-10-40
	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50
	1000 шт.
	0,5443


	Таблица 35-339. Устройство съездов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) устройство съездов;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-339-1
	Устройство съездов: тип рельсов Р18, ширина колеи 600-750 мм

(единица измерения - съезд)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	35,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,0063

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,01

	1/35-10-10-70/90
	Накладка для рельсов типа Р-18
	шт.
	0,019

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	0,044

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	0,85

	1/35-10-60/10
	Съезд перекрестный тип Р-50 марка 1/9
	компл.
	1

	Е35-339-2
	Устройство съездов: тип рельсов Р18, ширина колеи 900 мм

(единица измерения - съезд)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	43,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,93

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,0111

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,017

	1/35-10-10-70/90
	Накладка для рельсов типа Р-18
	шт.
	0,028

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	0,053

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	1,04

	1/35-10-60/10
	Съезд перекрестный тип Р-50 марка 1/9
	компл.
	1

	Е35-339-3
	Устройство съездов: тип рельсов Р24, ширина колеи 900 мм

(единица измерения - съезд)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	45,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,88

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,0111

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,016

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,028

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	0,055

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	1,35

	1/35-10-60/10
	Съезд перекрестный тип Р-50 марка 1/9
	компл.
	1

	Е35-339-4
	Устройство съездов: тип рельсов Р33, ширина колеи 600-900 мм

(единица измерения - съезд)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	83

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,029

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,011

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,113

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	0,116

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	1,35

	1/35-10-60/10
	Съезд перекрестный тип Р-50 марка 1/9
	компл.
	1

	Е35-339-5
	Устройство съездов: тип рельсов Р38, ширина колеи 900 мм

(единица измерения - съезд)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	84,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,0333

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,0126

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,13

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	0,133

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	1,35

	1/35-10-60/10
	Съезд перекрестный тип Р-50 марка 1/9
	компл.
	1

	Е35-339-6
	Устройство съездов: тип рельсов Р43, ширина колеи 900 мм

(единица измерения - съезд)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	101

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,0378

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	0,0143

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	0,147

	1/35-10-10-140/50
	Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65
	т
	0,151

	1/35-10-20/15
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)
	м3
	1,35

	1/35-10-60/10
	Съезд перекрестный тип Р-50 марка 1/9
	компл.
	1


	Таблица 35-340. Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов

	

	Состав работ:

	а) доставка балласта;

	б) балластировка рельсовых путей стрелочных перегонов и съездов;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-340-1
	Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов, щебень, шлак
(единица измерения - 100 м3 проектного объема балласта)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	202

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	49,35

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	112

	Е35-340-2
	Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов, песок
(единица измерения - 100 м3 проектного объема балласта)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	186

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	41,16

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	112


	Таблица 35-341. Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) бурение шпуров под анкеры;

	б) доставка материалов;

	в) укладка рельсовых путей;

	г) заточка резцов;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-341-1
	Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип рельсов Р18

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	427

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	135,45

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	79,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	50,4

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,19

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,15

	1/35-10-10-70/90
	Накладка для рельсов типа Р-18
	шт.
	1,53

	1/35-10-10-150-10/10
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18
	т
	36,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0311

	Е35-341-2
	Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип рельсов Р24

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	513

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	135,45

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	50,4

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,29

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,26

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	2,11

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	51,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0311

	Е35-341-3
	Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип рельсов Р33

(единица измерения - км одноколейного пути)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	637

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	135,45

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	154,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	50,4

	1/30-70-155/10
	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта Р-33
	т
	67

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-10/180
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6
	т
	0,66

	1/35-10-10-60/100
	Костыли путевые сечением 12 х 12 мм
	т
	1,26

	1/35-10-10-70/200
	Накладка для рельсов типа Р-24
	шт.
	6,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0311


	38. Водоотливные канавки

	

	Таблица 35-344. Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках

	

	Состав работ:

	а) разработка породы вручную или отбойными молотками;

	б) погрузка и откатка горной породы;

	в) заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-344-1
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 0,15 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	66,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	51,87

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	3,52

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	15,3

	Е35-344-2
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения 0,15-0,3 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	85,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	91,14

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	6,2

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	30,03

	Е35-344-3
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,15 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	64,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	27,83

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,2

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	15,3

	Е35-344-4
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения 0,15-0,3 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	83,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	35,91

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	3,57

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	30,03

	Е35-344-5
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения до 0,15 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	50,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	22,26

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	51,87

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	3,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,41

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	15,3

	Е35-344-6
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения 0,15-0,3 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	64,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	14,81

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	91,14

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	6,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,73

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	30,03

	Е35-344-9
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,15 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	48,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	18,9

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	54,18

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,44

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	15,3

	Е35-344-10
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения 0,15-0,3 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	62,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	23,52

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	68,46

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	3,36

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,87

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	30,03

	Е35-344-11
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения до 0,15 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	56

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	21,84

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	62,37

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,44

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	15,3

	Е35-344-12
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения 0,15-0,3 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	72,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	79,9

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	3,68

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,87

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	30,03

	Е35-344-13
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения до 0,15 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	75,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	28,98

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	83,27

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	3,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,85

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	16,1

	Е35-344-14
	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения 0,15-0,3 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	97,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	36,54

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	106,05

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	5,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,67

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	31,5


	Таблица 35-345. Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках

	

	Состав работ:

	а) разработка породы вручную или отбойными молотками;

	б) погрузка и откатка горной породы;

	в) заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-345-1
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона до 13 градусов вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения в проходке до 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	64,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	23,31

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	1,59

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,3

	Е35-345-2
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона до 13 градусов вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения в проходке до 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	63,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	27,3

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	1,68

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,3

	Е35-345-3
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона до 13 градусов вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	63,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	27,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	1,89

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	8,9

	Е35-345-6
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона до 13 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадьсечения в проходке до 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	47,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	18,9

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	53,55

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	1,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,18

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,3

	Е35-345-7
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона до 13 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	47,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	18,9

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	53,76

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	1,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,26

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	8,9

	Е35-345-10
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона до 13 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости 2-3, площадь сечения в проходке до 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	72,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	28,98

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	81,9

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,35

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,6

	Е35-345-11
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона до 13 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости 2-3, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	72,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	28,98

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	82,11

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,49

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	9,35

	Е35-345-13
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона 13-30 градусов вручную, коэффициент крепости 1-1,5, площадь сечения в проходке до 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	73,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	31,71

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	1,89

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,3

	Е35-345-14
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона 13-30 градусов вручную, коэффициент крепости 1-1,5, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	74,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	31,92

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	8,9

	Е35-345-17
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона 13-30 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения в проходке до 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	54,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	21,84

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	61,63

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	1,79

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,18

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,3

	Е35-345-18
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона 13-30 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	55

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	21,84

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	61,74

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	1,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,26

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	8,9

	Е35-345-19
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона 13-30 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения в проходке до 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	62,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	25,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	71,29

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,18

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,3

	Е35-345-20
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона 13-30 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	63,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	25,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	71,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,26

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	8,9

	Е35-345-21
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона 13-30 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения в проходке до 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	83,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	94,92

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,35

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,6

	Е35-345-22
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках с углом наклона 13-30 градусов отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	84,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	95,13

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,49

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	9,35


	Таблица 35-346. Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) погрузка и откатка горной породы;

	в) заточка коронок, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-346-1
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке до 0,15 м2, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	67,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	26,04

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	4,73

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	74,55

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	3,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,53

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,24

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0386

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,027

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00196

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,148

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	14,9

	Е35-346-4
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке 0,15-0,3 м2, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	87,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	32,76

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	9,97

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	95,55

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	5,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	1,11

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,51

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0818

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,0572

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0041

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,315

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	31,5


	Таблица 35-347. Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) погрузка и откатка горной породы;

	в) заточка коронок, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-347-1
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	65,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	26,04

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	2,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	73,92

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,29

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,23

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,11

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0172

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,012

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00087

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,066

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,6

	Е35-347-2
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	92,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	36,96

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	2,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	104,68

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,9

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,11

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0172

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,0103

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00167

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,066

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,6

	Е35-347-4
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	65,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	26,04

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	2,94

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	74,23

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,57

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,33

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,17

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0244

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,017

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00123

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,094

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	9,35

	Е35-347-5
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	93,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	36,96

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	2,94

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	105

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	3,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	1,27

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,17

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0244

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,0146

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00237

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,094

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	9,35

	Е35-347-7
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	75,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	30,24

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	2,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	85,68

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,23

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,11

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0172

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,012

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00087

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,068

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,6

	Е35-347-8
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	107

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	42,84

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	2,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	120,75

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	3,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,9

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,11

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0172

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,0103

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00167

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,066

	 
	Справочная информация


	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	6,6

	Е35-347-10
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	76,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	30,24

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	2,94

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	86

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	2,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,33

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,17

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0244

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,017

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00123

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,094

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	9,35

	Е35-347-11
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	100

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	42,84

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	2,94

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	121,8

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	3,62

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	1,27

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,17

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0244

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,0146

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00237

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,094

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	9,35


	Таблица 35-348. Перекрытие водоотливных канавок

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) перекрытие канавок;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-348-1
	Перекрытие водоотливных канавок: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, дерево с укладкой на кругляк и боковым ограждением

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	46,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,05

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,15

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	2,9

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	3

	Е35-348-2
	Перекрытие водоотливных канавок: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, железобетонная плита с укладкой на лоток

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	33

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,77

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	Е35-348-3
	Перекрытие водоотливных канавок: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с одной стороны

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	71,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	16,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,68

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	0,8

	Е35-348-4
	Перекрытие водоотливных канавок: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с двух сторон

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	90,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,9

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	1,6

	Е35-348-5
	Перекрытие водоотливных канавок: наклонные выработки 13-30 градусов, дерево с укладкой на кругляк и боковым ограждением

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	51,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,05

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,15

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	2,9

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	3

	Е35-348-6
	Перекрытие водоотливных канавок: наклонные выработки 13-30 градусов, железобетонная плита с укладкой на лоток

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	35,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,77

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	Е35-348-7
	Перекрытие водоотливных канавок: наклонные выработки 13-30 градусов, железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с одной стороны

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	77,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	16,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,68

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	0,8

	Е35-348-8
	Перекрытие водоотливных канавок: наклонные выработки 13-30 градусов, железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с двух сторон

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	98,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,9

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	1,6


	Таблица 35-349. Крепление водоотливных канавок желобов деревом

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка щитов или желобов;

	б) крепление канавок;

	в) перекрытие канавок;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-349-2
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке) до 0,06 (0,1) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	141

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,26

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,95

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,63

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,64

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	23

	Е35-349-5
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке) от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	162

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,26

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,68

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,63

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,9

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	25

	Е35-349-8
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке) от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	180

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,26

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,68

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,78

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	7,3

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	25

	Е35-349-10
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке) до 0,11 (0,15) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	116

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	13,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,26

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,95

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,63

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	5,09

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	23

	Е35-349-11
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке) от 0,11 (0,15) до (0,29) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	121

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	13,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,26

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,68

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,78

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	7,3

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	25


	Таблица 35-350. Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка и снятие опалубки;

	в) бетонирование канавки;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-350-1
	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке) до 0,07 (0,15) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	118

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	21,31

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,13

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	0,62

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	12,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый класса В10
	м3
	11,5

	Е35-350-2
	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	126

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	21,31

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,2

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	0,92

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	18,3

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый класса В10
	м3
	17

	Е35-350-3
	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,17 (0,3) до 0,24 (0,4) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	224

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	39,38

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	14,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,29

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	1,34

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	26,5

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый класса В10
	м3
	25

	Е35-350-4
	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,24 (0,4) до 0,43 (0,6) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	266

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	46,73

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	17,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,34

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	1,6

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	31,6

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый класса В10
	м3
	29,7

	Е35-350-5
	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,43 (0,6) до 0,55 (0,8) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	339

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	59,54

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	22,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,44

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	2,04

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	40,4

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый класса В10
	м3
	37,9

	Е35-350-6
	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,55 (0,8) до 0,8 (1,1) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	423

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	74,44

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	27,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,55

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	2,55

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	50,5

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый класса В10
	м3
	47,4

	Е35-350-7
	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия: наклонные выработки 13-30 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке) до 0,07 (0,15) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	135

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	24,68

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,13

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	0,62

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	12,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый класса В10
	м3
	11,5

	Е35-350-8
	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия: наклонные выработки 13-30 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	142

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	24,68

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,2

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	0,92

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	18,3

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый класса В10
	м3
	17


	Таблица 35-351. Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) крепление канавок;

	в) перекрытие канавок;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-351-1
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету (в проходке) до 0,1 (0,15) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	153

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	31,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,68

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,5

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	3,8

	Е35-351-2
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,1 (0,15) до 0,15 (0,2) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	168

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	38,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,68

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,5

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	5,4

	Е35-351-3
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,15 (0,2) до 0,21 (0,3) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	194

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	51,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,68

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,5

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	8,1

	Е35-351-4
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке) до 0,07 (0,1) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	173

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	59,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,89

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	0,8

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	2,9

	Е35-351-5
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,07 (0,1) до 0,11 (0,15) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	182

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,89

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	0,8

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	3,8

	Е35-351-6
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,11 (0,15) до 0,15 (0,2) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	197

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	84,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,89

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	0,8

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	5,4

	Е35-351-7
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,15 (0,2) до 0,25(0,35) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	234

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	121,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,21

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,5

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	0,8

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	8,9

	Е35-351-8
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке) до 0,07 (0,1) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	190

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	59,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,89

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	1,6

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	2,9

	Е35-351-9
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,07 (0,01) до 0,11(0,15) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	201

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,89

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	1,6

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	3,8

	Е35-351-10
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,11 (0,15) до 0,15 (0,2) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	215

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	84,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,89

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,1

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	1,6

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	5,4

	Е35-351-11
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке) от 0,15 (0,2) до 0,25 (0,35) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	253

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	121,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,21

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	2,5

	П4/1-1
	Плиты железобетонные
	м3
	1,6

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	8,9

	Е35-351-12
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном: наклонные выработки 13-30 градусов с укладкой крышки на лоток, площадь сечения канавки в свету (в проходке) до 0,036 (0,038) м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	132

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	15,33

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1
	Крышки сборные железобетонные
	м3
	0,9

	П4/1-2-10
	Лотки железобетонные
	м3
	2,4


	Таблица 35-352. Крепление водоотливных канавок

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка и снятие опалубки;

	в) крепление канавок;

	г) перекрытие канавок;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-352-1
	Крепление водоотливных канавок: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения в свету 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	66,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,16

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	0,75

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	27,6

	Е35-352-2
	Крепление водоотливных канавок: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения в свету 0,18 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	81,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,27

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	1,24

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	45,4

	Е35-352-3
	Крепление водоотливных канавок: горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, железобетонные трубы диаметром 400 мм

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	117

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	25,94

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-2-20-10
	Трубы железобетонные
	м
	102

	Е35-352-4
	Крепление водоотливных канавок: наклонные выработки 13-30 градусов в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения в свету 0,06 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	75,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,16

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	0,75

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	27,6

	Е35-352-5
	Крепление водоотливных канавок: наклонные выработки 13-30 градусов в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения в свету 0,18 м2
(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	89,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,27

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	1,24

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	45,4

	Е35-352-6
	Крепление водоотливных канавок: наклонные выработки 13-30 градусов, железобетонные трубы диаметром 300 мм

(единица измерения - 100 м канавки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	119

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21,84

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-2-20-10
	Трубы железобетонные
	м
	102


	39. Дренажные канавы и колодцы

	

	Таблица 35-353. Устройство дренажных канав

	

	Состав работ:

	а) разработка вручную или отбойными молотками;

	б) погрузка и откатка породы;

	в) временное крепление канав;

	г) укладка деревянного короба;

	д) обратная засыпка;

	е) заготовка и доставка элементов крепи;

	ж) забивка посада в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6;

	и) заправка пик;

	к) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-353-1
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1 м вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	735

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	276,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	11,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,47

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	7,24

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	16,5

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	48,8

	Е35-353-2
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1 м вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	764

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	309,75

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	13,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,84

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	7,98

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	17,3

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	55

	Е35-353-3
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	394

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	173,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	249,9

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	17,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,25

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	2,01

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	30,2

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	65,6

	Е35-353-4
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	404

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	154,35

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	292,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	20,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,78

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	2,36

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	35,9

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	77

	Е35-353-5
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	444

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	225,75

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	249,9

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	15,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,25

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	2,92

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	30

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	65,6

	Е35-353-6
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	453

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	205,8

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	292,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	18,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,78

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,4

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	36

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	77,2

	Е35-353-7
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	516

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	299,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	249,9

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	15,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,25

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,82

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	30

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	65,6

	Е35-353-8
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	525

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	279,3

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	292,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	18,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,78

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	4,51

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	36

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	77,2

	Е35-353-9
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1230

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	416,85

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	17,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,47

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	13,5

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	37,9

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	72,7

	Е35-353-10
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1320

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	446,25

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	18,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,84

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	14,3

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	40,9

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	78,1

	Е35-353-11
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	730

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	313,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	506,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	34,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,25

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	4,03

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	97,7

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	132

	Е35-353-12
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	732

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	287,7

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	563,85

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	38,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,78

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	4,5

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	107

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	147

	Е35-353-13
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	799

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	397,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	504

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	31,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,25

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	97,7

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	131

	Е35-353-14
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	811

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	371,7

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	562,8

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	34,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,78

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	6,53

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	107

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	147

	Е35-353-15
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	933

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	534,45

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	504

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	31,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,25

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	7,71

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	97,7

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	132

	Е35-353-16
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	945

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	508,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	562,8

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	34,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,78

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	8,61

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	107

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	147


	Таблица 35-354. Устройство дренажных канав

	

	Состав работ:

	а) разработка вручную или отбойными молотками;

	б) погрузка и откатка породы;

	в) временное крепление канав;

	г) укладка деревянного короба;

	д) обратная засыпка;

	е) заготовка и доставка элементов крепи;

	ж) забивка посада в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6;

	и) заправка пик;

	к) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-354-1
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2 м вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1880

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	675,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	27,93

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,47

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	19,8

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	81,6

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	118

	Е35-354-2
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2 м вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1910

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	702,45

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	29,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	2,84

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	20,6

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	86,7

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	123

	Е35-354-3
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1150

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	508,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	832,65

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	56,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,25

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	6,62

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	184

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	216

	Е35-354-4
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1160

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	475,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	901,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	61,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,78

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	7,22

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	197

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	236

	Е35-354-5
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1290

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	655,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	829,5

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	51,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,25

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	9,65

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	184

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	216

	Е35-354-6
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1300

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	622,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	901,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	55,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,78

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	10,48

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	197

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	236

	Е35-354-7
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6


	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1480

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	854,7

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	829,5

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	51,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,89

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,25

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	12,64

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	184

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	216

	Е35-354-8
	Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2 м отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3

(единица измерения - 100 м канав)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1500

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	822,15

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	901,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	55,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,2

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	5,78

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	13,75

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-1-20-20
	Балласт
	м3
	197

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	236


	Таблица 35-355. Устройство водосборных (дренажных) колодцев

	

	Состав работ:

	а) разработка вручную или отбойными молотками;

	б) погрузка и откатка породы;

	в) заготовка и доставка материалов;

	г) укладка рам венцовой крепи;

	д) заправка пик;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-355-10
	Устройство водосборных (дренажных) колодцев: способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, глубина разработки до 1 м
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	730

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	110,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	313,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	27,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	39,5

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-355-11
	Устройство водосборных (дренажных) колодцев: способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, глубина разработки от 1 до 2 м
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1350

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	253,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	600,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	27,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	39,5

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-355-12
	Устройство водосборных (дренажных) колодцев: способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, глубина разработки свыше 2 м
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2120

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	432,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	958,65

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	27,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	39,5

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	40. Фундаменты под стены и оборудование, кабельные каналы, перемычки и колодцы насосных камер

	

	Таблица 35-356. Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок

	

	Состав работ:

	а) разработка отбойными молотками или вручную;

	б) погрузка и откатка породы;

	в) заготовка и доставка материалов;

	г) заправка пик.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-356-4
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок глубиной до 0,7 м отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	472

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	216,3


	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	446,25

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	22,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-356-8
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок глубиной до 0,7 м отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	543

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	252

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	516,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	24,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-356-16
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок глубиной 0,71-1,5 отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	544

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	252

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	517,65

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	24,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-356-20
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок глубиной 0,71-1,5 отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	626

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	291,9

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	598,5

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	26,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105


	Таблица 35-357. Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывным способом глубиной до 1,5 м

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) выкидка породы из котлована;

	в) погрузка и откатка породы;

	г) заточка коронок, заправка пик;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-357-1
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывным способом глубиной до 1,5 м, шахты, не опасные по метану или пыли, выработки с углами наклона до 13 градусов, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	568

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	119,7

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	317,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	3,4

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,392

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,256

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0128

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,252

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-357-2
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывным способом глубиной до 1,5 м, шахты, не опасные по метану или пыли, выработки с углами наклона до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	619

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	165,9

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	318,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	12,1

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,46

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,278

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0227

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,291

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-357-13
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывным способом глубиной до 1,5 м, шахты, опасные по метану или пыли, выработки с углами наклона до 13 градусов, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	583

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	135,45

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	317,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	3,7

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,392

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0136

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,287

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,291

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-357-14
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывным способом глубиной до 1,5 м, шахты, опасные по метану или пыли, выработки с углами наклона до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	629

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	175,35

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	318,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	12,8

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,46

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,024

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,31

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,37

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-358. Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование

	

	Состав работ:

	а) разработка отбойными молотками;

	б) погрузка и откатка породы;

	в) заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-358-6
	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование отбойными молотками, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	842

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	368,55

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	358,05

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	24,36

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105


	Таблица 35-359. Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) погрузка и откатка породы;

	в) заточка коронок, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-359-1
	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты, не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	844

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	72,55

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	31,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	563,85

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	24,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	4,3

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,392

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,256

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0117

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,252

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-359-2
	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты, не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	886

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	109,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	563,85

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	24,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	12,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,46

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,278

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0227

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,292

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-359-7
	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты, опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))


	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	854

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	82,43

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	31,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	563,85

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	24,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	4,54

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,392

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0134

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,287

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,291

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-359-8
	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты, опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	893

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	116,55

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	563,85

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	24,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	12,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,46

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,024

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,31

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,37

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-360. Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах, не опасных и опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) разработка отбойными молотками или вручную;

	б) бурение и взрывание шпуров;

	в) погрузка и откатка горных пород;

	г) заточка коронок, заправка пик;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-360-4
	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах, не опасных и опасных по метану и пыли отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	619

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	257,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	206,85

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-360-5
	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах, не опасных и опасных по метану и пыли взрывным способом, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	700

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	84,32

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	317,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	53,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,01

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,103

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,177

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0075

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,134

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-360-6
	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах, не опасных и опасных по метану и пыли взрывным способом, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	730

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	106,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	318,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	53,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,75

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,103

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,264

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0145

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,14

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-361. Разработка врубов для устройства перемычек

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород отбойными молотками;

	б) бурение и взрывание шпуров;

	в) погрузка и откатка породы;

	г) заточка коронок, заправка пик;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-361-1
	Разработка врубов для устройства перемычек отбойными молотками в боках
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	482

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	218,4

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	208,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	24,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-361-2
	Разработка врубов для устройства перемычек отбойными молотками в кровле
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	626

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	336

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	208,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	24,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-361-3
	Разработка врубов для устройства перемычек взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли в боках, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	424

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	118,65

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	317,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46


	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	3,4

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,392

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,256

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0128

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,252

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-361-4
	Разработка врубов для устройства перемычек взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли в боках, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	492

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	181,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	318,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	12,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,46

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,278

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ


	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0227

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,292

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-361-7
	Разработка врубов для устройства перемычек взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли в кровле, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	487

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	183,75

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	317,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	3,4

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,392

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,256

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0128

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,252

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-361-8
	Разработка врубов для устройства перемычек взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли в кровле, коэффициен т крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	588

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	280,35

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	318,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	12,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,46

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,278

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0227

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,292

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-361-11
	Разработка врубов для устройства перемычек взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли в боках, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	441

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	135,45

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	317,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	3,65

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	2,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,392

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0136

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,278

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,291

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-361-12
	Разработка врубов для устройства перемычек взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли в боках, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	503

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	193,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	318,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	12,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,46

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,024

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,31

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,37

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-361-15
	Разработка врубов для устройства перемычек взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли в кровле, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	512

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	208,95

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	411,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	3,65

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,392

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0138

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,287

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,291

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-361-16
	Разработка врубов для устройства перемычек взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли в кровле, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	607

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	299,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	318,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	28,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	12,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,46

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,024

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,31

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,37

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-364. Временное крепление колодцев насосных камер

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) крепление колодца;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-364-3
	Временное крепление колодцев насосных камер, коэффициент крепости пород 2-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	68,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,1

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	4,51


	Таблица 35-365. Устройство бетонных фундаментов под стены

	

	Состав работ:

	а) доставка бетона;

	б) укладка бетона;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-365-2
	Устройство бетонных фундаментов под стены, углы наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	268

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	47,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	37,8

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	123

	Е35-365-5
	Устройство бетонных фундаментов под стены, углы наклона выработки от 13 до 30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)


	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	297

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	54,81

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	37,8

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	123


	Таблица 35-366. Устройство бетонных фундаментов под оборудование, полов, бетонирование каналов

	

	Состав работ:

	а) заготовка опалубки;

	б) доставка материалов;

	в) установка и снятие опалубки;

	г) укладка бетона;

	д) установка уголков в кабельных каналах и укладка перекрытий;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-366-1
	Устройство бетонных фундаментов под оборудование
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	421

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	47,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,24

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,17

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	3,44

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	110

	Е35-366-2
	Устройство бетонных полов
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	223

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	31,08

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	102

	Е35-366-3
	Бетонирование кабельных каналов
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	863

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	38,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	106,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	0,97

	1/10-110-50-15/745
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта
	м3
	4,5

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	90

	1/10-260-150-1/124
	Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм
	т
	1,69

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	170


	Таблица 35-367. Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) укладка перекрытий;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-367-1
	Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	6,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-90/11
	Прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками ромбического рифления из стали углеродистой С245, шириной свыше 1000 мм до 2000 мм, толщиной основания листа 4 мм
	т
	1


	Таблица 35-368. Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек

	

	Состав работ:

	а) заготовка опалубки;

	б) доставка материалов;

	в) установка и снятие опалубки;

	г) укладка бетона;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-368-1
	Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина перемычки до 500 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	743

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	55,12

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	87,36

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	6,18

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	10,8

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	17,2

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	102

	Е35-368-2
	Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина перемычки от 500 до 1000 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	547

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	55,12

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	63,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,54

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	6,19

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	9,8

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	102

	Е35-368-3
	Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина перемычки от 1000 до 2000 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	407

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	55,12

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	46,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,6

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,9

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4,6

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	102


	41. Замерные станции, обшивка выработок, сланцевые и водяные заслоны, перемычки

	

	Таблица 35-369. Замерные станции, обшивка выработок

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) обшивка досками и листовым железом;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-369-1
	Замерные станции, обшивка выработок досками, закрепленных деревом стен, углы наклона выработки до 45 градусов
(единица измерения - 100 м2 обшивки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	39,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3,15

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4

	Е35-369-3
	Замерные станции, обшивка выработок досками, закрепленных деревом потолков, углы наклона выработки до 45 градусов
(единица измерения - 100 м2 обшивки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	54,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3,15

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4

	Е35-369-5
	Замерные станции, обшивка выработок досками, закрепленных металлическими арками стен, углы наклона выработки до 45 градусов
(единица измерения - 100 м2 обшивки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	58,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	1,34

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3,15

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4

	Е35-369-7
	Замерные станции, обшивка выработок досками, закрепленных металлическими арками потолков, углы наклона выработки до 45 градусов
(единица измерения - 100 м2 обшивки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	80,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	1,34

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3,15

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4

	Е35-369-9
	Замерные станции, обшивка выработок досками, закрепленных железобетонными стойками стен, углы наклона выработки до 45 градусов
(единица измерения - 100 м2 обшивки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	49,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	1,34

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3,15

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4

	Е35-369-11
	Замерные станции, обшивка выработок досками, закрепленных железобетонными стойками потолков, углы наклона выработки до 45 градусов
(единица измерения - 100 м2 обшивки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	68,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
	м3
	1,34

	1/10-110-50-15/545
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта
	м3
	3,15

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4

	Е35-369-13
	Замерные станции, обшивка выработок листовым железом стен, углы наклона выработки до 45 градусов
(единица измерения - 100 м2 обшивки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	26,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4

	1/10-260-40-1/12
	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм
	т
	0,78

	Е35-369-15
	Замерные станции, обшивка выработок листовым железом потолков, углы наклона выработки до 45 градусов
(единица измерения - 100 м2 обшивки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	34

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	4

	1/10-260-40-1/12
	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм
	т
	0,78


	42. Навеска и снятие вентиляционных шахтных труб

	

	Таблица 35-374. Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,5 м и 0,6 м

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) навеска труб;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-374-1
	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,5 м в выработках с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	7,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	170

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00267

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	33,3

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,17

	Е35-374-2
	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,5 м в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	8,37

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	170

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00267

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	33,3

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,17

	Е35-374-5
	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6 м в выработках с углами наклона до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	7,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	170

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00267

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	33,3

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,17

	Е35-374-6
	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6 м в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	8,37

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	170

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00267

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	33,3

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,17


	Таблица 35-375. Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) навеска труб;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-375-1
	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	14,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	170

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00336

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	6,66

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-2-10-40-50
	Тройники
	шт.
	0,17

	П4/1-2-10-40-50
	Тройники вилкообразные
	шт.
	0,17

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	33,3

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,17

	Е35-375-2
	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	16,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	170

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00336

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	6,66

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-2-10-40-50
	Тройники
	шт.
	0,17

	П4/1-2-10-40-50
	Тройники вилкообразные
	шт.
	0,17

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	33,3

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,17

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,17


	Таблица 35-376. Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,3 м и 0,4 м

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) навеска труб;

	в) промазка стыков цементным раствором;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-376-1
	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,3 м, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	3,75

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	500

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00235

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	0,02

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	50

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,5


	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,5

	Е35-376-2
	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,3 м, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	4,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	500

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00235

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	0,02

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	50

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,5

	Е35-376-5
	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,4 м, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	3,75

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	500

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00235

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	0,02

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	50

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,5

	Е35-376-6
	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,4 м, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	4,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	500

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00235

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	0,02

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	50

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,5


	Таблица 35-377. Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,5 м и 0,6 м

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) навеска труб;

	в) промазка стыков цементным раствором;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-377-1
	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,5 м, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	5,92

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	500


	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00325

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	0,03

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	50

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,5

	Е35-377-2
	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,5 м, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	6,85

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	500

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00325

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	0,03

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	50

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,5

	Е35-377-5
	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,6 м, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	5,92

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	500

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00325

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	0,03

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	50

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,5

	Е35-377-6
	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,6 м, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	6,85

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	500

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,00325

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	0,03

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	50


	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,5


	Таблица 35-378. Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) навеска труб;

	в) промазка стыков цементным раствором;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-378-1
	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	7,98

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	500

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0037

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	0,04

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	50

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,5

	Е35-378-2
	Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	9,22

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/23
	Мешок полипропиленовый
	шт.
	500

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0037

	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
	кг
	20

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	0,04

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-40
	Трубы вентиляционные
	м
	50

	П6/40-80
	Звено присоединения
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Колено
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Переход
	шт.
	0,5

	П6/40-80
	Угольники
	шт.
	0,5


	Таблица 35-379. Снятие вентиляционных труб

	

	Состав работ:

	а) снятие труб;

	б) выдача труб и соединений;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-379-1
	Снятие вентиляционных труб полихлорвиниловых, диаметр труб 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,71

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,12

	Е35-379-2
	Снятие вентиляционных труб полихлорвиниловых, диаметр труб 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	3,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,12

	Е35-379-5
	Снятие вентиляционных труб полихлорвиниловых, диаметр труб 0,8 м, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	12,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,42

	Е35-379-6
	Снятие вентиляционных труб полихлорвиниловых, диаметр труб 0,8 м, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,42

	Е35-379-9
	Снятие вентиляционных труб прорезиненных, диаметр труб 0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1,78

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,12

	Е35-379-10
	Снятие вентиляционных труб прорезиненных, диаметр труб 0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1,98

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,12

	Е35-379-13
	Снятие вентиляционных труб прорезиненных, диаметр труб 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,17

	Е35-379-14
	Снятие вентиляционных труб прорезиненных, диаметр труб 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,54

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,17

	Е35-379-17
	Снятие вентиляционных труб прорезиненных, диаметр труб 0,8 м, угол наклона выработки до 13 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,71

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,17

	Е35-379-18
	Снятие вентиляционных труб прорезиненных, диаметр труб 0,8 м, угол наклона выработки 13-30 градусов

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	3,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,17


	43. Футеровка подземных бункеров

	

	Таблица 35-380. Футеровка подземных бункеров

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) установка и разборка временных помостов, полков и распорок;

	в) монтаж и демонтаж лебедки, управление лебедкой;

	г) установка и снятие подъемных и направляющих блоков;

	д) футеровка бункеров;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-380-1
	Футеровка подземных бункеров

(единица измерения - т стальных конструкций)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	25,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	11,45

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,47

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	11,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,02

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,03

	1/10-140-40/45
	Электроды типа Э42А диаметром 2 мм
	т
	0,00255

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	0,17

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-150-10/15
	Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24
	т
	1


	44. Скважины технические в горных выработках

	

	Таблица 35-381. Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м

	

	Состав работ:

	а) бурение скважин;

	б) заточка коронок;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-381-1
	Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород 1,5

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	59,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	18,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/15
	Коронка твердосплавная диаметром 93 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СА1-93)
	шт.
	0,17

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-200
	Штанги буровые
	м
	0,4

	Е35-381-2
	Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород 2-3

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	98,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	31,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/15
	Коронка твердосплавная диаметром 93 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СА1-93)
	шт.
	0,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-200
	Штанги буровые
	м
	0,8

	Е35-381-3
	Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	139

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	44,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/15
	Коронка твердосплавная диаметром 93 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СА1-93)
	шт.
	2,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-200
	Штанги буровые
	м
	1,5

	Е35-381-4
	Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	178

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	56,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/15
	Коронка твердосплавная диаметром 93 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СА1-93)
	шт.
	4,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-200
	Штанги буровые
	м
	2,82

	Е35-381-5
	Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород 10-12

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	218

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	69,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/15
	Коронка твердосплавная диаметром 93 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СА1-93)
	шт.
	6,8

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-200
	Штанги буровые
	м
	4


	Таблица 35-382. Бурение скважин диаметром свыше 60 мм

	

	Состав работ:

	а) бурение на полную глубину со сборкой и подъемом бурового инструмента, сменой долот и промывкой скважин водой;

	б) извлечение керна (при бурении с отбором керна);

	в) замеры проходки и выполнение других операций в процессе бурения;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-382-1
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной до 100 м, коэффициент крепости пород 1,5, категория горных пород по буримости 4

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	76,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	13,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	13

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,1

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	0,72

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,47

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,07

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,07

	Е35-382-2
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной до 100 м, коэффициент крепости пород 2, категория горных пород по буримости 5

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	106

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	18,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	24,4

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,14

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	0,99

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,65

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,1

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,1

	Е35-382-3
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной до 100 м, коэффициент крепости пород 3-4, категория горных пород по буримости 6

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	144

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	25,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	24,4

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,19

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	1,35

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,89

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,14

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,14

	Е35-382-4
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной до 100 м, коэффициент крепости пород 5-6, категория горных пород по буримости 7

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	200

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	35,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	46,1

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,26

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	1,87

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,23

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,19

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,19

	Е35-382-5
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной до 100 м, коэффициент крепости пород 7-9, категория горных пород по буримости 8

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	309

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	105

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	67,4

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,4

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	2,9

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,19

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,3

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,3

	Е35-382-6
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной до 100 м, коэффициент крепости пород 10-12, категория горных пород по буримости 9

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	501

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	170,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	99,4

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,85

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	4,7

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	3,08

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,49

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,49

	Е35-382-7
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной до 100 м, коэффициент крепости пород 13-15, категория горных пород по буримости 10

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	806

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	274,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	128,2

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	1,04

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	7,57

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	4,96

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,78

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,78

	Е35-382-10
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной от 100 до 200 м, коэффициент крепости пород 1,5, категория горных пород по буримости 4

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	82,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	14,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	24,1

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,11

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	0,77

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,14

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,16

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,16

	Е35-382-11
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной от 100 до 200 м, коэффициент крепости пород 2, категория горных пород по буримости 5

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	112

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	19,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	47,4

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,14

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	1,05

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,55

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,22

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,22

	Е35-382-12
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной от 100 до 200 м, коэффициент крепости пород 3-4, категория горных пород по буримости 6

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	153

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	26,99

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	47,4

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,2

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	1,43

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,13

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,3

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,3

	Е35-382-13
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной от 100 до 200 м,коэффициент крепости пород 5-6, категория горных пород по буримости 7

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	211

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	37,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	87

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,27

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	1,98

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,94

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,41

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,41

	Е35-382-14
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной от 200 до 300 м, коэффициент крепости пород 1,5, категория горных пород по буримости 4

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	85,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	15,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	64

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,11

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	0,8

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,19

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,17

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,17

	Е35-382-15
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной от 200 до 300 м, коэффициент крепости пород 2, категория горных пород по буримости 5

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	115

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	20,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	121,3

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,15

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	1,08

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,6

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,22

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,22

	Е35-382-16
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной от 200 до 300 м, коэффициент крепости пород 3-4, категория горных пород по буримости 6

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	158

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	28,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	121,3

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,21

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	1,49

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,21

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,31

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,31

	Е35-382-17
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна глубиной от 200 до 300 м, коэффициент крепости пород 5-6, категория горных пород по буримости 7

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	222

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	38,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	216,7

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-40-10/50
	Долото двухлопастное марки 2Л-93 МС
	шт.
	0,28

	1/30-70-40-20/20
	Долото трехшарошечное (III) диаметром 93 мм для бурения твердых пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка Т-ЦВ)
	шт.
	2,04

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	3,03

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,42

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,42

	Е35-382-18
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна глубиной до 100 м, коэффициент крепости пород 0,5-0,6, категория горных пород по буримости 2

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	136

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	23,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	8,8

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,51

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,81

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,13

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,13

	Е35-382-19
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна глубиной до 100 м, коэффициент крепости пород 0,8-1, категория горных пород по буримости 3

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	144

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	25,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	13

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,56

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,89

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,14

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,14

	Е35-382-20
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна глубиной до 100 м, коэффициент крепости пород 1,5, категория горных пород по буримости 4

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	168

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	29,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	13

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,65

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,03

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,16

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,16

	Е35-382-21
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна глубиной до 100 м, коэффициент крепости пород 2, категория горных пород по буримости 5

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	222

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	39,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	24,4

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,86

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,36

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,22

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,22

	Е35-382-22
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна глубиной от 100 до 200 м, коэффициент крепости пород 0,5-0,6, категория горных пород по буримости 2

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	162

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	28,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	17,2

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,52

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,25

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,31

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,31

	Е35-382-23
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна глубиной от 100 до 200 м, коэффициент крепости пород 0,8-1, категория горных пород по буримости 3

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	177

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	31,29

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	24,1

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,57

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,46

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,34

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,34

	Е35-382-24
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна глубиной от 100 до 200 м, коэффициент крепости пород 1,5, категория горных пород по буримости 4

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	201

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	35,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	24,1

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,65

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,8

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,39

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,39

	Е35-382-25
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна глубиной от 100 до 200 м, коэффициент крепости пород 2, категория горных пород по буримости 5

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	261

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	46,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	47,4

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,84

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	3,63

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,51

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,51


	Таблица 35-383. Установка кондуктора

	

	Состав работ:

	а) доставка труб кондуктора и цемента;

	б) бурение под кондуктор;

	в) проработка и промывка скважин перед цементированием;

	г) спуск и цементирование кондуктора;

	д) разбуривание цементной пробки;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-383-1
	Установка кондуктора, коэффициент крепости пород 1,5, категория горных пород по буримости 4

(единица измерения - 10 м кондуктора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	2,79

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	1,3

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,051

	1/30-140-40/5
	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6,5 мм
	м
	10,2

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,1

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,02

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,02

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный песчанистый
	т
	0,06

	Е35-383-2
	Установка кондуктора, коэффициент крепости пород 2, категория горных пород по буримости 5

(единица измерения - 10 м кондуктора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	3,42

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	2,4

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,063

	1/30-140-40/5
	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6,5 мм
	м
	10,2

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,12

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,02

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,02

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный песчанистый
	т
	0,06

	Е35-383-3
	Установка кондуктора, коэффициент крепости пород 3-4, категория горных пород по буримости 6

(единица измерения - 10 м кондуктора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	30

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	4,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	2,4

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,083

	1/30-140-40/5
	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6,5 мм
	м
	10,2

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,16

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,03

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,03

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный песчанистый
	т
	0,06

	Е35-383-4
	Установка кондуктора, коэффициент крепости пород 5-6, категория горных пород по буримости 7

(единица измерения - 10 м кондуктора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	37,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	5,85

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	4,6

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-40/45
	Коронка твердосплавная диаметром 151 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СМ4-151)
	шт.
	0,11

	1/30-140-40/5
	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6,5 мм
	м
	10,2

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,21

	1/30-200-10/17
	Муфты стальные к трубам бурильным наружным диаметром 114 мм (массой 9 кг)
	шт.
	0,03

	1/30-350/90
	Соединение замковое для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ
	шт.
	0,03

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный песчанистый
	т
	0,06


	Таблица 35-384. Установка фильтрационных или обсадных колонн

	

	Состав работ:

	а) проработка скважин под колонну с промывкой и наращиванием инструмента;

	б) подготовительно-заключительные работы при спуске труб;

	в) спуск колонны в скважину;

	г) доставка труб;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-384-1
	Установка фильтрационных или обсадных колонн диаметром 127 мм

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	31,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	4,32

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,2

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-130/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	102

	Е35-384-2
	Установка фильтрационных или обсадных колонн диаметром 108 мм

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	34,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	4,02

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,79

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-130/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	102

	Е35-384-3
	Установка фильтрационных или обсадных колонн диаметром 89 мм

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	37,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260201
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами диаметром 100-150 (300) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	4,02

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,36

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-130/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	102


	45. Тампонаж закрепного пространства горизонтальных и наклонных выработок

	

	Таблица 35-385. Заделка стыков и швов в рамных крепях

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) заделка вручную стыков между затяжками и между металлической крепью и затяжками при подготовке выработок к тампонажу;

	в) заделка швов стен и сводов;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-385-1
	Заделка стыков и швов в рамных крепях: своды, расстояние между арками 0,5 м
(единица измерения - 100 м2 площади сводов и стен)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	71,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,0081

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,48

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	0,72

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный песчанистый
	т
	0,27

	Е35-385-2
	Заделка стыков и швов в рамных крепях: своды, расстояние между арками 0,7 м
(единица измерения - 100 м2 площади сводов и стен)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	64,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,0081

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,48

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	0,72

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный песчанистый
	т
	0,27

	Е35-385-3
	Заделка стыков и швов в рамных крепях: своды, расстояние между арками 1 м
(единица измерения - 100 м2 площади сводов и стен)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	57,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,0081

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,48

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	0,72

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный песчанистый
	т
	0,27

	Е35-385-4
	Заделка стыков и швов в рамных крепях: стены, расстояние между арками 0,5 м
(единица измерения - 100 м2 площади сводов и стен)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	59,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,0072

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,43

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	0,64

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный песчанистый
	т
	0,24

	Е35-385-5
	Заделка стыков и швов в рамных крепях: стены, расстояние между арками 0,7 м
(единица измерения - 100 м2 площади сводов и стен)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	53,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,0072

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,43

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	0,64

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный песчанистый
	т
	0,24

	Е35-385-6
	Заделка стыков и швов в рамных крепях: стены, расстояние между арками 1 м
(единица измерения - 100 м2 площади сводов и стен)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	48,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,0072

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,43

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	0,64

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный песчанистый
	т
	0,24


	Таблица 35-386. Бурение отверстий в бетонной крепи

	

	Состав работ:

	а) бурение отверстий;

	б) заточка коронок;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-386-1
	Бурение отверстий в бетонной крепи

(единица измерения - 100 отверстий)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	22,68

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ


	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,29

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00142


	Таблица 35-387. Установка тампонажных трубок

	

	Состав работ:

	а) доставка трубок;

	б) установка трубок;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-387-1
	Установка тампонажных трубок

(единица измерения - 100 трубок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	11,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,43

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	П6/20
	Трубы стальные с резьбой
	м
	71,4


	Таблица 35-388. Тампонаж закрепного пространства цементным раствором

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) тампонаж;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-388-1
	Тампонаж закрепного пространства цементным раствором
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	477

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	202,23

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	202,23

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	55,44

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	П


	46. Сооружение обратного свода конструкций КГМИ способом АРПУ (активная разгрузка от напряжений с последующим упрочнением)

	

	Таблица 35-389. Бурение шпуров

	

	Состав работ:

	а) бурение шпуров;

	б) заточка коронок;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-389-1
	Бурение шпуров, коэффициент крепости пород 2-3

(единица измерения - 100 м шпуров)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	34,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	34,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,4

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0025

	Е35-389-2
	Бурение шпуров, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 м шпуров)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	40,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	40,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,7

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0045

	Е35-389-3
	Бурение шпуров, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 м шпуров)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	56,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	55,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0075


	Таблица 35-390. Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов

	

	Состав работ:

	а) заряжание и взрывание зарядов;

	б) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-390-1
	Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов

(единица измерения - 100 шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих шахтной поверхности
	
	3

	1-10
	Затраты труда рабочих шахтной поверхности
	чел.ч
	17,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,05

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,11

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,03


	Таблица 35-391. Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного раствора

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) установка и извлечение кондукторов;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-391-1
	Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного раствора

(единица измерения - 100 шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	42,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,54

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-80-5
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,41


	Таблица 35-392. Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 1:1:2 (90%) и 1:1:1 (10%)

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) приготовление и нагнетание раствора;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-392-1
	Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 1:1:2 (90%) и 1:1:1 (10%)
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	458

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	202,65

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	202,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	44,62

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,19

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	73

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	27,4

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	40,8

	П1/10-115-30-5
	Растворопровод
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3


	47. Последующее упрочнение горных пород цементацией в горизонтальных и наклонных выработках

	

	Таблица 35-393. Бурение скважин

	

	Состав работ:

	а) бурение скважин;

	б) заточка коронок;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-393-1
	Бурение скважин, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	22,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	22,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,67

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0026

	Е35-393-2
	Бурение скважин, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	29,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	29,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,89

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00347


	Таблица 35-394. Установка тампонажных трубок (кондукторов)

	

	Состав работ:

	а) установка трубок;

	б) заготовка и доставка материалов;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-394-1
	Установка тампонажных трубок (кондукторов), коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 100 шт. трубок (кондукторов))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	6,81

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,43

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-20-10/14
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм
	м
	70

	Е35-394-2
	Установка тампонажных трубок (кондукторов), коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 шт. трубок (кондукторов))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	8,87

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,43

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-20-10/14
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм
	м
	70


	Таблица 35-395. Нагнетание тампонажного раствора

	

	Состав работ:

	а) нагнетание тампонажного раствора;

	б) доставка материалов;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-395-1
	Нагнетание тампонажного раствора, состав 1:0,5
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	469

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	202,65

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	202,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	48,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	3,98

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	62

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	129


	Раздел 02. Горнопроходческие работы, выполняемые специальными способами

	

	01. Прохождение вертикальных стволов круглого сечения

	

	Таблица 35-396. Прохождение вертикальных стволов круглого сечения отбойными молотками

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка горных пород;

	в) заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-396-1
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения отбойными молотками, способ погрузки вручную, группа замороженных пород Д, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	378

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	374,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-396-2
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения отбойными молотками, способ погрузки вручную, группа замороженных пород Г, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	490

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	495,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-396-3
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения отбойными молотками, способ погрузки вручную, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	699

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	705,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-396-4
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения отбойными молотками, способ погрузки вручную, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	832

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	827,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	17,92

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-396-5
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения отбойными молотками, способ погрузки механизированный, группа замороженных пород Д, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	242

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	242,55

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	23,62

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-396-6
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения отбойными молотками, способ погрузки механизированный, группа замороженных пород Г, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	296

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	298,2

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	28,98

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-396-7
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения отбойными молотками, способ погрузки механизированный, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	429

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	430,5

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	41,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-396-8
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения отбойными молотками, способ погрузки механизированный, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	497

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	485,1

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	47,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	17,92

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105


	Таблица 35-397. Прохождение вертикальных стволов круглого сечения взрывным способом

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-397-1
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения взрывным способом, площадь сечения до 30 м2, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	174

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	32,97

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	16,59

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	54,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,74

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,14

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,098

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,00297

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00694

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,0838

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-397-2
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения взрывным способом, площадь сечения до 30 м2, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	207

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	55,55

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	17,64

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	58,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	1,61


	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,171

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,098

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,00297

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00856

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,104

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-397-3
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения взрывным способом, площадь сечения до 30 м2, группа замороженных пород А, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	273

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	103,43

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	64,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	5,26

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,098

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,00297

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0129

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,103

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,166

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-397-4
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения взрывным способом, площадь сечения свыше 30 м2, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	98,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260411
	Установки бурильные стволовые пневматические с 4-мя бурильными машинами (БУКС-1М) при конечной длине ствола до 300 м
	маш.ч
	2,3

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	16,59

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	26,67

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/40
	Коронка буровые типа БУ-52С
	шт.
	0,76

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,119

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,06

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,00243

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0128

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,06

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-397-5
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения взрывным способом, площадь сечения свыше 30 м2, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	120

	
	Нормы эксплуатации машин


	М260411
	Установки бурильные стволовые пневматические с 4-мя бурильными машинами (БУКС-1М) при конечной длине ствола до 300 м
	маш.ч
	4,08

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	17,64

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	30,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/40
	Коронка буровые типа БУ-52С
	шт.
	4,45

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,144

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,06

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,00243

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0164

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,0788

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-397-6
	Прохождение вертикальных стволов круглого сечения взрывным способом, площадь сечения свыше 30 м2, группа замороженных пород А, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	150

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260411
	Установки бурильные стволовые пневматические с 4-мя бурильными машинами (БУКС-1М) при конечной длине ствола до 300 м
	маш.ч
	9,44

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	31,71

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/40
	Коронка буровые типа БУ-52С
	шт.
	10,4

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,06

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,00243

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0256

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,08

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,141

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105


	02. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами

	

	Таблица 35-398. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами отбойными молотками

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка горных пород;

	в) заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-398-1
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами отбойными молотками: способ погрузки вручную, группа замороженных пород Д, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	577

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	220,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,05

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-398-2
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами отбойными молотками: способ погрузки вручную, группа замороженных пород Г, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	693

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	273

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,05

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-398-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами отбойными молотками: способ погрузки вручную, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	866

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	336

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-398-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами отбойными молотками: способ погрузки вручную, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1060

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	451,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	17,92

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-398-5
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами отбойными молотками: механизированный способ погрузки, группа замороженных пород Д, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	432

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	220,5

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	27,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,05

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-398-6
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами отбойными молотками: механизированный способ погрузки, группа замороженных пород Г, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	532

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	273

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	34,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,05

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-398-7
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами отбойными молотками: механизированный способ погрузки, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	668

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	336

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	49,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,83

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-398-8
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами отбойными молотками: механизированный способ погрузки, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	834

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	451,5

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	55,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	17,92

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105


	Таблица 35-399. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-399-1
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	671

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	32,55

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	32,55

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	16,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,073

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0015

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,043

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-399-2
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	794

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	72,87

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	72,87

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	17,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	2,02

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,12

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0046

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,071

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-399-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород А, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1040

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	157,5

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	157,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	7,17

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,15

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0127

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,112

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-399-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	694

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	56,07

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	56,07

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	16,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,064

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-399-5
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	819

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	94,6

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	94,6

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	17,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	2,02

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00598

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-399-6
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород А, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1060

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	177,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	177,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	7,17

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,149

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0125

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-400. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-400-1
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	422

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	32,55

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	32,55

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	16,59

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	54,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,073

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0015

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,043

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-400-2
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	505,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	72,87

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	72,87

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	17,64

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	59,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	2,02

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,12

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00461

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,071

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-400-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород А, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	644

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	157,5

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	157,5

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	7,17

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,15

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0127

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,112

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-400-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	445,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	56,07

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	56,07

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	16,59

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	54,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,064

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-400-5
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	527,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	94,6

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	94,6

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	17,64

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	59,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	2,02

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00598

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-400-6
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород А, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	664

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	177,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	177,45

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	7,17

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,149

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0125

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-401. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-401-1
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	675

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	36,85

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	36,85

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	16,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	1,05

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0017

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,048

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-401-2
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	807

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	80,64

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	80,64

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	17,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	2,3

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00525

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,081

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,136

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-401-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород А, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1050

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	165,9

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	165,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	7,6

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,013

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,119

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-401-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	694

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	56,07

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	56,07

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	16,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00253

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,072

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-401-5
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	819

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	94,6

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	94,6

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	17,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	2,03

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00598

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,094

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-401-6
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при ручном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород А, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1060

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	177,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	177,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	7,18

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0125

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,138

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-402. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-402-1
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	428

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	36,85

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	36,85

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	16,59

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	54,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	1,05

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0017

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,048

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-402-2
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	519

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	82,74

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	82,74

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	17,64

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	59,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	2,3

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00525

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,081

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,136

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-402-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения до 20 м2, группа замороженных пород А, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	655

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	165,9

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	165,9

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	7,6

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,013

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,119

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-402-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород В, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	448

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	56,07

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	56,07

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	16,59

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	54,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00253

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,072

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-402-5
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород Б, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	530

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	94,6

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	94,6

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	17,64

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	59,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	2,03

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00598

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,094

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-402-6
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли при механизированном способе погрузки, площадь сечения свыше 20 м2, группа замороженных пород А, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	668

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	177,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	177,45

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	7,18

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0125

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,138

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	03. Сопутствующие работы

	

	Таблица 35-405. Полки подвесные проходческие

	

	Состав работ:

	а) предварительная сборка и разборка полка перед спуском в шахту;

	б) монтаж полка подвесного.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-405-1
	Монтаж полка подвесного проходческого для стволов

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5,2

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	36,91

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М010313
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с)
	маш.ч
	0,1

	М021201
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т
	маш.ч
	0,1

	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	маш.ч
	1,46

	М050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин
	маш.ч
	0,14

	М400132
	Полуприцепы-тяжеловозы 60 т
	маш.ч
	0,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,2

	1/10-110-50-15/485
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,1

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	0,5

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/40
	Канаты стальные

	5/40-10-7/9
	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм
	10 м
	0,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40
	Сборно-разборная конструкция с комплектом крепежных элементов
	т
	1


	Таблица 35-406. Опалубка металлическая

	

	Состав работ:

	а) предварительная сборка и разборка опалубки перед спуском в шахту;

	б) монтаж опалубки металлической.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-406-1
	Монтаж опалубки металлической секционной

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5,2

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	15,66

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М010313
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с)
	маш.ч
	0,1

	М021201
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т
	маш.ч
	0,1

	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	маш.ч
	5,18

	М400132
	Полуприцепы-тяжеловозы 60 т
	маш.ч
	0,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,1

	1/10-110-50-15/485
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,1

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	0,5

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/40
	Канаты стальные

	5/40-10-7/9
	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм
	10 м
	0,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40
	Сборно-разборная конструкция с комплектом крепежных элементов
	т
	1


	Таблица 35-407. Ляды разгрузочных площадок

	

	Состав работ:

	а) предварительная сборка и разборка ляды перед спуском в шахту;

	б) монтаж ляды разгрузочной площадки.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-407-1
	Монтаж ляды разгрузочной площадки для бадей

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5,2

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	21,25

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021201
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т
	маш.ч
	0,6

	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	маш.ч
	6,37

	М400001
	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-30-31/5
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм
	т
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/40
	Канаты стальные

	5/40-10-7/9
	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм
	10 м
	0,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40
	Сборно-разборная конструкция с комплектом крепежных элементов
	т
	1


	Таблица 35-408. Лестницы

	

	Состав работ:

	а) предварительная сборка и разборка лестницы перед спуском в шахту;

	б) монтаж лестницы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-408-1
	Монтаж лестницы спасательной

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5,2

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	20,14

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021201
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т
	маш.ч
	0,6

	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	маш.ч
	6,37

	М400001
	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0,6

	
	Нормы расхода материалов

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/40
	Канаты стальные

	5/40-10-7/9
	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм
	10 м
	0,2

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40
	Сборно-разборная конструкция с комплектом крепежных элементов
	т
	1


	Таблица 35-409. Приготовление бетонной смеси в подземных условиях строящихся и действующих эксплуатационных шахт

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов к месту производства работ на расстояние до 700 м;

	б) приготовление бетонной смеси.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-409-1
	Приготовление бетонной смеси С25/30 (В30) в подземных условиях строящихся и действующих эксплуатационных шахт
(единица измерения - м3)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	8,78

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	0,33

	М263505
	Вагон самоходный: регламентированный технологический перерыв
	маш.ч
	2,32

	М263506
	Установка ПБ-1.00.000А с емкостью резервуара по загрузке 800 л
	маш.ч
	1,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,22

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент 500
	т
	0,57

	П1/10-280-18
	Добавка пластифицирующая
	кг
	П

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-5-30
	Песчано-щебеночная смесь
	м3
	1,1


	Таблица 35-410. Погрузка строительных материалов для последующего спуска в шахту

	

	Состав работ:

	а) формирование транспортных пакетов на технологической площадке, погрузка материалов в вагонетки.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-410-1
	Погрузка материалов для последующего спуска в шахту

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих шахтной поверхности
	
	3

	1-10
	Затраты труда рабочих шахтной поверхности
	чел.ч
	1,4

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,25

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263403
	Вагонетки шахтные 3,3 м3
	маш.ч
	0,59

	М360008
	Погрузчик Амкодор 352 С
	маш.ч
	0,25

	Е35-410-2
	Погрузка песчано-щебеночной смеси для последующего спуска в шахту

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих шахтной поверхности
	
	3

	1-10
	Затраты труда рабочих шахтной поверхности
	чел.ч
	0,23

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263403
	Вагонетки шахтные 3,3 м3
	маш.ч
	0,09

	М360008
	Погрузчик Амкодор 352 С
	маш.ч
	0,12


	Таблица 35-411. Перемещение материалов по горным выработкам

	

	Состав работ:

	а) погрузка материалов в камере обработки грузов (камере разворота), перемещение по выработкам, выгрузка материалов, возвращение машин по выработкам.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-411-1
	Перемещение материалов на доставочной площадке, включая выгрузку, по горным выработкам на 1 км

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	3,04

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,46

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262250
	Машина доставочная типа МД 6.К
	маш.ч
	0,55

	М262260
	Тракторы на пневмоколесном ходу, 47,5 (64,6) кВт (л. с)
	маш.ч
	0,91

	М263403
	Вагонетки шахтные 3,3 м3
	маш.ч
	0,74

	Е35-411-2
	Добавлять на каждый следующий километр к нормам Е35-411-1

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	0,23

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,36

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262250
	Машина доставочная типа МД 6.К
	маш.ч
	0,13

	М262260
	Тракторы на пневмоколесном ходу, 47,5 (64,6) кВт (л. с)
	маш.ч
	0,23

	Е35-411-3
	Перемещение песчано-щебеночной смеси доставочной машиной, включая выгрузку, по горным выработкам на 1 км

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,78

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262250
	Машина доставочная типа МД 6.К
	маш.ч
	0,78

	Е35-411-4
	Добавлять на каждый следующий километр к нормам Е35-411-3

(единица измерения - т)

	
	Затраты труда

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262250
	Машина доставочная типа МД 6.К
	маш.ч
	0,08


	05. Постоянные крепи вертикальных стволов

	

	Таблица 35-418. Установка опорного венца в стволах, закрепляемых чугунными тюбингами

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка тюбингов в кольцо с выверкой по уровню;

	в) сболчивание тюбингов;

	г) установка свинцовых прокладок;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-418-12
	Установка опорного венца в стволах, закрепляемых чугунными тюбингами в условиях соляных месторождений, диаметр ствола в свету 7 м

(единица измерения - кольцо)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	109

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	9,55

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	14,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/70
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 36 мм
	т
	0,3

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-170/15
	Шайбы накладные сферические марки М36
	1000 шт.
	0,22

	1/30-70-170/25
	Шайбы полиэтиленовые гидроизоляционные для чугунных тюбингов диаметр 36 мм
	1000 шт.
	0,22

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-3/4
	Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1
	т
	0,19

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах
	компл.
	14

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-30
	Тюбинги для опорных колец без рифления
	шт.
	14


	Таблица 35-419. Установка нижнего пикотажного кольца (с заводкой тюбингов)

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка тюбингов с заводкой в пространство между двумя звеньями тюбингов;

	в) заготовка и установка свинцовых прокладок;

	г) сболчивание тюбингов;

	д) цементация ниши для заводки последнего тюбинга и затюбингового зазора;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-419-2
	Установка нижнего пикотажного кольца (с заводкой тюбингов) в условиях соляных месторождений

(единица измерения - 10 тюбингов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	72,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	4,41

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/70
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 36 мм
	т
	0,17

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-170/15
	Шайбы накладные сферические марки М36
	1000 шт.
	0,16

	1/30-70-170/25
	Шайбы полиэтиленовые гидроизоляционные для чугунных тюбингов диаметр 36 мм
	1000 шт.
	0,16

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-20/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150
	м3
	1,22

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-3/4
	Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1
	т
	0,07

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах
	компл.
	10

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-30
	Тюбинги шахтные
	шт.
	10


	Таблица 35-420. Установка нижнего пикотажного кольца и устройство горизонтального пикотажного шва

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка тюбингов с заводкой в пространство между двумя звеньями тюбингов;

	в) заготовка и установка свинцовых прокладок;

	г) сболчивание тюбингов;

	д) цементация ниши для заводки последнего тюбинга и затюбингового зазора;

	е) забивка клиньев;

	ж) проверка плотности древесины пикотажной стальной иглой;

	и) закрытие шва кольцом из полосовой стали;

	к) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-420-2
	Установка нижнего пикотажного кольца и устройство горизонтального пикотажного шва в условиях соляных месторождений

(единица измерения - 10 тюбингов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	388

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	4,41

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,26

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/125
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта
	м3
	0,4

	1/10-110-120/75
	Дрова длиной 1,5-2 м ясень, бук, береза, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,09

	1/10-240-10-15/70
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 36 мм
	т
	0,17

	1/10-260-30-12/2
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм
	т
	0,12

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-170/5
	Шайбы для гидроизоляции болтовых соединений полиэтиленовые диаметром 36,3 мм
	1000 шт.
	0,01

	1/30-70-170/15
	Шайбы накладные сферические марки М36
	1000 шт.
	0,08

	1/30-70-170/25
	Шайбы полиэтиленовые гидроизоляционные для чугунных тюбингов диаметр 36 мм
	1000 шт.
	0,16

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-20/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150
	м3
	1,22

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-3/4
	Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1
	т
	0,07

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах
	компл.
	10

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-30
	Тюбинги шахтные (без рифления)
	шт.
	10


	Таблица 35-421. Наращивание чугунных тюбингов сверху

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка тюбингов в кольцо с выверкой по уровню;

	в) сболчивание тюбингов;

	г) установка свинцовых прокладок;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-421-4
	Наращивание чугунных тюбингов сверху в условиях соляных месторождений, толщина спинки тюбинга до 40 мм

(единица измерения - 10 тюбингов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	45,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	2,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/62
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 30 мм
	т
	0,22

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-170/5
	Шайбы для гидроизоляции болтовых соединений полиэтиленовые диаметром 36,3 мм
	1000 шт.
	0,01

	1/30-70-170/10
	Шайбы накладные сферические марки М30
	1000 шт.
	0,24

	1/30-70-170/20
	Шайбы полиэтиленовые гидроизоляционные для чугунных тюбингов диаметр 30 мм
	1000 шт.
	0,24

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-3/4
	Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1
	т
	0,16

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах
	компл.
	10

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-30
	Тюбинги шахтные (без рифления)
	шт.
	10

	Е35-421-5
	Наращивание чугунных тюбингов сверху в условиях соляных месторождений, толщина спинки тюбинга от 40 до 50 мм

(единица измерения - 10 тюбингов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	48,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	2,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	7,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/62
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 30 мм
	т
	0,24

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-170/5
	Шайбы для гидроизоляции болтовых соединений полиэтиленовые диаметром 36,3 мм
	1000 шт.
	0,01

	1/30-70-170/10
	Шайбы накладные сферические марки М30
	1000 шт.
	0,24

	1/30-70-170/20
	Шайбы полиэтиленовые гидроизоляционные для чугунных тюбингов диаметр 30 мм
	1000 шт.
	0,24

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-3/4
	Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1
	т
	0,16

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах
	компл.
	10

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-30
	Тюбинги шахтные (без рифления)
	шт.
	10

	Е35-421-6
	Наращивание чугунных тюбингов сверху в условиях соляных месторождений, толщина спинки тюбинга свыше 50 мм

(единица измерения - 10 тюбингов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	52,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	2,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/62
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 30 мм
	т
	0,26

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-170/5
	Шайбы для гидроизоляции болтовых соединений полиэтиленовые диаметром 36,3 мм
	1000 шт.
	0,01

	1/30-70-170/15
	Шайбы накладные сферические марки М36
	1000 шт.
	0,24

	1/30-70-170/25
	Шайбы полиэтиленовые гидроизоляционные для чугунных тюбингов диаметр 36 мм
	1000 шт.
	0,24

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-3/4
	Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1
	т
	0,17

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах
	компл.
	10

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-30
	Тюбинги шахтные (без рифления)
	шт.
	10


	Таблица 35-422. Сооружение кейль-кранцев в условиях соляных месторождений

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи и материалов;

	б) установка опорных колец и тюбингов наращивания в кольцо с выверкой по уровню;

	в) установка свинцовых прокладок;

	г) пикотаж водоупорного венца;

	д) укладка бетонной смеси и нагнетание цементного раствора за тюбинги;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-422-5
	Сооружение кейль-кранцев в условиях соляных месторождений, одинарных, диаметр ствола в свету 7 м

(единица измерения - кейль-кранц)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1830

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	8,91

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	15,33

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	43,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	39,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/185
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта
	м3
	1,76

	1/10-110-120/75
	Дрова длиной 1,5-2 м ясень, бук, береза, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,38

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00009

	1/10-240-10-15/62
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 30 мм
	т
	1,11

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0003

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-170/5
	Шайбы для гидроизоляции болтовых соединений полиэтиленовые диаметром 36,3 мм
	1000 шт.
	0,042

	1/30-70-170/15
	Шайбы накладные сферические марки М36
	1000 шт.
	0,9

	1/30-70-170/25
	Шайбы полиэтиленовые гидроизоляционные для чугунных тюбингов диаметр 36 мм
	1000 шт.
	0,9

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-140/180
	Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50
	т
	0,06

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-20-20/10
	Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100
	м3
	0,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-3/4
	Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1
	т
	0,66

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	0,52

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	7,22

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах
	компл.
	42

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00099

	П1/40-240-30
	Тюбинги для опорных колец без рифления
	шт.
	14

	П1/40-240-30
	Тюбинги шахтные (без рифления)
	шт.
	28

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	3,57

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 400, МРЗ 200
	м3
	43,9

	Е35-422-12
	Сооружение кейль-кранцев в условиях соляных месторождений, двойных, диаметр ствола в свету 7 м

(единица измерения - кейль-кранц)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3500

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	9,79

	М252303
	Тельферы электрические 2 т
	маш.ч
	24,89

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	87,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	58,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/185
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта
	м3
	3,53

	1/10-110-120/75
	Дрова длиной 1,5-2 м ясень, бук, береза, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,75

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0001

	1/10-240-10-15/62
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 30 мм
	т
	1,41

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0004

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-170/5
	Шайбы для гидроизоляции болтовых соединений полиэтиленовые диаметром 36,3 мм
	1000 шт.
	0,056

	1/30-70-170/15
	Шайбы накладные сферические марки М36
	1000 шт.
	1,12

	1/30-70-170/25
	Шайбы полиэтиленовые гидроизоляционные для чугунных тюбингов диаметр 36 мм
	1000 шт.
	1,12

	1/35
	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей

	1/35-10-10-140/180
	Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50
	т
	0,11

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-20-20/10
	Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100
	м3
	1,57

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-3/4
	Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1
	т
	0,86

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	0,57

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	7,98

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-350
	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах
	компл.
	56

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00109

	П1/40-240-30
	Тюбинги для опорных колец без рифления
	шт.
	28

	П1/40-240-30
	Тюбинги шахтные (без рифления)
	шт.
	28

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	3,92

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 400, МРЗ 200
	м3
	48,1


	Таблица 35-423. Пикотаж горизонтального шва между двумя звеньями тюбинговой крепи ствола

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка клиньев;

	б) забивка клиньев;

	в) проверка плотности древесины пикотажной стальной иглой;

	г) закрытие шва кольцом из полосовой стали;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-423-1
	Пикотаж горизонтального шва между двумя звеньями тюбинговой крепи ствола

(единица измерения - 10 м шва)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	201

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/125
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта
	м3
	0,14

	1/10-260-1-15/7
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 14 мм
	т
	0,08

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Пикотажные клинья
	м3
	0,03


	Таблица 35-424. Пикотаж водоупорного венца

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи и материалов;

	б) разделка кольцевого зазора между тюбингами опорного венца и стенками ствола с погрузкой породы;

	в) пикотаж кольцевого и радиального зазоров;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-424-1
	Пикотаж водоупорного венца

(единица измерения - 10 м водоупорного венца)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	735

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	20,58

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,26

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-15/185
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта
	м3
	0,84

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Пикотажные клинья
	м3
	1,13


	Таблица 35-425. Заполнение бетоном пространства между тюбингами и породными стенками, между тюбингами и предварительной бетонной крепью

	

	Состав работ:

	а) подача бетона;

	б) уплотнение бетона вибраторами;

	в) сборка и разборка бетонопровода;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-425-1
	Заполнение бетоном пространства между тюбингами и породными стенками, толщина затюбингового заполнения 351-450 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	96

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	24,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	128

	Е35-425-2
	Заполнение бетоном пространства между тюбингами и породными стенками, толщина затюбингового заполнения 451-550 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	93,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	23,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	128

	Е35-425-5
	Заполнение бетоном пространства между тюбингами и предварительной бетонной крепью независимо от толщины заполнения
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему бетона)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	81,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	20,79

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон
	м3
	102


	Таблица 35-426. Заполнение цементным раствором пространства между тюбингами и породными стенками

	

	Состав работ:

	а) подача цементного раствора;

	б) сборка и разборка бетонопровода;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-426-1
	Заполнение цементным раствором пространства между тюбингами и породными стенками, толщина затюбингового заполнения 100 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	147

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	202

	Е35-426-2
	Заполнение цементным раствором пространства между тюбингами и породными стенками, толщина затюбингового заполнения 150 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	129

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	170

	Е35-426-3
	Заполнение цементным раствором пространства между тюбингами и породными стенками, толщина затюбингового заполнения 200 мм
(единица измерения - 100 м3 по проектному объему раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	120

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	156


	06. Гидроизоляция тюбинговой крепи

	

	Таблица 35-427. Чеканка тюбинговых швов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) прогревание швов паяльной лампой;

	в) очистка швов от грязи и ржавчины металлическими ершами;

	г) зачеканка швов свинцовой проволокой или расширяющимся цементом;

	д) перемещение рабочего полка;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-427-1
	Чеканка тюбинговых швов свинцовой проволокой в один слой

(единица измерения - 100 м шва)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	39,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330801
	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные (для гидроизоляционных работ)
	маш.ч
	19,95

	
	Нормы расхода материалов

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-20-5/1
	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм
	т
	0,22

	Е35-427-2
	Чеканка тюбинговых швов свинцовой проволокой в два слоя

(единица измерения - 100 м шва)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	58,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330801
	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные (для гидроизоляционных работ)
	маш.ч
	39,9

	
	Нормы расхода материалов

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-20-5/1
	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм
	т
	0,41

	Е35-427-3
	Чеканка тюбинговых швов свинцовой проволокой повторно

(единица измерения - 100 м шва)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	39,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330801
	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные (для гидроизоляционных работ)
	маш.ч
	19,95

	Е35-427-4
	Чеканка тюбинговых швов расширяющимся цементом

(единица измерения - 100 м шва)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330801
	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные (для гидроизоляционных работ)
	маш.ч
	12,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-60-20/5
	Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14
	т
	0,1

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,18


	Таблица 35-428. Расчеканка свинцовых прокладок (для соляных месторождений)

	

	Состав работ:

	а) расчеканка свинцовых прокладок в тюбинговых швах чеканочными молотками;

	б) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-428-1
	Расчеканка свинцовых прокладок (для соляных месторождений)

(единица измерения - 100 м шва)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	22,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330801
	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные (для гидроизоляционных работ)
	маш.ч
	24,15


	Таблица 35-429. Устройство полимерного экрана

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка полимерного экрана;

	б) раскатывание пленки, установка ее в затюбинговое пространство;

	в) сварка полимерного экрана;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-429-1
	Устройство полимерного экрана
(единица измерения - 100 м2 экрана)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	62

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040501
	Установки для сварки аргонодуговой
	маш.ч
	30,97

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-100-10/90
	Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта
	м3
	0,11

	1/10-135-25/335
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А
	т
	0,25


	Таблица 35-430. Ревизия и подтяжка тюбинговых болтов

	

	Состав работ:

	а) снятие старых болтов ручными ключами и очистка их щетками;

	б) постановка болтов с укладкой свинцовых шайб;

	в) замена некоторых старых болтов новыми;

	г) очистка тюбингов от грязи;

	д) затяжка гаек ручными ключами до отказа;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-430-1
	Ревизия тюбинговых болтов

(единица измерения - 100 болтов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	21,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-15/62
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 30 мм
	т
	0,03

	Е35-430-2
	Подтяжка тюбинговых болтов

(единица измерения - 100 болтов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	4,1


	Таблица 35-431. Очистка чугунной тюбинговой крепи после прохождения и крепления ствола

	

	Состав работ:

	а) очистка чугунной тюбинговой крепи отбойными молотками от смерзшейся породы с бетоном или без бетона;

	б) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-431-1
	Очистка чугунной тюбинговой крепи после прохождения и крепления ствола от породы без бетона

(единица измерения - 10 тюбингов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	2,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	2,2

	Е35-431-2
	Очистка чугунной тюбинговой крепи после прохождения и крепления ствола от породы с бетоном

(единица измерения - 10 тюбингов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	3,14


	08. Тампонаж горных пород из забоя при прохождении вертикальных стволов

	

	Таблица 35-435. Устройство в стволах круглого сечения бетонной тампонажной подушки

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) установка дренажных и направляющих труб (кондукторов);

	в) укладка бетона в тампонажную подушку;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-435-1
	Устройство в стволах круглого сечения бетонной тампонажной подушки с каптажным слоем, толщина подушки 3 м
(единица измерения - 100 м3 проектного объема тампонажной подушки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	220

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44,1

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	16,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,19

	1/10-115-5/1190
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300
	м2
	77,5

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00021

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	0,81

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
	м3
	4,09

	4/1-5-20-20-30/11
	Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм
	м3
	12,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-110/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	23,2

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,08

	6/20-140-180/7
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8,0 мм
	м
	1,61

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	15,1

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00225

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	7,48

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) М-300 МРЗ 150 МПа 0,2
	м3
	87,8

	П4/1-6
	Кирпич глиняный обыкновенный
	1000 шт.
	1,3

	Е35-435-2
	Устройство в стволах круглого сечения бетонной тампонажной подушки с каптажным слоем, толщина подушки 4 м
(единица измерения - 100 м3 проектного объема тампонажной подушки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	213

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44,1

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	14,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,15

	1/10-115-5/1190
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300
	м2
	69,7

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00021

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	0,84

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
	м3
	3,68

	4/1-5-20-20-30/11
	Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм
	м3
	9,88

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-110/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	20,8

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,12

	6/20-140-180/7
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8,0 мм
	м
	1,46

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	15,6

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00215

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	7,72

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) М-300 МРЗ 150 МПа 0,2
	м3
	91,2

	П4/1-6
	Кирпич глиняный обыкновенный
	1000 шт.
	1,15

	Е35-435-3
	Устройство в стволах круглого сечения бетонной тампонажной подушки без каптажного слоя, толщина подушки 3 м
(единица измерения - 100 м3 проектного объема тампонажной подушки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	196

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,23

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00023

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	0,94

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
	м3
	0,16

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-110/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	23,7

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,26

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	17,6

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00242

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,7

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) М-300 МРЗ 150 МПа 0,2
	м3
	107

	Е35-435-4
	Устройство в стволах круглого сечения бетонной тампонажной подушки без каптажного слоя, толщина подушки 4 м
(единица измерения - 100 м3 проектного объема тампонажной подушки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	193

	
	Нормы эксплуатации машин

	М111100
	Вибратор глубинный
	маш.ч
	44

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,16

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00023

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	0,94

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
	м3
	0,12

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-110/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	20,5

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,26

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	17,6

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00242

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,7

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-10
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) М-300 МРЗ 150 МПа 0,2
	м3
	107


	09. Разгрузочные скважины в стволах, закрепленных бетоном

	

	Таблица 35-436. Бурение разгрузочных скважин в стволах, закрепленных бетоном

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) бурение шпуров;

	в) установка кондуктора;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-436-1
	Бурение разгрузочных скважин в стволах, закрепленных бетоном, коэффициент крепости пород 1,5-1,8

(единица измерения - 10 разгрузочных скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	7

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	5,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	1,58

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-20-20/15
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	м
	6,12

	Е35-436-2
	Бурение разгрузочных скважин в стволах, закрепленных бетоном, коэффициент крепости пород 2-3

(единица измерения - 10 разгрузочных скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	7

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	6,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	1,89

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-20-20/15
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	м
	6,12

	Е35-436-3
	Бурение разгрузочных скважин в стволах, закрепленных бетоном, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 10 разгрузочных скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	7

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	6,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	2,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,01

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-20-20/15
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	м
	6,12

	Е35-436-4
	Бурение разгрузочных скважин в стволах, закрепленных бетоном, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 10 разгрузочных скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	7

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	7,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	3,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,03

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-20-20/15
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	м
	6,12

	Е35-436-5
	Бурение разгрузочных скважин в стволах, закрепленных бетоном, коэффициент крепости пород 10-14

(единица измерения - 10 разгрузочных скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	7

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	4,62

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,05

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-20-20/15
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	м
	6,12


	10. Бурение тампонажных скважин из забоя ствола

	

	Таблица 35-437. Бурение тампонажных скважин из забоя ствола

	

	Состав работ:

	а) бурение скважин с промывкой водой;

	б) замена бурового инструмента;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-437-1
	Бурение тампонажных скважин из забоя ствола, коэффициент крепости пород 2-3

(единица измерения - 10 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	10,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260210
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях электрические диаметром 105 (50) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	5,79

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/120
	Коронка типа К-105С
	шт.
	0,02

	1/30-70-120/5
	Пневмоударники погружные
	шт.
	0,02

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-280-20
	Вода
	м3
	П

	Е35-437-2
	Бурение тампонажных скважин из забоя ствола, коэффициент крепости пород 4-6

(единица измерения - 10 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260210
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях электрические диаметром 105 (50) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	6,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/120
	Коронка типа К-105С
	шт.
	0,03

	1/30-70-120/5
	Пневмоударники погружные
	шт.
	0,05

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-280-20
	Вода
	м3
	П

	Е35-437-3
	Бурение тампонажных скважин из забоя ствола, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 10 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	14,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260210
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях электрические диаметром 105 (50) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	7,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/120
	Коронка типа К-105С
	шт.
	0,06

	1/30-70-120/5
	Пневмоударники погружные
	шт.
	0,09

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-280-20
	Вода
	м3
	П

	Е35-437-4
	Бурение тампонажных скважин из забоя ствола, коэффициент крепости пород 10-14

(единица измерения - 10 м скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	22,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260210
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях электрические диаметром 105 (50) мм (глубиной до, м)
	маш.ч
	12,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/120
	Коронка типа К-105С
	шт.
	0,26

	1/30-70-120/5
	Пневмоударники погружные
	шт.
	0,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-280-20
	Вода
	м3
	П


	11. Разборка бетонной тампонажной подушки

	

	Таблица 35-438. Разборка бетонной тампонажной подушки

	

	Состав работ:

	а) разборка подушки отбойными молотками;

	б) погрузка пневмопогрузчиками и выдача отбитого материала и труб на поверхность;

	в) заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-438-1
	Разборка бетонной тампонажной подушки из бетона марки до 300
(единица измерения - 100 м3 тампонажной подушки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	696

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	487,2

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	52,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	6,36

	Е35-438-2
	Разборка бетонной тампонажной подушки из бетона марки свыше 300
(единица измерения - 100 м3 тампонажной подушки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1050

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	1044,75

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	104,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	19,5


	12. Предварительный и последующий тампонаж горных пород из забоя ствола

	

	Таблица 35-439. Нагнетание цементных растворов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) приготовление раствора;

	в) нагнетание раствора;

	г) при последующем тампонаже - установка и снятие арматуры для нагнетания раствора, очистка крепи и забоя ствола от цементного раствора;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-439-1
	Нагнетание цементных растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:0,5
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	193

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	71,92

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	3,98

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	62

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	129

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-2
	Нагнетание цементных растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:1
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	139

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	44,62

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	2,45

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	76

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	80

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-3
	Нагнетание цементных растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	93

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21,53

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,38

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	87

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	45,4

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-4
	Нагнетание цементных растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:3
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	93

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21,53

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,98

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	91

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	31,7

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-5
	Нагнетание цементных растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:4
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	74

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,34

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,77

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	93

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	24,4

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-6
	Нагнетание цементных растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:5
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	74

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,34

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,64

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	94

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	19,7

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-7
	Нагнетание цементных растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:6
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	74

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,34

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,54

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	95

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	16,6

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-8
	Нагнетание цементных растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:0,5
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	521

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	71,92

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	3,98

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	62

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	129

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-9
	Нагнетание цементных растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:1
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	468

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	44,62

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	2,45

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	76

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	80

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-10
	Нагнетание цементных растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	422

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21,53

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,38

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	87

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	45,4

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-11
	Нагнетание цементных растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:3
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	422

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	21,53

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,98

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	91

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	31,7

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-12
	Нагнетание цементных растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:4
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	402

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,34

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,77

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	93

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	24,4

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-439-13
	Нагнетание цементных растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:5
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	402

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	11,34

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,64

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,0002

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	94

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	19,7

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,0023

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3


	Таблица 35-440. Нагнетание цементно-песчаных растворов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) приготовление раствора;

	в) нагнетание раствора;

	г) при последующем тампонаже - установка и снятие арматуры для нагнетания раствора, очистка крепи и забоя ствола от раствора;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-440-1
	Нагнетание цементно-песчаных растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:0,5:3
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	95

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	22,05

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,92

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	85

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	10

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	29,9

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-440-2
	Нагнетание цементно-песчаных растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:1:2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	141

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	45,47

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,19

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	74

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	26

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	38,7

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-440-3
	Нагнетание цементно-песчаных растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:2:1,5
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	141

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	45,47

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,22

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	58

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	54

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	40,2

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-440-4
	Нагнетание цементно-песчаных растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:3:2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	141

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	45,47

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,92

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	57

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	60

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	29,9

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-440-5
	Нагнетание цементно-песчаных растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:0,5:3
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	423

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	22,05

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,92

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	85

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	10

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	29,9

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-440-6
	Нагнетание цементно-песчаных растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:1:2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	469

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	45,47

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,19

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	74

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	26

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	38,7

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-440-7
	Нагнетание цементно-песчаных растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:2:1,5
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	469

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	45,47

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,22

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	58

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	54

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	40,2

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-440-8
	Нагнетание цементно-песчаных растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:3:2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	469

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	45,47

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,92

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	57

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	60

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	29,9

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3


	Таблица 35-441. Нагнетание цементно-глинистых растворов

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) приготовление раствора;

	в) нагнетание раствора;

	г) при последующем тампонаже - установка и снятие арматуры для нагнетания раствора, очистка крепи и забоя ствола от раствора;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-441-1
	Нагнетание цементно-глинистых растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:1:1,3
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	161

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	55,65

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,63

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-6/5
	Глина
	м3
	35

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	65

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	53

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-441-2
	Нагнетание цементно-глинистых растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:2:2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	161

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	55,65

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,04

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-6/5
	Глина
	м3
	45

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	65

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	34

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-441-3
	Нагнетание цементно-глинистых растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:3:2,6
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	161

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	55,65

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,82

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-6/5
	Глина
	м3
	52

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	64

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	25,8

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-441-4
	Нагнетание цементно-глинистых растворов, предварительный тампонаж, состав раствора 1:4:3,4
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	161

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	55,65

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,61

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-6/5
	Глина
	м3
	53

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	65

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	20

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-441-5
	Нагнетание цементно-глинистых растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:1:1,3
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	489

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	55,65

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,63

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-6/5
	Глина
	м3
	35

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	65

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	53

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-441-6
	Нагнетание цементно-глинистых растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:2:2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	489

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	55,65

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,04

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-6/5
	Глина
	м3
	45

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	65

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	34

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-441-7
	Нагнетание цементно-глинистых растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:3:2,6
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	489

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	55,65

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,82

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-6/5
	Глина
	м3
	52

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	64

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	25,8

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-441-8
	Нагнетание цементно-глинистых растворов, последующий тампонаж, состав раствора 1:4:3,4
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	489

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	55,65

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,61

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-6/5
	Глина
	м3
	53

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	65

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	20

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3


	Таблица 35-442. Нагнетание цементных растворов, затворенных на глинистом растворе плотностью 1,1

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов;

	б) приготовление раствора;

	в) нагнетание раствора;

	г) при последующем тампонаже - установка и снятие арматуры для нагнетания раствора, очистка крепи и забоя от раствора;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-442-1
	Нагнетание цементных растворов, затворенных на глинистом растворе плотностью 1,1, предварительный тампонаж, состав раствора 1:0,5
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	219

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	85,58

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	3,98

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	65

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-90/30
	Глина бентонитовая ПБМГ
	т
	16,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	130

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-442-2
	Нагнетание цементных растворов, затворенных на глинистом растворе плотностью 1,1, предварительный тампонаж, состав раствора 1:1
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	167

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	58,8

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	2,35

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	82

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-90/30
	Глина бентонитовая ПБМГ
	т
	16,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	82

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-442-3
	Нагнетание цементных растворов, затворенных на глинистом растворе плотностью 1,1, предварительный тампонаж, состав раствора 1:2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	115

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	32,55

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,43

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	94

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-90/30
	Глина бентонитовая ПБМГ
	т
	16,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	47

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-442-4
	Нагнетание цементных растворов, затворенных на глинистом растворе плотностью 1,1, предварительный тампонаж, состав раствора 1:3
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	115

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	32,55

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,02

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	98

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-90/30
	Глина бентонитовая ПБМГ
	т
	16,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	32,6

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-442-5
	Нагнетание цементных растворов, затворенных на глинистом растворе плотностью 1,1, предварительный тампонаж, состав раствора 1:4
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	115

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110602
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л
	маш.ч
	19,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	32,55

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	7,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,82

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	101

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-90/30
	Глина бентонитовая ПБМГ
	т
	16,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	25,2

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-442-6
	Нагнетание цементных растворов, затворенных на глинистом растворе плотностью 1,1, последующий тампонаж, состав раствора 1:0,5
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	548

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	85,58

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	3,98

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	65

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-90/30
	Глина бентонитовая ПБМГ
	т
	16,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	130

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-442-7
	Нагнетание цементных растворов, затворенных на глинистом растворе плотностью 1,1, последующий тампонаж, состав раствора 1:1
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	495

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	58,8

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	2,35

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	82

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-90/30
	Глина бентонитовая ПБМГ
	т
	16,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	82

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-442-8
	Нагнетание цементных растворов, затворенных на глинистом растворе плотностью 1,1, последующий тампонаж, состав раствора 1:2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	444

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	32,55

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,43

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	94

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-90/30
	Глина бентонитовая ПБМГ
	т
	16,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	47

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-442-9
	Нагнетание цементных растворов, затворенных на глинистом растворе плотностью 1,1, последующий тампонаж, состав раствора 1:3
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	444

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	32,55

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	1,02

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	98

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-90/30
	Глина бентонитовая ПБМГ
	т
	16,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	32,6

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3

	Е35-442-10
	Нагнетание цементных растворов, затворенных на глинистом растворе плотностью 1,1, последующий тампонаж, состав раствора 1:4
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	444

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	96,92

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	32,55

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	96,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/125
	Кальций хлористый твердый технический
	т
	0,82

	1/10-240-10-15/38
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм
	т
	0,00022

	1/10-260-30-31/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
	т
	0,0009

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	101

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-90/30
	Глина бентонитовая ПБМГ
	т
	16,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-135/12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	м
	1,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-10-10
	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
	т
	25,2

	П1/10-115-30-5
	Бетонопровод гибкий
	кг
	16,8

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,00231

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-20-35
	Гасители тупиковые
	кг
	8,3


	Таблица 35-443. Долбление лунок в постоянной крепи ствола для нагнетания раствора за крепь

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка материалов;

	б) долбление лунок в крепи ствола;

	в) установка и заделка в лунки цементационных труб;

	г) бурение скважин через цементационные трубы;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-443-1
	Долбление лунок в постоянной крепи ствола для нагнетания раствора за крепь

(единица измерения - 100 тампонажных скважин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	93

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	2,36

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	7,87

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-10-10/95
	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке)
	т
	0,09

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,16

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/100
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП46-25)
	шт.
	0,08

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,0139

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	0,2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-20-20/15
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	м
	35

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00075


	Раздел 03. Сооружение скважин с поверхности при проходке шахтных стволов специальными способами

	

	01. Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин роторным способом

	

	Таблица 35-444. Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 100 м роторным способом

	

	Состав работ:

	а) бурение со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента, сменой долот и промывкой скважин;

	б) монтаж, демонтаж квадратной штанги;

	в) очистка желобов и отстойников;

	г) приготовление и замена глинистого раствора, контроль за его параметрами;

	д) замеры проходки и выполнение других перекрывающихся операций в процессе бурения;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-444-1
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 100 м роторным способом, категория пород по буримости 1

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	23,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,38

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270101
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 100 м
	маш.ч
	7,86

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	5,59

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	2,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,55

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,18

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-444-2
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 100 м роторным способом, категория пород по буримости 2

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	40

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,36

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270101
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 100 м
	маш.ч
	13,44

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	10,11

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	4,71

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,55

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,18

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-444-3
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 100 м роторным способом, категория пород по буримости 3

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	63,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,74

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270101
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 100 м
	маш.ч
	21,31

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	19,01

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	7,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,05

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,7

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-444-4
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 100 м роторным способом, категория пород по буримости 4

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	90

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,31

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270101
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 100 м
	маш.ч
	30,34

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	25,83

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	10,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,05

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,7

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-444-5
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 100 м роторным способом, категория пород по буримости 5

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	126,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,46

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270101
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 100 м
	маш.ч
	42,74

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	37,17

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	14,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	2,2

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,2

	Е35-444-6
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 100 м роторным способом, категория пород по буримости 6

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	176,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	10,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270101
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 100 м
	маш.ч
	59,54

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	54,18

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	20,79

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	2,2

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,2

	Е35-444-7
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 100 м роторным способом, категория пород по буримости 7

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	273,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	16,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270101
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 100 м
	маш.ч
	92,08

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	82

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	32,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	3,5

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	4,2

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,4

	Е35-444-8
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 100 м роторным способом, категория пород по буримости 8

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	400

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	23,58

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270101
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 100 м
	маш.ч
	134,4

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	123,9

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	47,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	5

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	7

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,6

	Е35-444-9
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 100 м роторным способом, категория пород по буримости 9

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	566,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	33,45

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270101
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 100 м
	маш.ч
	191,1

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	179,55

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	66,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	7,7

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	10

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,9

	Е35-444-10
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 100 м роторным способом, категория пород по буримости 10

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	866,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	51,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270101
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 100 м
	маш.ч
	291,9

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	257,25

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	102,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	20

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	1


	Таблица 35-445. Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 200 м роторным способом

	

	Состав работ:

	а) бурение со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента, сменой долот и промывкой скважин;

	б) монтаж, демонтаж квадратной штанги;

	в) очистка желобов и отстойников;

	г) приготовление и замена глинистого раствора, контроль за его параметрами;

	д) замеры проходки и выполнение других перекрывающихся операций в процессе бурения;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-445-1
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 200 м роторным способом, категория пород по буримости 1

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	26,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,58

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	8,99

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	5,75

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,8

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,19

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-445-2
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 200 м роторным способом, категория пород по буримости 2

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	41,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,46

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	14,07

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	10,11

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	4,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	0,8

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,19

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-445-3
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 200 м роторным способом, категория пород по буримости 3

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	65,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	22,99

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	19,11

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	8,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,4

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,8

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-445-4
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 200 м роторным способом, категория пород по буримости 4

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	96,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,73

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	32,55

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	26,04

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	11,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,4

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,8

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-445-5
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 200 м роторным способом, категория пород по буримости 5

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	136,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	46,1

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	37,27

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	16,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,7

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	2,4

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,2

	Е35-445-6
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 200 м роторным способом, категория пород по буримости 6

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	188,4

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11,13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	63,53

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	54,6

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	22,26

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,7

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	2,4

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,2

	Е35-445-7
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 200 м роторным способом, категория пород по буримости 7

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	286,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	16,91

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	96,6

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	82,11

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	33,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	4,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	4,5

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,4

	Е35-445-8
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 200 м роторным способом, категория пород по буримости 8

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	417,1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	24,57

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	140,7

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	123,9

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	49,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	6,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	7,5

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,6

	Е35-445-9
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 200 м роторным способом, категория пород по буримости 9

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	600

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	35,39

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	202,65

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	179,55

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	70,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	10

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	11

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,9

	Е35-445-10
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 200 м роторным способом, категория пород по буримости 10

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	933,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	55,13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	315

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	258,3

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	110,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	14

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	21

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	1


	Таблица 35-446. Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 300 м роторным способом

	

	Состав работ:

	а) бурение со сборкой,спуском и подъемом бурового инструмента, сменой долот и промывкой скважин;

	б) монтаж, демонтаж квадратной штанги;

	в) очистка желобов и отстойников;

	г) приготовление и замена глинистого раствора, контроль за его параметрами;

	д) замеры проходки и выполнение других перекрывающихся операций в процессе бурения;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-446-1
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 300 м роторным способом, категория пород по буримости 1

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	28,9

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	9,74

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	5,75

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	3,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,2

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-446-2
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 300 м роторным способом, категория пород по буримости 2

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	44,4

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,62

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	15,02

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	10,17

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	5,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,2

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-446-3
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 300 м роторным способом, категория пород по буримости 3

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	73,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,33

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	24,68

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	19,32

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	8,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,9

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-446-4
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 300 м роторным способом, категория пород по буримости 4

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	103,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	34,86

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	26,15

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	12,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,9

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-446-5
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 300 м роторным способом, категория пород по буримости 5

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	145,6

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,61

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	49,04

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	37,27

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	17,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	4,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	3

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,2

	Е35-446-6
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 300 м роторным способом, категория пород по буримости 6

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	199

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11,71

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	66,99

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	54,29

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	23,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	4,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	3

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,2

	Е35-446-7
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 300 м роторным способом, категория пород по буримости 7

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	298,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	17,64

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	100,8

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	82,63

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	35,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	7

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	6

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,4

	Е35-446-8
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 300 м роторным способом, категория пород по буримости 8

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	443,8

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	26,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	150,15

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	123,9

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	52,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	9,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	9

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,6

	Е35-446-9
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 300 м роторным способом, категория пород по буримости 9

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	622,9

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	36,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	210

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	180,6

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	73,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	14

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,9

	Е35-446-10
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 300 м роторным способом, категория пород по буримости 10

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1000

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	58,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	337,05

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	262,5

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	117,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	20

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	23

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	1


	Таблица 35-447. Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 400 м роторным способом

	

	Состав работ:

	а) бурение со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента, сменой долот и промывкой скважин;

	б) монтаж, демонтаж квадратной штанги;

	в) очистка желобов и отстойников;

	г) приготовление и замена глинистого раствора, контроль за его параметрами;

	д) замеры проходки и выполнение других перекрывающихся операций в процессе бурения;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-447-1
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 400 м роторным способом, категория пород по буримости 1

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	31,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,87

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270103
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 700 м
	маш.ч
	10,71

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	6,09

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	3,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,2

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-447-2
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 400 м роторным способом, категория пород по буримости 2

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	49,2

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270103
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 700 м
	маш.ч
	16,59

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	11,13

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	5,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	1,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,2

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-447-3
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 400 м роторным способом, категория пород по буримости 3

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	80

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,72

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270103
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 700 м
	маш.ч
	26,99

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	19,95

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	9,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,9

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-447-4
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 400 м роторным способом, категория пород по буримости 4

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	113,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,67

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270103
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 700 м
	маш.ч
	38,22

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	27,51

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	13,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	2,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	0,9

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,1

	Е35-447-5
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 400 м роторным способом, категория пород по буримости 5

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	157,4

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	9,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270103
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 700 м
	маш.ч
	53,13

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	38,75

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	18,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	4,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	3

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,2

	Е35-447-6
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 400 м роторным способом, категория пород по буримости 6

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	210

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	12,39

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270103
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 700 м
	маш.ч
	70,77

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	55,86

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	24,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	4,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	3

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,2

	Е35-447-7
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 400 м роторным способом, категория пород по буримости 7

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	315,8

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	18,64

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270103
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 700 м
	маш.ч
	106,05

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	84,1

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	37,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	7

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	6

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,4

	Е35-447-8
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 400 м роторным способом, категория пород по буримости 8

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	466,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	27,51

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270103
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 700 м
	маш.ч
	157,5

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	126

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	55,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	9,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	9

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,6

	Е35-447-9
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 400 м роторным способом, категория пород по буримости 9

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	650,5

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	38,33

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270103
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 700 м
	маш.ч
	219,45

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	181,65

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	76,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	14

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,9

	Е35-447-10
	Бурение замораживающих, гидронаблюдательных, тампонажных и термических скважин глубиной до 400 м роторным способом, категория пород по буримости 10

(единица измерения - 100 м бурения)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1066,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	63

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270103
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 700 м
	маш.ч
	359,1

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	265,65

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	126

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-160-10/45
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм
	м
	20

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-40
	Долота трехшарошечные
	шт.
	23

	П1/30-160
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	1


	02. Установка кондуктора

	

	Таблица 35-449. Установка кондуктора

	

	Состав работ:

	а) доставка труб (нормы 1-3);

	б) посадка колонны труб в скважину (нормы 1-3);

	в) промывка скважины перед цементированием (нормы 1-2);

	г) извлечение труб из скважины (нормы 4-5);

	д) отвинчивание или срезка труб сварщиком (нормы 4-5);

	е) относка и укладка труб;

	ж) прочие работы (нормы 1-5).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-449-1
	Установка кондуктора, группа пород по буримости 1

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	18,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	5,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	8,8

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-140-80/5
	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,7 мм
	м
	49,2

	
	Материалы по проекту

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/10
	Трубы и детали трубопроводов чугунные

	П6/10-20-10
	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 500-1000 мм
	т
	0,09

	Е35-449-2
	Установка кондуктора, группа пород по буримости 2

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	28,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	8,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	8,8

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-140-80/5
	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,7 мм
	м
	49,2

	
	Материалы по проекту

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/10
	Трубы и детали трубопроводов чугунные

	П6/10-20-10
	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 500-1000 мм
	т
	0,09

	Е35-449-3
	Установка кондуктора, свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	10

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	3,37

	Е35-449-4
	Установка кондуктора, извлечение свободных труб при помощи бурового станка, группа пород по буримости 1

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	50

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	16,91

	Е35-449-5
	Установка кондуктора, извлечение свободных труб при помощи бурового станка, группа пород по буримости 2

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	100

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	33,7


	Таблица 35-450. Цементация затрубного пространства при установке кондуктора

	

	Состав работ:

	а) приготовление цементного раствора;

	б) закачивание цементного раствора в затрубное пространство;

	в) установка и снятие заливочной головки;

	г) подсоединение и отсоединение нагнетательной линии;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-450-1
	Цементация затрубного пространства при установке кондуктора, высота подъема цементного раствора до 50 м, диаметр бурения 295-350 мм

(единица измерения - колонна)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	8,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	2,08

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	П

	Е35-450-2
	Цементация затрубного пространства при установке кондуктора, высота подъема цементного раствора до 50 м, диаметр бурения 351-400 мм

(единица измерения - колонна)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	10,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	2,68

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	0,36

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	П

	Е35-450-3
	Цементация затрубного пространства при установке кондуктора, высота подъема цементного раствора до 100 м, диаметр бурения 295-350 мм

(единица измерения - колонна)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	11

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,19

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	2,76

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	0,38

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	П

	Е35-450-4
	Цементация затрубного пространства при установке кондуктора, высота подъема цементного раствора до 100 м, диаметр бурения 351-400 мм

(единица измерения - колонна)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	13,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	3,56

	М270402
	Комплексы глинорастворные при работе буровых установок двухсекционные
	маш.ч
	0,48

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор цементный
	м3
	П


	03. Оборудование замораживающих скважин

	

	Таблица 35-451. Установка и опрессовка замораживающих колонок

	

	Состав работ:

	а) промывка скважин;

	б) установка башмака;

	в) установка и опрессовка замораживающей колонки со срезкой выступающего конца;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-451-1
	Установка и опрессовка замораживающих колонок

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,9

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	27,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270102
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной до 350 м
	маш.ч
	9,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	8,8

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-140-80/5
	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,7 мм
	м
	102

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70
	Башмаки опорные
	шт.
	0,33


	Таблица 35-452. Спуск и подъем труб

	

	Состав работ:

	а) срезка выступающего конца замораживающей колонки в галерее рассолопроводов (нормы 1-3);

	б) размотка бухт (нормы 1-3);

	в) соединение утяжелителя с полиэтиленовой трубкой (нормы 1-3);

	г) соединение полиэтиленовых труб металлическими ниппелями (нормы 1-3);

	д) спуск труб в замораживающую колонку вручную (нормы 1-3);

	е) отрезание выступающего конца полиэтиленовой трубы;

	ж) прочие работы (нормы 1-3);

	и) извлечение труб из замораживающей колонки (норма 4);

	к) извлечение утяжелителя (норма 4);

	л) отсоединение утяжелителя от трубы (норма 4);

	м) сворачивание труб в бухты (норма 4);

	н) прочие работы (норма 4).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-452-1
	Спуск полиэтиленовых труб, поставляемых бухтами, наружный диаметр 40 мм

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,1

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,3

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40
	Трубы полиэтиленовые
	м
	20,2

	Е35-452-2
	Спуск полиэтиленовых труб, поставляемых бухтами, наружный диаметр 50 мм

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,1

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,3

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40
	Трубы полиэтиленовые
	м
	20,2

	Е35-452-3
	Спуск полиэтиленовых труб, поставляемых бухтами, наружный диаметр 63 мм

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,1

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,3

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40
	Трубы полиэтиленовые
	м
	20,2

	Е35-452-4
	Подъем полиэтиленовых труб, поставляемых бухтами

(единица измерения - 100 м труб)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,1

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	4,6


	Таблица 35-453. Установка и снятие головки замораживающей колонки

	

	Состав работ:

	а) изготовление и установка резиновых прокладок (нормы 1-2);

	б) соединение труб со штуцером крышки и оболчивание крышки с фланцем замораживающей колонки (нормы 1-2);

	в) прочие работы (нормы 1-2);

	г) снятие болтового крепления фланцев головки (нормы 3-4);

	д) отсоединение трубы от головки (нормы 3-4);

	е) прочие работы (нормы 3-4).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-453-1
	Установка головки замораживающей колонки для сплошного замораживания пород

(единица измерения - головка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,1

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	2,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,21

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	0,21

	М040501
	Установки для сварки аргонодуговой
	маш.ч
	1,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,29

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-250-10
	Фильтры для буровых скважин на воду
	шт.
	0,125

	Е35-453-2
	Установка головки замораживающей колонки для зонального замораживания пород

(единица измерения - головка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,1

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	3,5

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,35

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	0,35

	М040501
	Установки для сварки аргонодуговой
	маш.ч
	1,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,29

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-250-10
	Фильтры для буровых скважин на воду
	шт.
	0,125

	Е35-453-3
	Снятие головки замораживающей колонки для сплошного замораживания пород

(единица измерения - головка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,1

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1,1

	Е35-453-4
	Снятие головки замораживающей колонки для зонального замораживания пород

(единица измерения - головка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,1

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	1,8


	Таблица 35-454. Заполнение скважин цементом или цементно-песчаным раствором при их ликвидации

	

	Состав работ:

	а) приготовление раствора;

	б) нагнетание раствора в скважины;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-454-1
	Заполнение скважин цементом или цементно-песчаным раствором при их ликвидации
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,8

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	170,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	23,1

	М270502
	Узлы тампонажные на 1 насос со смесительной машиной и со складом цемента автоматизированным
	маш.ч
	34,33

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор тампонажный
	м3
	П


	04. Тампонаж горных пород

	

	Таблица 35-455. Нагнетание тампонажных растворов в скважины с поверхности земли

	

	Состав работ:

	а) приготовление раствора;

	б) нагнетание раствора;

	в) установка и снятие цементировочной головки;

	г) подготовительно-заключительные работы;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-455-1
	Нагнетание тампонажных растворов в скважины с поверхности земли, давление нагнетания грязевыми насосами до 50 кг/см2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,8

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	178,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	25,72

	М270502
	Узлы тампонажные на 1 насос со смесительной машиной и со складом цемента автоматизированным
	маш.ч
	34,33

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор тампонажный
	м3
	П

	Е35-455-2
	Нагнетание тампонажных растворов в скважины с поверхности земли, давление нагнетания грязевыми насосами до 150 кг/см2
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,8

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	178,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М270301
	Насосы грязевые подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 160-60 кгс/см2
	маш.ч
	25,72

	М270502
	Узлы тампонажные на 1 насос со смесительной машиной и со складом цемента автоматизированным
	маш.ч
	34,33

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор тампонажный
	м3
	П

	Е35-455-3
	Нагнетание тампонажных растворов в скважины с поверхности земли цементировочным агрегатом
(единица измерения - 100 м3 раствора)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	4,8

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	110,5

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	22,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М101002
	Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч
	маш.ч
	22,16

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	4,45

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-4-20
	Раствор тампонажный
	м3
	П


	48. Проходка подготовительных горных выработок комплексами с комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8)

	

	Таблица 35-456. Проходка подготовительных горных выработок сечением 8 м2 комбайнами

	

	Состав работ:

	а) зарубка и проходка горной выработки с погрузкой руды в самоходный вагон;

	б) доставка руды до места разгрузки, разгрузка;

	в) прокладка электрических коммуникаций и вентиляционных труб;

	г) бурение дренажных шпуров в кровле выработки;

	д) перегрузка руды непосредственно из вагона в вагон (нормы 2,3,5,6).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-456-1
	Проходка подготовительных горных выработок сечением 8 м2 с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	2,35

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,35

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,35

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,35

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	2,35

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-456-2
	Проходка подготовительных горных выработок сечением 8 м2 с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	5,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,7

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,7

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	5,3

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-456-3
	Проходка подготовительных горных выработок сечением 8 м2 с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	8,64

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,88

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,88

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,88

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	8,64

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-456-4
	Проходка подготовительных горных выработок сечением 8 м2 с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,13

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,13

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	3,13

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-456-5
	Проходка подготовительных горных выработок сечением 8 м2 с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,05

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,59

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,59

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	7,05

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-456-6
	Проходка подготовительных горных выработок сечением 8 м2 с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,49

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,83

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,83

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	11,49

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6


	Таблица 35-457. Проходка сбоек (перерубок) подготовительных горных выработок комбайнами

	

	Состав работ:

	а) зарубка и проходка сбоек (перерубок) с погрузкой руды в самоходный вагон;

	б) доставка руды до места разгрузки, разгрузка;

	в) перегрузка руды непосредственно из вагона в вагон (нормы 2,3,5,6);

	г) предварительное крепление сопряжений анкерной крепью;

	д) уборка навесов, "утюгов" с разбивкой и зачисткой вручную в самоходный вагон;

	е) прокладка электрических коммуникаций и вентиляционных труб;

	ж) бурение дренажных шпуров в кровле выработки.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-457-1
	Проходка сбоек (перерубок) подготовительных горных выработок длиной до 15 м с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,4

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,4

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	3,4

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	3,4

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-457-2
	Проходка сбоек (перерубок) подготовительных горных выработок длиной до 15 м с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,71

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,86

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,86

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	3,86

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	7,71

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-457-3
	Проходка сбоек (перерубок) подготовительных горных выработок длиной до 15 м с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,46

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	4,15

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	4,15

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	12,46

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-457-4
	Проходка сбоек (перерубок) подготовительных горных выработок длиной до 15 м с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	4,52

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,52

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	4,52

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	4,52

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-457-5
	Проходка сбоек (перерубок) подготовительных горных выработок длиной до 15 м с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	10,25

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	5,14

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	10,25

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-457-6
	Проходка сбоек (перерубок) подготовительных горных выработок длиной до 15 м с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	16,57

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,52

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	5,52

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	16,57

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6


	Таблица 35-458. Разделка камер разворота (ниш, камер под приводную и натяжную станции ленточных конвейеров) подготовительных горных выработок комбайнами

	

	Состав работ:

	а) разделка камер разворота (ниш, камер под приводную и натяжную станции ленточных конвейеров) по периметру с погрузкой руды в самоходный вагон;

	б) доставка руды до места разгрузки, разгрузка;

	в) перегрузка руды непосредственно из вагона в вагон (нормы 2,3);

	г) зачистка выработки;

	д) уборка навесов, "утюгов" с разбивкой и зачисткой вручную в самоходный вагон;

	е) предварительное крепление камер анкерной крепью;

	ж) прокладка электрических коммуникаций и вентиляционных труб;

	и) бурение дренажных шпуров в кровле выработки.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-458-1
	Разделка камер разворота (ниш, камер под приводную и натяжную станции ленточных конвейеров) подготовительных горных выработок с углом наклона до 6 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8) с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,08

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	7,08

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	7,08

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-458-2
	Разделка камер разворота (ниш, камер под приводную и натяжную станции ленточных конвейеров) подготовительных горных выработок с углом наклона до 6 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8) с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15,43

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,72

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	7,72

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	15,43

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-458-3
	Разделка камер разворота (ниш, камер под приводную и натяжную станции ленточных конвейеров) подготовительных горных выработок с углом наклона до 6 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8) с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	24,92

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,31

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	8,31

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	24,92

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6


	Таблица 35-459. Подрубка почвы подготовительных горных выработок комбайнами

	

	Состав работ:

	а) зарубка почвы выработки;

	б) подрубка почвы горных выработок с погрузкой руды в самоходный вагон;

	в) доставка руды до места разгрузки, разгрузка;

	г) перегрузка руды непосредственно из вагона в вагон (нормы 5-8, 13-16);

	д) прокладка электрических коммуникаций и вентиляционных труб.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-459-1
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, при высоте слоя от 0,05 до 0,25 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1,25

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,25

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	1,25

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	1,25

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	1,25

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-2
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, при высоте слоя до 0,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,44

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	1,44

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	1,44

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	1,44

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-3
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, при высоте слоя до 1 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1,57

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,57

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	1,57

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	1,57

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	1,57

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-4
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, при высоте слоя до 1,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1,8

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	1,8

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	1,8

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	1,8

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-5
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, при высоте слоя до 0,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,2

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	1,6

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	1,6

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	3,2

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-6
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, при высоте слоя до 1,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,93

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,97

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	1,97

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	1,97

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	3,93

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-7
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, при высоте слоя до 0,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	5,14

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,71

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	1,71

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	1,71

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	5,14

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-8
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем, при высоте слоя до 1,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	6,37

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,12

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,12

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	6,37

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-9
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, при высоте слоя от 0,05 до 0,25 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1,66

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,66

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	1,66

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	1,66

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-10
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, при высоте слоя до 0,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1,92

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,92

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	1,92

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	1,92

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-11
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, при высоте слоя до 1 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	2,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,09

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	2,09

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-12
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, при высоте слоя до 1,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	2,39

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,39

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,39

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	2,39

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-13
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, при высоте слоя до 0,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	4,26

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,13

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	4,26

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-14
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, при высоте слоя до 1,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	5,23

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,62

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,62

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	5,23

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-15
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, при высоте слоя до 0,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	6,84

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,27

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,27

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	6,84

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-459-16
	Подрубка почвы подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя, при высоте слоя до 1,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	8,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,82

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,82

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	8,47

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П


	Таблица 35-460. Перегон комбайна с частичной подрубкой почвы, кровли и стенок подготовительных горных выработок

	

	Состав работ:

	а) перегон комбайна со снятием стружки по периметру выработки с погрузкой руды в самоходный вагон;

	б) доставка руды до места разгрузки, разгрузка;

	в) перегрузка руды непосредственно из вагона в вагон (норма 2);

	г) прокладка электрических коммуникаций и вентиляционных труб;

	д) разбивка негабаритных кусков горной массы вручную.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-460-1
	Перегон комбайна типа ПК-8 (ПКС-8) с частичной подрубкой почвы, кровли и стенок подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,43

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,43

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,43

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	3,43

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-460-2
	Перегон комбайна типа ПК-8 (ПКС-8) с частичной подрубкой почвы, кровли и стенок подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,2

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,6

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	7,2

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П


	Таблица 35-461. Расширение подготовительных горных выработок комбайнами без зачистки почвы выработки после расширения

	

	Состав работ:

	а) зарубка расширения выработки;

	б) подрубка стенки горной выработки с погрузкой руды в самоходный вагон;

	в) доставка руды до места разгрузки, разгрузка;

	г) перегрузка руды непосредственно из вагона в вагон (нормы 4-9, 13-18);

	д) прокладка электрических коммуникаций и вентиляционных труб;

	е) разбивка крупных кусков породы вручную.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-461-1
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем до 0,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	2,05

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,05

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,05

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-2
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 0,51 до 1 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	2,26

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,26

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,26

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	2,26

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-3
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	2,55

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,55

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,55

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,55

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	2,55

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-4
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем до 0,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	4,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,26

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,26

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	4,53

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-5
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 0,51 до 1 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	5,11

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,55

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,55

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,55

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	5,11

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-6
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	5,78

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,89

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,89

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,89

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	5,78

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-7
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем до 0,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,35

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,45

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,45

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,45

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	7,35

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-8
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 0,51 до 1 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	8,27

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,76

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,76

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,76

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	8,27

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-9
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9,35

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,12

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	3,12

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	9,35

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-10
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя до 0,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	2,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,73

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,73

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	2,73

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-11
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 0,51 до 1 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,01

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,01

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	3,01

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-12
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,39

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,39

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,39

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	3,39

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-13
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя до 0,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	6,02

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,01

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	6,02

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-14
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 0,51 до 1 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	6,8

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,39

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,39

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	6,8

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-15
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,69

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,84

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,84

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	7,69

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-16
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя до 0,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9,78

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,26

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	9,78

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-17
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 0,51 до 1 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,67

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,67

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	11

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-461-18
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м без зачистки почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	4,15

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	12,44

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П


	Таблица 35-462. Расширение подготовительных горных выработок комбайнами с зачисткой почвы выработки после расширения

	

	Состав работ:

	а) зарубка расширения выработки;

	б) подрубка стенки горной выработки с погрузкой руды в самоходный вагон;

	в) доставка руды до места разгрузки, разгрузка;

	г) перегрузка руды непосредственно из вагона в вагон (нормы 4-9, 13-18);

	д) прокладка электрических коммуникаций и вентиляционных труб;

	е) зачистка выработки комбайном после расширения с погрузкой руды в самоходный вагон;

	ж) разбивка крупных кусков породы вручную.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-462-1
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем до 0,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	2,89

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,89

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,89

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	2,89

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	2,89

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-2
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 0,51 до 1 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,24

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	3,24

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	3,24

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-3
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,58

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,58

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,58

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	3,58

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	3,58

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-4
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем до 0,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	6,67

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,33

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,33

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	3,33

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	6,67

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-5
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 0,51 до 1 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,16

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,58

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,58

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	3,58

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	7,16

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-6
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	7,87

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,93

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,93

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	3,93

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	7,87

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-7
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем до 0,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	10,75

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,58

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,58

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	3,58

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	10,75

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-8
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 0,51 до 1 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	11,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,87

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,87

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	3,87

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	11,61

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-9
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), с бункером-перегружателем от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	12,63

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,21

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	4,21

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	4,21

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	12,63

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-10
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя до 0,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	3,84

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,84

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	3,84

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	3,84

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-11
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 0,51 до 1 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	4,31

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,31

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	4,31

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	4,31

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-12
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	4,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,76

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	4,76

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	4,76

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-13
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя до 0,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	8,87

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,43

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	4,43

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	8,87

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-14
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 0,51 до 1 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	9,52

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,76

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	4,76

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	9,52

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-15
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	10,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,23

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	5,23

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	10,47

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-16
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя до 0,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	14,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,76

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	4,76

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	14,3

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-17
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 0,51 до 1 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	15,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	5,15

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	15,44

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-462-18
	Расширение подготовительных горных выработок с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м с зачисткой почвы выработки после расширения комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8), без бункера-перегружателя от 1,01 до 1,5 м с транспортированием руды тремя самоходными вагонами

(единица измерения - 10 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,3

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	16,8

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	5,6

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	16,8

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П


	Таблица 35-463. Зачистка подготовительных горных выработок комбайнами

	

	Состав работ:

	а) зачистка горных выработок с погрузкой руды в самоходный вагон;

	б) доставка руды до места разгрузки, разгрузка;

	в) перегрузка руды непосредственно из вагона в вагон (норма 2);

	г) прокладка электрических коммуникаций и вентиляционных труб.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-463-1
	Зачистка подготовительных горных выработок с углом наклона до 6 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8) с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м
(единица измерения - 100 м3)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	20,52

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	20,52

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	20,52

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	20,52

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П

	Е35-463-2
	Зачистка подготовительных горных выработок с углом наклона до 6 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8) с транспортированием руды двумя самоходными вагонами
(единица измерения - 100 м3)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	48

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	24

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	48

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	П


	Таблица 35-464. Погрузка ранее отбитой руды из аккумулирующей горной выработки комбайнами

	

	Состав работ:

	а) погрузка руды в самоходный вагон;

	б) доставка руды до места разгрузки, разгрузка;

	в) перегрузка руды непосредственно из вагона в вагон (норма 2);

	г) прокладка электрических коммуникаций и вентиляционных труб.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-464-1
	Погрузка ранее отбитой руды из аккумулирующей горной выработки с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8) с транспортированием руды одним самоходным вагоном на расстояние до 350 м

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	2,25

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,25

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,25

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	2,25

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6

	Е35-464-2
	Погрузка ранее отбитой руды из аккумулирующей горной выработки с углом наклона до 3 градусов и радиусом закругления более 35 м комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8) с транспортированием руды двумя самоходными вагонами

(единица измерения - 100 т)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	5,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	5,14

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,57

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	2,57

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	5,14

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Крепежные материалы и изделия
	т
	П

	П1/30-70-80
	Зубки (резцы)
	шт.
	1,6


	Таблица 35-465. Перегон комплекса в пределах горизонта

	

	Состав работ:

	а) перегон комбайна, бункера-перегружателя, самоходного вагона;

	б) снятие вентиляционных труб, кабеля.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-465-1
	Перегон комплекса в пределах горизонта с углом наклона до 6 градусов и радиусом закругления более 35 м с комбайнами типа ПК-8 (ПКС-8)

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	1,59

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,59

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	1,59

	М263502
	Бункер-перегружатель
	маш.ч
	1,59

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	1,59

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Вспомогательные материалы
	т
	П
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