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	Раздел 01. Горнопроходческие работы, выполняемые обычным способом

	

	01. Прохождение вертикальных стволов, шурфов и их устьев

	

	Таблица 35-9. Прохождение стволов, шурфов и их устьев

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород с выкидкой ее на поверхность или погрузкой в бадьи (при глубине разработки более 3 м);

	б) заправка пик;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-9-1
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев: способ проходки вручную на глубину от поверхности до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	180

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-9-2
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев: способ проходки вручную на глубину от поверхности более 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (сыпучие)
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	191

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-9-3
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев: способ проходки вручную на глубину от поверхности более 3 м, коэффициент крепости пород 0,9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	255

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-9-4
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев: способ проходки отбойными молотками на глубину от поверхности до 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	248

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	248

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-9-5
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев: способ проходки отбойными молотками на глубину от поверхности более 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	237

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	237

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-9-6
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев: способ проходки отбойными молотками на глубину от поверхности более 3 м, коэффициент крепости пород 1,5-2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	280

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	280

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103


	Таблица 35-10. Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) бурение и взрывание шпуров;

	в) погрузка горных пород;

	г) заточка коронок и заправка пик;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-10-1
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	92,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	13,86

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,74

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	30,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,33

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,306

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00384

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,044

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,12

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-10-2
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	107

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	26,46

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,99

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	31,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,72

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00675

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,072

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,195

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-10-3
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	137

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	39,8

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	11,23

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	37,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,66

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00882

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,095

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,223

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-10-4
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	169

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	67,3

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	37,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	7

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0172

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,122

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,255

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-10-5
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	256

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	110,25

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	53,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	15,7

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,218

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,007614

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0226

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,233

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,287

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-10-9
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород 1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	90,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	12,81

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,65

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	30,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,31

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,306

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,059

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001782

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00355

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,028

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,088

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-10-10
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	104

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	24,99

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,82

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	30,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,68

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,059

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001782

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00638

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,046

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,145

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-10-11
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	131

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	35,59

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	11,03

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	37,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,48

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,059

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001782

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00788

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,057

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,178

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-10-12
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	157

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	57,96

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	37,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	6,05

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,059

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001782

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0148

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,071

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,216

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-10-13
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	235

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	92,3

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	52,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	13,2

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,102

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,003078

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,019

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,131

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,254

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108


	Таблица 35-11. Прохождение стволов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) бурение и взрывание шпуров;

	в) погрузка горных пород;

	г) заточка коронок и заправка пик;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-11-1
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2: устья стволов, коэффициент крепости пород 1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	88

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	11,34

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,57

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	29,93

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,306

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0025

	П1/30-70-90-20
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 52 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП52-25)
	шт.
	0,22

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,02

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,073

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	102

	Е35-11-2
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2: устья стволов, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	100

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	22,68

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,65

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	29,93

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0045

	П1/30-70-90-20
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 52 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП52-25)
	шт.
	0,48

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,033

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,122

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-11-3
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2: устья стволов, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	128

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	34,44

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	10,82

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	36,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0058

	П1/30-70-90-20
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 52 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП52-25)
	шт.
	1,09

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,043

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,15

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-11-4
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2: устья стволов, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	149

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	52,81

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	36,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	2,32

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0113

	П1/30-70-90-20
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 52 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП52-25)
	шт.
	2,32

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,055

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,183

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-11-5
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2: стволы, коэффициент крепости пород 1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	60,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	11,34

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,57

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	14,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,306

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0025

	П1/30-70-90-20
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 52 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП52-25)
	шт.
	0,22

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,02

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,073

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	102

	Е35-11-6
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2: стволы, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	59

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260411
	Установки бурильные стволовые пневматические с 4-мя бурильными машинами (БУКС-1М) при конечной длине ствола до 300 м
	маш.ч
	3,01

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,65

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	14,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/40
	Коронка буровые типа БУ-52С
	шт.
	0,7

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0117

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,033

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,122

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-11-7
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2: стволы, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	76

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260411
	Установки бурильные стволовые пневматические с 4-мя бурильными машинами (БУКС-1М) при конечной длине ствола до 300 м
	маш.ч
	4,71

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	10,82

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	17,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/40
	Коронка буровые типа БУ-52С
	шт.
	2,7

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0151

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,043

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,15

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-11-8
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2: стволы, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	88,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260411
	Установки бурильные стволовые пневматические с 4-мя бурильными машинами (БУКС-1М) при конечной длине ствола до 300 м
	маш.ч
	7,32

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	17,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/40
	Коронка буровые типа БУ-52С
	шт.
	9,3

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0294

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,055

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,183

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-11-9
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2: стволы, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	160

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	72,03

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	23,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	10,3

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,06

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,00243

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0148

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,098

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,216

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105


	Таблица 35-12. Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) бурение и взрывание шпуров;

	в) погрузка горных пород;

	г) заточка коронок и заправка пик;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-12-1
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	97,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	19,42

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,74

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	30,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,46

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,306

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00538

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,062

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,18

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-12-2
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	118

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	37,06

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,99

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	31,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,01

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,584

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00945

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,101

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,293

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-12-3
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	154

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	55,75

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	11,23

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	37,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	2,32

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0124

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,133

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,334

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-12-4
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	197

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	94,19

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	37,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	9,8

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,124

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004374

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0241

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,171

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,382

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-12-5
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	305

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	154,35

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	53,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	22

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,218

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,007614

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0316

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,326

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,431

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-12-9
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород 1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	95,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	18,06

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,65

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	30,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,43

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,306

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,059

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001782

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00497

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,039

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,132

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-12-10
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	114

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	35,18

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,82

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	30,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,95

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,059

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001782

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00893

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,064

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,218

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-12-11
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	146

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	49,87

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	11,03

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	37,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	2,07

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,059

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001782

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,011

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,08

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,267

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-12-12
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	182

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	81,17

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	37,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	8,47

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,059

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,003078

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0207

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,099

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,324

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-12-13
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	275

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	129,15

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	52,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	18,5

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,102

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,003078

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0266

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,183

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,381

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108


	Таблица 35-13. Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) бурение и взрывание шпуров;

	в) погрузка горных пород;

	г) заточка коронок и заправка пик;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-13-1
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород 1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	62,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	12,71

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,57

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	14,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,31

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,306

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458


	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0035

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,028

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,11

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	102

	Е35-13-2
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	70,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260411
	Установки бурильные стволовые пневматические с 4-мя бурильными машинами (БУКС-1М) при конечной длине ствола до 300 м
	маш.ч
	3,12

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	8,65

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	14,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/40
	Коронка буровые типа БУ-52С
	шт.
	0,84

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0164

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,046

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,181

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-13-3
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	76,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260411
	Установки бурильные стволовые пневматические с 4-мя бурильными машинами (БУКС-1М) при конечной длине ствола до 300 м
	маш.ч
	4,78

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	10,82

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	17,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/40
	Коронка буровые типа БУ-52С
	шт.
	3,08

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0211

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,06

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,225

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-13-4
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	90,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260411
	Установки бурильные стволовые пневматические с 4-мя бурильными машинами (БУКС-1М) при конечной длине ствола до 300 м
	маш.ч
	7,99

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	17,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/40
	Коронка буровые типа БУ-52С
	шт.
	9,52

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,036

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001458

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0412

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,077

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,274

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-13-5
	Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	192

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	100,8

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	23,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	14,4

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,06

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,00243

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0207

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,137

	П1/30-300-40
	Аммонит скальный водоустойчивый в прессованных патронах диаметром 32-45 мм
	т
	0,324

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105


	02. Сопряжения вертикальных стволов с околоствольными дворами, камеры загрузочных устройств при вертикальных и наклонных стволах, подземные бункера, камеры дробильных установок, питателей и транспортера

	

	Таблица 35-15. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами, камер загрузочных устройств при вертикальных и наклонных стволах, подземных бункеров, камер дробильных установок, питателей и транспортера

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) бурение и взрывание шпуров;

	в) перекидка и погрузка горных пород;

	г) затяжка и переборка крепи забоя в породах с F=0,4-0,6;

	д) заточка коронок и заправка пик;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-15-1
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами, камер загрузочных устройств при вертикальных и наклонных стволах, подземных бункеров, камер дробильных установок, питателей и транспортера: сопряжений и камер загрузочных устройств вручную с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	599

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	8,6

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-15-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами, камер загрузочных устройств при вертикальных и наклонных стволах, подземных бункеров, камер дробильных установок, питателей и транспортера: сопряжений и камер загрузочных устройств отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	467

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	105

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-15-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами, камер загрузочных устройств при вертикальных и наклонных стволах, подземных бункеров, камер дробильных установок, питателей и транспортера: сопряжений и камер загрузочных устройств вручную с погрузкой грейферными грузчика ми, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	441

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	29,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	8,6

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-15-6
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами, камер загрузочных устройств при вертикальных и наклонных стволах, подземных бункеров, камер дробильных установок, питателей и транспортера: сопряжений и камер загрузочных устройств отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчика ми, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	310

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	105

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	29,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-15-7
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами, камер загрузочных устройств при вертикальных и наклонных стволах, подземных бункеров, камер дробильных установок, питателей и транспортера: сопряжений и камер загрузочных устройств вручную с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	482

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	8,6

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-15-9
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами, камер загрузочных устройств при вертикальных и наклонных стволах, подземных бункеров, камер дробильных установок, питателей и транспортера: сопряжений отбойными молотками c погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	351

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	105

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-15-11
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами, камер загрузочных устройств при вертикальных и наклонных стволах, подземных бункеров, камер дробильных установок, питателей и транспортера: подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	391

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	179,55

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,18

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	8,07

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	79,48

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	79,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103


	Таблица 35-16. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 20 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-16-2
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	245

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	45,78

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	45,78

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	27,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,11

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,584

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,073

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00387

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,065

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-16-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	315

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	83,69

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	83,69

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	33,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,94

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,12

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0072

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,085

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-16-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	368

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	133,35

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	133,35

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	33,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,37

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,15

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,014

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,123

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-16-5
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	389


	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	194,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	194,25

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	44,84

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	18,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	14,8

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,198

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,024

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,153

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-17. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-17-2
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	236

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	52,5

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	52,5

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	15,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,74

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,064

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-17-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	302

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	90,51

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	90,51

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	19,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,62

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00598

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-17-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	351

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	136,5

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	136,5

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	19,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6,7

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,149

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0125

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-17-5
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	359

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	181,65

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	181,65

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	25,94

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	18,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	13,8

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,177

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0198

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-18. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-18-2
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	235

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	51,35

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	51,35

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	15,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,74

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,059

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-18-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	295

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	83,06

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	83,06

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	19,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,48

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,094

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0055

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-18-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	342

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	128,1

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	128,1

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	19,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6,26

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,138

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0117

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,106

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-18-5
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	358

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	160,65

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	160,65

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	20,69

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	18,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	12,2

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,154

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0176

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,106

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-19. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 20 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-19-2
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	251

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	51,76

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	51,76

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	27,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,11

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00387

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,072

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-19-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	326

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	94,92

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	94,92

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	33,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,94

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0063

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,097

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,136

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-19-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	376

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	141,75

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	141,75

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	33,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,37

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,014

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,131

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-19-5
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	420

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	216,3

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	216,3

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	44,84

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	18,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	14,8

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0251

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,157

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,263

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-20. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	


	Е35-20-2
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	236

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	52,5

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	52,5

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	15,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,74

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,072

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-20-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	302

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	90,51

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	90,51

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	19,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,62

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00598

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,113

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-20-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	351

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	136,5

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	136,5

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	19,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6,7

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0125

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,138

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-20-5
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	374

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	196,35


	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	196,35

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	25,94

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	18,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	13,8

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0198

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,138

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,234

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-21. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-21-2
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	235

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	51,35

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	51,35

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	15,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,74

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,082

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,067

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-21-3
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	295

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	83,06

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	83,06

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	19,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,48

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0055

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,082

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,106

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-21-4
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	342

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	128,1

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	128,1

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	19,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6,26

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0117

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,106

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,183

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-21-5
	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	351

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	174,3

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	174,3

	М261502
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	25,94

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	18,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	12,2

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0176

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,106

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,204

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-22. Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-22-2
	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	177

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	45,78

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	45,78

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	27,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,11

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,073

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00225

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,064

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-22-3
	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	242

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	83,69

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	83,69

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	33,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,94

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,12

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00552

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,085

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-22-4
	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	294

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	133,35

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	133,35

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	33,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,37

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,15

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,014

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,123

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-22-5
	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	389

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	194,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	194,25

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	44,84

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	18,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	14,8

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,198

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,024

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,153

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-23. Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-23-2
	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	183

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	51,76

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	51,76

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	27,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,11

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00387

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,072

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-23-3
	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	253

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	94,92

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	94,92

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	33,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,21

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0063

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,097

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,136

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-23-4
	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	302

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	141,75

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	141,75

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	33,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	8,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0143

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,131

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-23-5
	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	449

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	215,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	215,25

	М261602
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м
	маш.ч
	44,84

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	16,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	14,8

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,27

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0251

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,157

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,263

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-24. Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) бурение и взрывание шпуров;

	в) перекидка и погрузка горных пород;

	г) заточка коронок и заправка пик;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-24-2
	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли: способ проходки отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	331

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	115,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	426,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-24-4
	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли: способ проходки взрывным способом, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	129

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	32,13

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	32,13

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	7,1

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	34,96

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	58,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,064

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-24-5
	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли: способ проходки взрывным способом, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	172

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	63,84

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	63,84

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	7,94

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	38,01

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	64,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,24

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,156

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,062

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,002214

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0119

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,134

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-24-6
	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли: способ проходки взрывным способом, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	192

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	80,64

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	80,64

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	7,94

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	38,01

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	64,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,75

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,199

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,062

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,002214

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0145

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,14

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-24-7
	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли: способ проходки взрывным способом, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	7

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	217

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	89,15

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	89,15

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	8,82

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	42,53

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	71,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,6

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,17

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-10-50-2/1
	Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3 х 4+1 х 2,5, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,109

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,003834

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0166

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,146

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-26. Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-26-2
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	201

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	99,85

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	5,52

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	99,85

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,49

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	8,23

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	81,06

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	81,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,79

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,062

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,121

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,002214

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00513

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,134

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-26-3
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	237

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	123,9

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	8,06

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	123,9

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,97

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	90,2

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	90,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,24

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,062

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,156

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,002214

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00832

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,134

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-26-4
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	254

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	136,5

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	9,92

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	136,5

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,97

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	94,29

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	94,29

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,75

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,062

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,199

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,002214

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0145

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,14

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-26-5
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	280

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	140,7

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	11,76

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	140,7

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	21,74

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	6,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	109,2

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	109,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,6

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,109

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,17

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,003834

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0166

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,146

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-27. Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-27-2
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	201

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	99,85

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	5,52

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	99,85

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,49

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	8,23

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	81,06

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	81,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,79

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,062

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,002214

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00513

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,134

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-27-3
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	237

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	123,9

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	8,06

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	123,9

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,97

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	90,2

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	90,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,24

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,062

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,002214

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00832

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,134

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,177

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-27-4
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	254

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	136,5

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	9,92

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	136,5

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,97

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	94,29

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	94,29

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,75

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,062

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,002214

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0145

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,14

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,264

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-27-5
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	280

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	140,7

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	11,76

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	140,7

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	21,74

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	6,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	109,2

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	109,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,6

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,109

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,003834

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0166

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,146

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,226

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-28. Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-28-1
	Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	101

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	49,77

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	19,64

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	49,77

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,114

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,168

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001307

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0085

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,131

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-28-2
	Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	149

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	66,78

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	26,78

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	66,78

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	8,41

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,159

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,206

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,001307

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0163

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,161

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-28-3
	Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	213

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,78

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	73,4

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	118,65

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	73,4

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,78

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	15

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,185

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,213

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10
	Кабели, провода, муфты кабельные

	5/10-20-10-1-4/18
	Провод неизолированный медный гибкий антенный марки МА сечением 6 мм2
	т
	0,004525

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0216

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,267

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-29. Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-29-1
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	97,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	36,85

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	3,57

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	36,85

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	28,24

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,75

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,034

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,0635

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0031

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,0817

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-29-2
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	116

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	51,55

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	6,43

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	51,55

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	28,24

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,54

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,034

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0068

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,0843

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-29-3
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	156

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	84,73

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	11,13

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	84,73

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	28,24

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6,46

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0423

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,143

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0121

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,111

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-29-4
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	219

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,78

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	121,8

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	20,26

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	121,8

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	36,01

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,78

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	12,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0423

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,162

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0183

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,115

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-30. Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-30-1
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	98,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	36,85

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	4,06

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	36,85

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	28,24

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,75

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,034

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0032

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,0825

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,0722

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-30-2
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	116

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	51,55

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	7,27

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	51,55

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	28,24

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,55

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,034

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0068

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,0854

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,113

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-30-3
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	156

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	84,73

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	11,55

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	84,73

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	28,24

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6,5

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0423

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0122

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,112

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,19

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-30-4
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	220

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,78

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	121,8

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	21,42

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	121,8

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	36,01

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,78

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	12,8

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0423

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0185

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,116

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,215

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-31. Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-31-1
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	76,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	43,68

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	43,68

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	14,17

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,75

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0571

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,0739

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0033

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,0832

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-31-2
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	92,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	58,8

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	58,8

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	14,17

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0571

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,114

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0072

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,0924

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-31-3
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	126

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	89,98

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	89,98

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	14,17

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6,94

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0842

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,155

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0131

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,125

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-31-4
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	196

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,78

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	149,1

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	149,1

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	18,06

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,78

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	13,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0842

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,181

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,02

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,137

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-32. Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-32-1
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	78,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	45,57

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	45,57

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	14,17

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,77

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0571

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0034

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,0837

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,084

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-32-2
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	94,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	60,9

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	60,9

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	14,17

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,73

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0571

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0073

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,0933

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,129

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-32-3
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	127

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,6

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	90,4

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	90,4

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	14,17

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,06

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0842

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0132

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,126

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,205

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-32-4
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	199

	
	Нормы эксплуатации машин

	М253300
	Питатели пластинчатые
	маш.ч
	9,78

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	152,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	152,25

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	18,06

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	9,78

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	9,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	14,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,0842

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0204

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,138

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,24

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	04. Прохождение комбайнами горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов

	

	Таблица 35-39. Прохождение комбайнами горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов

	

	Состав работ:

	а) выемка и погрузка горных пород комбайнами;

	б) откатка горных пород;

	в) замена зубков;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-39-1
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: ПК-3Р, площадь сечения до 12 м2 по породе с погрузкой в вагонетки
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	94,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262402
	Комбайны проходческие для выработок сечением 9-25 м2
	маш.ч
	17,85

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	119,7

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	119,7

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	34

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-39-2
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: ПК-3Р, площадь сечения до 12 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетки
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	87


	
	Нормы эксплуатации машин

	М262402
	Комбайны проходческие для выработок сечением 9-25 м2
	маш.ч
	16,07

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	108,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	108,15

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	34

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-39-4
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: ПК-3Р, площадь сечения до 12 м2 по породе с погрузкой на конвейер
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	57

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262402
	Комбайны проходческие для выработок сечением 9-25 м2
	маш.ч
	14,49

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	34

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-39-5
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: ПК-3Р, площадь сечения до 12 м2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	49,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262402
	Комбайны проходческие для выработок сечением 9-25 м2
	маш.ч
	12,6

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	34

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-39-7
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: ГПКС, площадь сечения до 15 м2 по породе с погрузкой в вагонетки
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	89

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262500
	Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных (до 20 градусов по восстанию и до 25 градусов по падению) выработок сечением 4,7-15 м2
	маш.ч
	16,59

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	110,25

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	110,25

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	50

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-39-8
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: ГПКС, площадь сечения до 15 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетки
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	72,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262500
	Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных (до 20 градусов по восстанию и до 25 градусов по падению) выработок сечением 4,7-15 м2
	маш.ч
	12,39

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	85,47

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	85,47

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	34

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-39-10
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: ГПКС, площадь сечения до 15 м2 по породе с погрузкой на конвейер
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	50,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262500
	Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных (до 20 градусов по восстанию и до 25 градусов по падению) выработок сечением 4,7-15 м2
	маш.ч
	10,29

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	50

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-39-11
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: ГПКС, площадь сечения до 15 м2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	37,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262500
	Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных (до 20 градусов по восстанию и до 25 градусов по падению) выработок сечением 4,7-15 м2
	маш.ч
	7,56

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	34

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-39-13
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: 4ПП-2, площадь сечения до 25 м2 по породе с погрузкой в вагонетки
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	93,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262402
	Комбайны проходческие для выработок сечением 9-25 м2
	маш.ч
	17,85

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	119,7

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	119,7

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	50

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-39-14
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: 4ПП-2, площадь сечения до 25 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетки
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	77,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262402
	Комбайны проходческие для выработок сечением 9-25 м2
	маш.ч
	13,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	94,08

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	94,08

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	34

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-39-16
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: 4ПП-2, площадь сечения до 25 м2 по породе с погрузкой на конвейер
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	54,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262402
	Комбайны проходческие для выработок сечением 9-25 м2
	маш.ч
	13,97

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	50

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-39-17
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов комбайнами: 4ПП-2, площадь сечения до 25 м2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	40,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М262402
	Комбайны проходческие для выработок сечением 9-25 м2
	маш.ч
	10,29

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30-70-80
	Зубок для проходческих комбайнов
	шт.
	34

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103


	05. Прохождение горизонтальных и наклонных выработок вручную или отбойными молотками

	

	Таблица 35-40. Проходка уклона горизонтальной выработки комбайном ПК-8МА по глине с комплексом работ по креплению

	

	Состав работ:

	а) доставка материалов с перемещением их от шахтного подъемника к местам временного складирования на расстояние до 100 м;

	б) проходка уклона горизонтальной выработки комбайном ПК-8МА с перемещением разработанной породы от места выработки к местам временного складирования на расстояние до 100 м;

	в) установка постоянной крепи арочной податливой типа АП-3;

	г) затяжка железобетонными плитами;

	д) забутовка вертикальных полостей межрамного пространства штыбом с уплотнением;

	е) забутовка межрамного пространства по своду стойками рудничными;

	ж) устройство людских ниш;

	и) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-40-1
	Проходка уклона горизонтальной выработки комбайном ПК-8МА по глине с комплексом работ по креплению

(единица измерения - 100 м проходки)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5,6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	10795,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	270,52

	
	Нормы эксплуатации машин

	М010410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с)
	маш.ч
	35,52

	М263501
	Комбайн проходческий ПК-8МА
	маш.ч
	235

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	357,63

	М263504
	Комбайн проходческий ПК-8МА: регламентированный технологический перерыв
	маш.ч
	2189,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/131
	Стойки рудничные хвойных пород длиной 1,5-2,4 м
	м3
	49

	1/10-110-50-15/265
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта
	м3
	2,49

	1/10-260-150-5/66
	Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп,при ширине большей полки 63-80 мм
	т
	0,063

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Крепь рамная арочная в комплекте с замками
	т
	52,9

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	П4/1-2
	Затяжка железобетонная шахтная, 650 х 200 х 60 мм
	шт.
	8213

	Е35-40-2
	Добавлять на каждые 10 м при увеличении расстояния перемещения разработанной породы от места выработки к местам временного складирования сверх 100 м к нормам Е35-40-1
(единица измерения - 100 м3 разработанной породы)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	0,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263503
	Вагон самоходный
	маш.ч
	0,09

	Е35-40-3
	Добавлять на каждые 10 м при увеличении расстояния перемещения материалов от шахтного подъемника к местам временного складирования сверх 100 м к нормам Е35-40-1

(единица измерения - т материалов)

	
	Затраты труда

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М010410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с)
	маш.ч
	0,02


	Таблица 35-41. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) затяжка и переборка крепи забоя в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6;

	г) заправка пик;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-41-1
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения до 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	460

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	431,55

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	431,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	6,63

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-41-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения от 6,5 до 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	494

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	427,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	427,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	6,59

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-41-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения свыше 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	527

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	423,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	423,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	6,49

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-41-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения до 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	372

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	145,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	422,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	422,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-41-7
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения свыше 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	359

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	134,4

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	418,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	418,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-41-8
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх вручную, площадь сечения до 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	402

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	373,8

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	373,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	6,63

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-41-9
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх вручную, площадь сечения от 6,5 до 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	431

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	369,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	369,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	6,59

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-41-10
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх вручную, площадь сечения свыше 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	460

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	366,45

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	366,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	6,49

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-41-12
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх отбойными молотками, площадь сечения до 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	325

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	126

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	365,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	365,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	4,4

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-41-14
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх отбойными молотками, площадь сечения свыше 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	312

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	115,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	361,2

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	361,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	4,4

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104


	Таблица 35-42. Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) затяжка и переборка крепи забоя в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6;

	г) заправка пик;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-42-1
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений, вручную, площадь сечения до 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	402

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	373,8

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	373,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	6,63

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-42-2
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений, вручную, площадь сечения от 6,5 до 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	431

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	366,45

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	366,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	6,59

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104

	Е35-42-3
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений, вручную, площадь сечения свыше 10 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	460

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	362,25

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	362,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	6,49

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-42-5
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений, отбойными молотками, площадь сечения до 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	325

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	126

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	365,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	365,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-42-7
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений, отбойными молотками, площадь сечения свыше 6,5 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	312

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	115,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	362,25

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	362,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,06

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	104


	06. Горизонтальные выработки и их сопряжения, проходимые взрывным способом

	

	Таблица 35-44. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-44-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	349

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	81,9

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	497,7

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	497,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	8,19

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,175

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,46

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,195

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-44-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	417

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	108,15

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	108,15

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	590,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	590,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,89

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,0232

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,011

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,206

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-44-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	466

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	152,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	152,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	590,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	590,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,257

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0211

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,268

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-44-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	605

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	233,1

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	233,1

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	695,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	695,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	22,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,316

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0328

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,3

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-45. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-45-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	162

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	76,86

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	13,02

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	8,63

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	97,86

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	97,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	7,7

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,165

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,13

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,159

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-45-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	189

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	102,16


	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	102,16

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	14,59

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,51

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	107,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	107,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,76

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,219

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0103

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,169

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-45-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	236

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	143,85

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	143,85

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	14,59

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,51

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	107,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	107,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	10,6

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,242

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0198

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,229

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-45-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	330

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	219,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	219,45

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	22,58

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	6,56

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	127,05

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	127,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	21,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,296

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0308

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,255

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-46. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-46-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	139

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	56,28

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,81

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	8,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	96,08

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	96,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	5,64


	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,121

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	3,78

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,117

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-46-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	168

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	82,43

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	82,43

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,33

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	105

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	105

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,37

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,176

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00905

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,137

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-46-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	215

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	124,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	124,95

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,33

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	105

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	105

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	9,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0174

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,199


	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-46-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	304

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	196,35

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	196,35

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	22,26

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	6,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	124,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	124,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	19,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,265

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0276

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,228

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-47. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-47-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	105

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260701
	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу несамоходные с 1-й бурильной машиной при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	13,23

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,81

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	8,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	96,08

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	96,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	1,25

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,096

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00376

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,093

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-47-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	118

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260701
	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу несамоходные с 1-й бурильной машиной при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	16,28

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,33

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	105

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	105

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	3,9

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,149

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00858

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,115

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-47-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	146

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	27,41

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,33

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	105

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	105

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	15

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,183

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0165

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,174

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-47-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	188

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	38,75

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	22,26

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	6,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	124,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	124,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	26,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,237

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,027

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,203

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-48. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-48-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	90,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260703
	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу самоходные с 2-мя бурильными машинами при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	10,11

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,81

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,21

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	83,37

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	83,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	1,08

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,081

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00329

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,072

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-48-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	105

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	14,38

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	91,03

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	91,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	3,48

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,131

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0079

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,094

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-48-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	130

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	24,57

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	91,03

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	91,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	13,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,165

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0152

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,136

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-48-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	174

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	35,8

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	22,26

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	3,85

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	115,5

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	115,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	24,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,216

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0254

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,163

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-49. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-49-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	86,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260703
	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу самоходные с 2-мя бурильными машинами при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	8,99

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,49

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,07

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	81,06

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	81,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	0,95

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,073

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00297

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,064

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-49-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	100

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	13,23

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,97

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,49

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,52

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	3,17

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,12

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00728

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,085

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-49-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	123

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	22,36

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,97

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,49

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,52

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	12,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,014

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,123

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-49-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	167

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	33,6

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	21,74

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	3,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	22,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,198

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,024

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,153

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-50. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-50-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	88,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,17

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,17

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,39

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,11

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,85

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,064

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-50-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	103

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	7,14

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	7,14

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,75

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,54

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,41

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	4,85

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00598

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-50-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	124

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	11,45

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	11,45

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,75

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,54

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,83

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	12,5

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,149

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0125

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-50-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	196

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	15,64

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	15,64

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	21,74

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	3,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	21,3

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,177

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0198

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-51. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-51-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	88,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,06

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,06

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,39

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,11

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,85

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,059

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-51-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	101

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	6,55

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	6,55

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,75

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,54

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,41

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	4,45

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,094

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0055

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-51-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	121

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	10,71

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	10,71

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,75

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,54

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,83

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	11,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,138

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0117

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,106

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-51-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	206

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	13,97

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	13,97

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	21,74

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	3,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	18,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,154

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0176

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,106

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-53. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-53-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	361

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	92,61

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	497,7

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	497,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	9,3

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	6,16

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,22

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-53-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	432

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	123,9

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	123,9

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	590,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	590,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	3,07

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0114

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,235

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,263

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-53-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	475

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	161,7

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	161,7

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	590,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	590,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,8

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,022

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,285

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,341

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-53-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	619

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	246,75

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	246,75

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	695,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	695,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	24

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0345

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,318

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,418

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-54. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-54-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	173

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	87,57

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	13,02

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	8,63

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	97,86

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	97,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	8,78

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,85

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,182

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,188

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-54-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	203

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	115,5

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	115,5

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	14,59

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,51

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	107,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	107,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,91

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0108

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,191

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,248

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-54-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	244

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	152,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	152,25

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	14,59

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,51

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	107,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	107,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0208

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,242

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,321

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-54-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	342

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	229,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	229,95

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	22,68

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	6,49

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	128,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	128,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	22,5

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0324

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,267

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,393

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-55. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-55-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	147

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	64,26

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	12,81

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	8,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	96,08

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	96,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	6,45

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	4,29

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,134

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-55-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	179

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	93,24

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	93,24

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,33

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	105

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	105

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,49

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00926

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,155

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,2

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-55-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	221

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	131,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	131,25

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,33

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	105

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	105

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	9,57

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	
	Материалы по проекту


	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0178

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,208

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,276

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-55-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	316

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	207,9

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	207,9

	М261701
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2
	маш.ч
	22,26

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	6,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	124,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	124,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	20,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0292

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,241

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,352

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-56. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-56-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	108

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260701
	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу несамоходные с 1-й бурильной машиной при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	14,91

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,81

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	8,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	96,08

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	96,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	1,63

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00392

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,105

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,109

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-56-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	122

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260703
	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу самоходные с 2-мя бурильными машинами при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	18,59

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,33

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	105

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	105

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	4,06

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00894

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,13

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,169

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-56-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	148

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	28,56

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	9,33

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	105

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	105

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	15,6

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	
	Материалы по проекту


	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0172

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,182

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,243

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-56-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	193

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	41,05

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	22,26

	М261803
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 2,5 м3/мин
	маш.ч
	6,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	124,95

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	124,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	28

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,029

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,215

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,314

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-57. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-57-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	93,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260703
	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу самоходные с 2-мя бурильными машинами при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	11,45

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,81

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,21

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	83,37

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	83,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	1,42

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00339

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,081

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,092

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-57-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	109

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	16,28

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	91,03

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	91,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	3,69

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00816

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,106

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,149

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-57-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	133

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	25,94

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	14,38

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	91,03

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	91,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	14,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0157

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,143

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,218

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-57-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	178

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	37,49

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	22,26

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	3,84

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	115,5

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	115,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	25,6

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0273

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,171

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,287

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-58. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-58-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	88,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260703
	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу самоходные с 2-мя бурильными машинами при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	10,23

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,49

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,07

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	81,06

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	81,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	1,3

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00303

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,072

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-58-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	104

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	14,91

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,97

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,49

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,52

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	3,48

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00744

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,097

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,136

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-58-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	126

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	23,62

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,97

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,49

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,52

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	13,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0143

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,131

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-58-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	169

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	34,44

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	21,74

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	3,75

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	23,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0251

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,157

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,263

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-59. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-59-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	88,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,17

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,17

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,39

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,11

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,85

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,072

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-59-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	103

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	7,14

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	7,14

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,75

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,54

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,41

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	4,85

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00598

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,113

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-59-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	124

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	11,45

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	11,45

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,75

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,54

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,83

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	12,5

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0125

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,138

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-59-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	164

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	16,17

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	16,17

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	21,74

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	3,73

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	113,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	113,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	21,3

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0198

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,138

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,234

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-60. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-60-2
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	88,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,06

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,06

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	12,39

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,11

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,85

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,082

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,067

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-60-3
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	101

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	6,55

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	6,55

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,75

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,54

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,41

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	4,45

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0055

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,082

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,106

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-60-4
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	121

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	10,71

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	10,71

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	13,75

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	5,54

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,83

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	11,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0117

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,106

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,183

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-60-5
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	155

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	14,38

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	14,38

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	21,74

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	3,73

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	113,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	113,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	18,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0176

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,106

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,204

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	07. Наклонные выработки и их сопряжения, проходимые взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли

	

	Таблица 35-62. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-62-2
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	349

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	81,9

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	497,7

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	497,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	8,19

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,175

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,46

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,195

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-62-3
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	417

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	108,15

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	108,15

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	590,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	590,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,89

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,232

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,011

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,206

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-62-4
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	466

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	152,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	152,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	590,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	590,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,257

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0211

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,268

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-62-5
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	605

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	233,1

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	233,1

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	695,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	695,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	22,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,316

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0328

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,3

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-63. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-63-2
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	154

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	76,86

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	18,59

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	85,78

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	85,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	7,7

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,165

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,13

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,159

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-63-3
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	181

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	102,16

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	102,16

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,79

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	94,39

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	94,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,76

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,219

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0103

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,169

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-63-4
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	227

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	143,85

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	143,85

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,79

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	94,39

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	94,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	10,6

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,242

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0198

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,229

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-63-5
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	314

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	219,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	219,45

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	22,99

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	103,11

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	103,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	21,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,296

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0308

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,255

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-64. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-64-2
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	131

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	56,28

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	18,27

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	84,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	84,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	5,64

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,121

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	3,78

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,117

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-64-3
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	160

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	80,32

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	80,32

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,37

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,176

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00905

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,137

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-64-4
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	206

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	124,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	124,95

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	9,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0174

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-64-5
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	289

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	196,35

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	196,35

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	22,58

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	101,33

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	101,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	19,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,265

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0276

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,228

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-65. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-65-2
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	94,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	12,08

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	18,27

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	84,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	84,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	1,25

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,096

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00376

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,093

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-65-3
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	110

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	16,28

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	3,9

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,149

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00858

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,115

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-65-4
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	138

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	27,41

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	15

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,183

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0165

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,174

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-65-5
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	172

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	38,75

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	22,36

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	101,33

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	101,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	26,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,237

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,027

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,203

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-66. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-66-2
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	91

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	10,11

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	18,27

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	84,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	84,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	1,08

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,081

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00329

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,072

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-66-3
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	106

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	14,38

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ


	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	3,48

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,131

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0079

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,094

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-66-4
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	131

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	24,57

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	13,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,165

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0152

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,136

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107

	Е35-66-5
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	165

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	35,8

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	22,36

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	101,33

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	101,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	24,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,216

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0254

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,163

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-67. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-67-2
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	86,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	8,99

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	17,75

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	81,9

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	81,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	0,95

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,073

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00297

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,064

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-67-3
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	102

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	13,23

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	19,84

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	90,2

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	90,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	3,17

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,12

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00728

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,085

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-67-4
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	124

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	22,36

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	19,84

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	90,2

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	90,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	12,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,014

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,123

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-67-5
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	158

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	33,6

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	21,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	98,6

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	98,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	22,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,198

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,024

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,153

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-69. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-69-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	256

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	81,9

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	71,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	74,76

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	74,76

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	8,19

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,84

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,175

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,46

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,195

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-69-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	292

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	108,15

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	108,15

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	77,07

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,01

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,89

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,232

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,011

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,206

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-69-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	341

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	152,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	152,25

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	77,07


	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,01

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,257

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0211

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,268

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-69-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	450

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	233,1

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	233,1

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	86,52

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,52

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	22,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,316

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0328

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,3

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-70. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-70-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	251

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	76,86

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	71,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	74,76

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	74,76

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	7,7

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,165

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,13

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,159

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-70-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	287

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	102,16

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	102,16

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	77,07

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,01

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,76

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,219

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0103

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,169

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-70-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	333

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	143,85

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	143,85

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	77,07

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,01

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	10,6

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,242

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0198

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,229

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-70-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	436

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	219,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	219,45


	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	86,52

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,52

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	21,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,296

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0308

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,255

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-71. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-71-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	226

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	56,28

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	69,82

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	73,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	73,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	5,64

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,121

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	3,78

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,117

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-71-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	264

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	82,43

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	82,43

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,37

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,176

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00905

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,137

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-71-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	310

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	124,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	124,95

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	9,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0174

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-71-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	407

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	196,35

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	196,35

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	85,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	86,94

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	86,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	19,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,265

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0276

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,228

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-72. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-72-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	214

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	44,94

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	69,82

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	73,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	73,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	4,5

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,096

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	3

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,093

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-72-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	250

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	69,3

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	69,3

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,05

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,149

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00858

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,115

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-72-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	294

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	109,2

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	109,2

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,183

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0165

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,174

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-72-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	385

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	174,3

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	174,3

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	85,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	86,94

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	86,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	17

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,237

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,027

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,203

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-73. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-73-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	207

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	37,8

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	69,82

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	73,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	73,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	3,78

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,08

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,081

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	2,52

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,072

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-73-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	242

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	61,22

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	61,22

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,9

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,131

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0079

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,094

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-73-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	282

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	98,28

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	98,28

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,3

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,165

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0152

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,136

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-73-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	371

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	161,7

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	161,7

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	85,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	86,94

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	86,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	15,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,216

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0254

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,163

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-76. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-76-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	248

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	94,19

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	61,11

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	66,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	66,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	8,19

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,175

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,46

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,195

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-76-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	284

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	124,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	124,95

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	66,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,77

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	70,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,89

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,232

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,011

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,206

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-76-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	340

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	176,4

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	176,4

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	66,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,77

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	70,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,257

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0211

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,268

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-76-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	464

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	273

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	273

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	74,34

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	77,91

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	77,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	22,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,316

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0328

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,3

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-77. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-77-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	242

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	88,41

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	61,11

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	66,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	66,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	7,7

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,585

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,165

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,13

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,159

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-77-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	277

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	118,65

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	118,65

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	66,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,77

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	70,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,76

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,219

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0103

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,169

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-77-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	330

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	166,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	166,95

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	66,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,77

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	70,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	10,6

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,242

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0198

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,229

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-77-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	447

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	257,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	257,25

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	74,34

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	77,91

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	77,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	21,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,296

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0308

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,255

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-78. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-78-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	215

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	64,68

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	59,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	64,89

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	64,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	5,64

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,121

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	3,78

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,117

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-78-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	252

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	95,55

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	95,55

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,37

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,176

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00905

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,137

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-78-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	305

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	145,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	145,95

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	9,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0174

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-78-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	416

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	228,9

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	228,9

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	73,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	76,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	76,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	19,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,265

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0276

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,228

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	111


	Таблица 35-79. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-79-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	201

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	51,66

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	59,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	64,89

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	64,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	4,5

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,096

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	3

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,093

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-79-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	237

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	80,43

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	80,43

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,05

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,149

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00858

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,115

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-79-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	286

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	127,05

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	127,05

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,183

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0165

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,174

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-79-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	389

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	204,75

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	204,75

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	73,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	76,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	76,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	17

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,237

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,027

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,203

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-80. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-80-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	193

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	43,47

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	59,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	64,89

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	64,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	3,78

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,081

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	2,52

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,072

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-80-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	227

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	70,98

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	70,98

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,9

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,131

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0079

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,094

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-80-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	273

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	114,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	114,45

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,3

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,165

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0152

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,136

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-80-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	373

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	189

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	189

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	73,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	76,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	76,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	15,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,216

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0254

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,163

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-81. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-81-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	184

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	38,64

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	58,38

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	63,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	63,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	3,36

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,073

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	2,25

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,064

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-81-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	217

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	65,2

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	65,2

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	63,42

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	67,52

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	67,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,74

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,12

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00728

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,085

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-81-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	258

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	103,74

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	103,74

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	63,42

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	67,52

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	67,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	6,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,014

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,132

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-81-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	356

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	177,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	177,45

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	71,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	74,44

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	74,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	14,8

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,198

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,024

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,153

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-83. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-83-2
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	480

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	81,9

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,64

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	8,19

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,175

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,46

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,195

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-83-3
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	570

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	108,15

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	108,15

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,64

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,89

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,232

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,011

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,206

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-83-4
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	619

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	152,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	152,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,64

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,257

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0211

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,268

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-83-5
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	782

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	233,1

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	233,1

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	23,41

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	23,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	22,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,316

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0328

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,3

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-84. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-84-2
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	475

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	76,86

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,64

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	7,7

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,165

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,13

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,159

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-84-3
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	564

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	102,16

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	102,16

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,64

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,76

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,219

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0103

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,169

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-84-4
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	611

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	143,85

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	143,85

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,64

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	10,6

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,242

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0198

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,229

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-84-5
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	773

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	219,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	219,45

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	23,41

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	23,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	21,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,296

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0308

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,255

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-85. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-85-2
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	446

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	56,28

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	5,64

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,121

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	3,78

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,117

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-85-3
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	536

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	82,43

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	82,43

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,37

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,176

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00905

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,137

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-85-4
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	583

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	124,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	124,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	9,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0174

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-85-5
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	738

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	196,35

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	196,35

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	22,99

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	22,99

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	19,1

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,265

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0276

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,228

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-86. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-86-2
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	434

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	44,94

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	4,5

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,096

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	3

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,093

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-86-3
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	523

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	69,3

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	69,3

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,05

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,149

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00858

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,115

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-86-4
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	566

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	109,2

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	109,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,183

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0165

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,174

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-86-5
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	716

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	174,3

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	174,3

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	22,99

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	22,99

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	17

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,237

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,027

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,203

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-87. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заточка коронок, резцов и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-87-2
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	427

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	37,8

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	3,78

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,583

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,081

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	2,52

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,072

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-87-3
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	515

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	61,22

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	61,22

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,9

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,131

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0079

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,094

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-87-4
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	555

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	98,28

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	98,28

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	19,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	19,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,3

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,165

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0152

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,136

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-87-5
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	702

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	161,7

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	161,7

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	22,99

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	22,99

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	15,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,216

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0254

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,163

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	08. Прохождение наклонных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли

	

	Таблица 35-111. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-111-2
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	361

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	92,61

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	497,7

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	497,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	9,3

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	6,16

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,22

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-111-3
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	432

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	123,9

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	123,9

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	590,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	590,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	3,07

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0114

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,235

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,263

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-111-4
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	475

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	161,7

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	161,7

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	590,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	590,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,8

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,022

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,285

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,341

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-111-5
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	619

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	246,75

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	246,75

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	695,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	695,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	24

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0345

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,318

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,418

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-112. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-112-2
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	165

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	87,57

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	18,59

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	85,78

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	85,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	8,78

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,85

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,182

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,188

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-112-3
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	194

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	115,5

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	115,5

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,79

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	94,39

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	94,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,91

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0108

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,191

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,248

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-112-4
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	235

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	152,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	152,25

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,79

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	94,39

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	94,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0208

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,242

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,321

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-112-5
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	326

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	229,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	229,95

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	22,99

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	103,22

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	103,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	22,5

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0324

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,267

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,393

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-113. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-113-2
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	139

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	64,26

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	18,27

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	84,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	84,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	6,45

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	4,29

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,134

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-113-3
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	170

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	93,24

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	93,24

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,49

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00926

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,155

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,2

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-113-4
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	212

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	131,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	131,25

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	9,57

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0178

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,208

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,276

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-113-5
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	300

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	207,9

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	207,9

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	22,58

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	101,33

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	101,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	20,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0292

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,241

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,352

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-114. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-114-2
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	97,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	13,54

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	18,27

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	84,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	84,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	1,63

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00392

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,105

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,109

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-114-3
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	114

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	18,59

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	4,06

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00894

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,13

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,169

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-114-4
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	140

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	28,56

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	15,6

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0172

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,182

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,243

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-114-5
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	177

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	41,05

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	22,58

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	101,33

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	101,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	28

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,029

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,215

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,314

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-115. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-115-2
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	93,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	11,45

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	18,27

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	84,21

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	84,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	1,42

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00339

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,081

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,092

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-115-3
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	110

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	16,28

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	3,69

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00816

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,106

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,149

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-115-4
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	134

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	25,94

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	20,37

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	92,72

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	92,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	14,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0157

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,143

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,218

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-115-5
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	169

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	37,49

	М261902
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)
	маш.ч
	22,58

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	101,33

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	101,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	25,6

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0273

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,171

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,287

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-118. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-118-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	268

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	92,61

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	71,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	74,76

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	74,76

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	9,3

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	6,16

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,22

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-118-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	308

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	123,9

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	123,9

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	77,07

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,01

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	3,07

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0114

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,235

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,263

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-118-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	351

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	161,7

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	161,7

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	77,07

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,01

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,8

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,022

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,285

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,341

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-118-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	464

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	246,75

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	246,75

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	86,52

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,52

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	24

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0345

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,318

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,418

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-119. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-119-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	262

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	87,57

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	71,19

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	74,76

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	74,76

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	8,78

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,85

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,182

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,188

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-119-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	300

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	115,5

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	115,5

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	77,07

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,01

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,91

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0108

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,191

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,248

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-119-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	342

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	152,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	152,25

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	77,07

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	80,01

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	80,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0208

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,242

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,321

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-119-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	447

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	229,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	229,95

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	86,52

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	88,52

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	88,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	22,5

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0324

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,267

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,393

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-120. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-120-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	235

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	64,26

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	69,82

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	73,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	73,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	6,45

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	4,29

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,134

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-120-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	274

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	93,24

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	93,24

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,49

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00926

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,155

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,2

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-120-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	316

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	131,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	131,25

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	9,57

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0178

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,208

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,276

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-120-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	419

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	207,9

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	207,9

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	85,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	86,94

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	86,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	20,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0292

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,241

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,352

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-121. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-121-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	221

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	50,82

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	69,82

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	73,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	73,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	5,07

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	3,39

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,105

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,109

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-121-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	260

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	78,75

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	78,75

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,05

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00894

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,13

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,169

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-121-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	299

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	114,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	114,45

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0172

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,182

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,243

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-121-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	395

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	184,8

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	184,8

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	85,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	86,94

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	86,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	17

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,029

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,215

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,314

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-122. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-122-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	212

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	42,84

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	69,82

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	73,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	73,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	2,85

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,081

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,092

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-122-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	250

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	69,3

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	69,3

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,9

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00816

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,106

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,149

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-122-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	288

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	103,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	103,95

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	75,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	78,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	78,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,3

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0157

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,143

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,218

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-122-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	378

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	169,05

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	169,05

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	85,05

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	86,94

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	86,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	15,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0273

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,171

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,287

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-125. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-125-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	261

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	106,05

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	61,11

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	66,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	66,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	9,3

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	6,16

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,22

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-125-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	302

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	142,8

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	142,8

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	66,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,77

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	70,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	3,07

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,282

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0114

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,235

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,263

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-125-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	351

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	187,95

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	187,95

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	66,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,77

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	70,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,8

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,022

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,285

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,341

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-125-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	478

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	286,65

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	286,65

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	74,34

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	77,91

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	77,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	24

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,482

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0345

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,318

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,418

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-126. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-126-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	255

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	100,7

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,72

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	61,11

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	66,15

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	66,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	8,78

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	5,85

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,182

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,188

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-126-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	293

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	134,4

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	134,4

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,65

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	66,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,77

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	70,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,91

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,208

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0108

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,191

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,248

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-126-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	340

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	176,4

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	176,4

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	66,47

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	70,77

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	70,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	11,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,335

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0208

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,242

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,321

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-126-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	458

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	267,75

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	267,75

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	74,34

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	77,91

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	77,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	22,5

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,355

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0324

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,267

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,393

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	112


	Таблица 35-127. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-127-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	224

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	73,92

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	59,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	64,89

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	64,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	6,45

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	4,29

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,134

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-127-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	264

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	108,15

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	108,15

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,49

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,162

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00926

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,155

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,2

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-127-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	312

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	152,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	152,25

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	9,57

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0178

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,208

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,276

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-127-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	428

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	240,45

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	240,45

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	73,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	76,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	76,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	20,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,275

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0292

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,241

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,352

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-128. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-128-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	208

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	58,49

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	59,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	64,89

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	64,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	5,07

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	3,39

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,105

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,109

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-128-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	247

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	91,35

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	91,35

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	2,05

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,132

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00894

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,13

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,169

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-128-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	292

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	132,3

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	132,3

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0172

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,182

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,243

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-128-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	400

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	215,25

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	215,25

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	73,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	76,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	76,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	17

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,226

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,029

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,215

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,314

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	Таблица 35-129. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка и погрузка горных пород;

	в) заточка коронок и резцов, заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-129-2
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	199

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261301
	Сверла горные электрические
	маш.ч
	49,25

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	27,19

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	59,95

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	64,89

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	64,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-80-60/40
	Резец угольный типа РУ-113М
	шт.
	4,29

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая витая
	кг
	2,85

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,081

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,092

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-129-3
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	236

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	80,43

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	80,43

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	34,02

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	1,9

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00816

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,106

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,149

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-129-4
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	279

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	120,75

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	120,75

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	65,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	69,51

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	69,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	7,3

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0157

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,143

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,218

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	108

	Е35-129-5
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	381

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	196,35

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	196,35

	М262101
	Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м
	маш.ч
	73,08

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	76,54

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	76,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	15,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,174

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0273

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,171

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,287

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	10. Котлованы обратных сводов

	

	Таблица 35-161. Разработка котлованов для обратных сводов

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) погрузка и откатка горных пород;

	в) заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-161-2
	Разработка котлованов для обратных сводов отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9-1
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	336

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	147

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	347,55

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	347,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,1

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	100

	Е35-161-3
	Разработка котлованов для обратных сводов отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	367

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	178,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	347,55

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	347,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,1

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	100


	11. Камеры

	

	Таблица 35-162. Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше

	

	Состав работ:

	а) разработка горных пород;

	б) бурение и взрывание шпуров;

	в) перекидка, погрузка и откатка горных пород;

	г) заправка пик;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-162-3
	Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	357

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	126

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	380,1

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	380,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,1

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103


	Таблица 35-163. Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка, погрузка и откатка горной породы;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-163-2
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	128

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	9,46

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	16,28

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	6,83

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	103,11

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	103,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	1,38

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,56

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,073

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00387

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,064

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-163-3
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	150

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	13,23

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	9

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,12

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00552

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,085

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-163-4
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	171

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	23,73

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	12,2

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,014

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,123

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-163-5
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	183

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	33,6

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	28,04

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	3,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	137,55

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	137,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	22,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,198

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,024

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,153

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-164. Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка, погрузка и откатка горной породы;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-164-2
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	129

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,17

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,17

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	16,28

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	6,83

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	103,11

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	103,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,064

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-164-3
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	149

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	7,14

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	7,14

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	4,85

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00598

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,118

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-164-4
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	173

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	12,18

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	12,18

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	12,5

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,149

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0125

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-164-5
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	213

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	15,64

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	15,64

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	28,04

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	3,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	137,55

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	137,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	21,3

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,177

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0198

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,138

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-165. Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка, погрузка и откатка горной породы;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-165-2
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	129

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,06

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,06

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	16,28

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	6,83

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	103,11

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	103,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,059

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-165-3
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	147

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	6,56

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	6,56

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	4,45

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	1/30-300-40/7
	Аммонит N6 ЖВ в патронах
	т
	0,094

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0055

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-165-4
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	169

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	11,34

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	11,34

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	11,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,138

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0117

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,106

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-165-5
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	223

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	13,97

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	13,97

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	28,04

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	3,74

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	137,55

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	137,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	18,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	1/30-300-40/15
	Детонит М в патронах диаметром 28 мм
	т
	0,154

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0176

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие
	1000 шт.
	0,106

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	Таблица 35-167. Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 40 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка, погрузка и откатка горной породы;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-167-2
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	130

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260703
	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу самоходные с 2-мя бурильными машинами при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	10,71

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	16,28

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	6,83

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	103,11

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	103,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	1,38

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00255

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,072

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,082

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-167-3
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	150

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	15,02

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	4,18

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,086

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0063

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,097

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,136

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-167-4
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	175

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	25,09

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	13,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0143

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,131

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-167-5
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	225

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	35,7

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	28,04

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	4,76

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	142,8

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	142,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	23,4

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,135

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0251

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,157

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,263

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-167-10
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	129

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,17

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,17

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	16,28

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	6,83

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	103,11

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	103,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,072

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-167-11
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	149

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	7,14

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	7,14

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	4,85

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00598

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,118

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,113

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-167-12
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	173

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	12,18

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	12,18

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	12,5

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0125

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,138

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,199

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-167-13
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	218

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	32,34

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	28,04

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	4,76

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	141,75

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	141,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	21,3

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0198

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,138

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,234

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105


	Таблица 35-168. Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2

	

	Состав работ:

	а) бурение и взрывание шпуров;

	б) перекидка, погрузка и откатка горной породы;

	в) заточка коронок и заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-168-2
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	129

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,06

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	5,06

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	26,46

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	16,28

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	6,83

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	103,11

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	103,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	0,92

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	0,58

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00258

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,082

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,067

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-168-3
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	147

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	6,55

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	6,55

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	33,07

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	4,45

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	1,79

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0055

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,082

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,106

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-168-4
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	169

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260801
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	11,45

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	11,45

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	18,16

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	7,25

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	112,35

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	112,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	11,7

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0117

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,106

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,183

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-168-5
	Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород 10-12
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6,5

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	209

	
	Нормы эксплуатации машин

	М260803
	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных
	маш.ч
	28,77

	М261702
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением свыше 8 м2
	маш.ч
	28,04

	М261806
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 5 м3/мин
	маш.ч
	4,76

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	141,75

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	141,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-60/20
	Коронка буровые типа БУ1-1100-1-06
	шт.
	18,9

	1/30-300-30/5
	Провод для взрывных работ ВП
	1000 м
	0,024

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0176

	П1/30-300-20
	Электродетонаторы мгновенного действия
	1000 шт.
	0,106

	П1/30-300-40
	Аммонит АП-5 ЖВ
	т
	0,204

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	107


	12. Расширение горных выработок

	

	Таблица 35-169. Расширение горизонтальных и наклонных выработок

	

	Состав работ:

	а) поддирка кровли, боков и почвы вручную и отбойными молотками;

	б) погрузка вручную и откатка горных пород;

	в) заправка пик;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-169-1
	Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	315

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	365,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	365,4

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	103

	Е35-169-2
	Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород 0,9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	342

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	365,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	365,4

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-169-3
	Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	372

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	365,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	365,4

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-169-5
	Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	331

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	136,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	365,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	365,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	3,1

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	105

	Е35-169-6
	Расширение горизонтальных и наклонных выработок молотками, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	361

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	157,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	382,2

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	382,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	5,8

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110

	Е35-169-7
	Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков
	
	6

	1-11
	Затраты труда рабочих проходчиков
	чел.ч
	415

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261400
	Молотки отбойные
	маш.ч
	189

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	428,4

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	428,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-370/30
	Пика для отбойных молотков марки П-11
	шт.
	17,9

	
	Материалы по проекту

	 
	Справочная информация

	П499-0000
	Объем горных пород
	м3
	110


	14. Временные крепи вертикальных стволов круглого сечения и их устьев

	

	Таблица 35-171. Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие временной крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-171-1
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	78,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,38

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	280

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	26,85

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,05

	Е35-171-2
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	71,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,38

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	110

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	13,89

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,35

	Е35-171-3
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород 4-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	71,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,38

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	110

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,26

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,23

	Е35-171-4
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	73

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,27

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	240

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	22,22

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,95

	Е35-171-5
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	65,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,91

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,27

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	90

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	11,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,32

	Е35-171-6
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 25 до40 м2, коэффициент крепости пород 4-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	65,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,91

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,27

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	90

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,41

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,21

	Е35-171-7
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	59,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,99

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	180

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	15,74

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,83

	Е35-171-8
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	53,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,67

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,99

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	70

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,33

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,28

	Е35-171-9
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород 4-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	53,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,67

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,99

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	70

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,55

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,18

	Е35-171-10
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	58,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,93

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	160

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	13,89

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,78

	Е35-171-11
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	51,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,62

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,93

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	60

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,41

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,26

	Е35-171-12
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород 4-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	51,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,62

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,93

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	60

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,63

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,17

	Е35-171-13
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	51,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,77

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	150

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	12,96

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,7

	Е35-171-14
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	45,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,52

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,77

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	60

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,41

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,23

	Е35-171-15
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород 4-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	45,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,52

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,77

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	60

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	4,63

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,16


	Таблица 35-172. Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие временной крепи;

	в) забивка посада в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-172-1
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	211

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	3,9

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	640

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	50,92

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	2,79

	Е35-172-2
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород 0,9-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	50,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	3,9

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	430

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	54,63

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,39

	Е35-172-3
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	194

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	3,6

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	540

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	43,52

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	2,54

	Е35-172-4
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,9-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	45,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	3,6

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	360

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	46,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,27

	Е35-172-5
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	150

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,79

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	400

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	30,56

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	2,22

	Е35-172-6
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород 0,9-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	36,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,79

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	270

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	33,33

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,11

	Е35-172-7
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	145

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,63

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	360

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	26,85

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	2,07

	Е35-172-8
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород 0,9-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	35,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,63

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	240

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	29,63

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,04

	Е35-172-9
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	123

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,17

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	340

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	25

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,87

	Е35-172-10
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород 0,9-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	32,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,17

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	230

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	27,78

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,94


	Таблица 35-173. Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие временной крепи;

	в) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-173-1
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	101

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,6

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	330

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	31,48

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,06

	Е35-173-2
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	90,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,08

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,6

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	130

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	16,67

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,35

	Е35-173-3
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	90

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,08

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,6

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	130

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	11,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,24

	Е35-173-4
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	91,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,46

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	270

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	25,93

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,95

	Е35-173-5
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	81,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,96

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,46

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	100

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	12,96

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,32

	Е35-173-6
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 20 до30 м2, коэффициент крепости пород 4-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	81,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,96

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,46

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	100

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,26

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,21

	Е35-173-7
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	81,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,23

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	220

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	21,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,92

	Е35-173-8
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	72,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,85

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,23

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	90

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	11,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,31

	Е35-173-9
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	72,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,85

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,23

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	90

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	7,71

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,2

	Е35-173-10
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	69,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,99

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	200

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	17,59

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,85

	Е35-173-11
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	61,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,67

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,99

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	80

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,26

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,28

	Е35-173-12
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 4-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	61,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,67

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,99

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	80

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,48

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,19

	Е35-173-13
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	66,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,88

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	190

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	16,67

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,82

	Е35-173-14
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	58,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,58

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,88

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	70

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	8,33

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,27

	Е35-173-15
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 4-20
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	58

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/10
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	0,58

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,88

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	70

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,55

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,18


	Таблица 35-174. Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие временной крепи;

	в) забивка посада в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6;

	г) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-174-1
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	257

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,53

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	750

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	62

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	2,83

	Е35-174-2
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 0,9-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	64,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,53

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	500

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	64,8

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,41

	Е35-174-3
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	231

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,12

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	620

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	50,93

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	2,53

	Е35-174-4
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород 0,9-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	57,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	4,12

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	410

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	53,7

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,27

	Е35-174-5
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	198

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	3,46

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	500

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	40,74

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	2,44

	Е35-174-6
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,9-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	50,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	3,46

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	340

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	42,59

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,22

	Е35-174-7
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	163

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,79

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	450

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	34,26

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	2,25

	Е35-174-8
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	43

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,79

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	300

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	37,04

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,13

	Е35-174-9
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	149

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,5

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	420

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	30,56

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	2,18

	Е35-174-10
	Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	40,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	2,5

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	290

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	34,26

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	1,09


	15. Временные крепи сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами, камер загрузочных устройств, бункеров, камер дробильных установок, питателя и транспортера

	

	Таблица 35-175. Установка временной металлической арочной крепи с оставлением арки в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие деревянных рам;

	в) установка металлической полуарки (верхняка);

	г) затяжка боков и кровли досками;

	д) удаление затяжки;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-175-1
	Установка временной металлической арочной крепи с оставлением арки в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6, площадь сечения до 18 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	319

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	22,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	11,3

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,42

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	5,39

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	16,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,72

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	3,05

	Е35-175-2
	Установка временной металлической арочной крепи с оставлением арки в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6, площадь сечения свыше 18 м2
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	220

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	16,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	8,52

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,34

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	4,07

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	10,3

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	1,72

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	1,92


	Таблица 35-176. Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами

	

	Состав работ:

	а) установка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие рам, ремонтин, подхватов, металлических верхняков или арок;

	в) затяжка боков и кровли;

	г) удаление затяжки;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-176-1
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	229

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,47

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,29

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	2,15

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	25

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,13

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,26

	Е35-176-2
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	242

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	3,47

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	1,29

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,99

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	24,9

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	14

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	6,14

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,2

	Е35-176-3
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	179

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,43

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,94

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,75

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	15,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,87

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,32

	Е35-176-4
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	196

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,43

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,94

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,8

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	15,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	11,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,88

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,33

	Е35-176-5
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	164

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,48

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,91

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,46

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	12,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,15

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,34

	Е35-176-6
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	174

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,54

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,93

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,69

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	9,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,23

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,28

	Е35-176-7
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	154

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,24

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,78

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,34

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	14,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,04

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,31

	Е35-176-8
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	169

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,32

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,81

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,72

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	14,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	7,5

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,16

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,27

	Е35-176-9
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	164

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,87

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,79

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,37

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	14,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,24

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,78

	Е35-176-10
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами, площадь сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	190

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,04

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,79

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,7

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	14,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,27

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,62


	Таблица 35-177. Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) бурение шпуров для штанговой крепи;

	в) установка и удаление штанг в кровле;

	г) установка и снятие деревянных рам, подхватов, металлических арок;

	д) затяжка кровли и боков;

	е) удаление затяжки;

	ж) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-177-1
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	82

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	7,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,41

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	24,9

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,25

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00091

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,21

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,26

	Е35-177-2
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	81,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	10,09

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,45

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	17

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	15,5

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,72

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,84

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00136

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,14

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,17

	Е35-177-3
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 16 до 22 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	95

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	4,71

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,39

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	22,5

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,16

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0006

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,14

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,34

	Е35-177-4
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 16 до 22 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	88,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	6,78

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,43

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,9

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	14,6

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,48

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,32

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00092

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,09

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,22

	Е35-177-5
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 22 до 25 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	126

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	2,24

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,34

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	18,8

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,07

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00028

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,07

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,41

	Е35-177-6
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 22 до25 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	91,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	3,99

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,98

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	10,5

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	12,3

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,28

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	1,75

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00053

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,06

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,21

	Е35-177-7
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 25 до 30 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	126

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	1,88

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,3

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	18,6

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00024

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,06

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,33

	Е35-177-8
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 25 до 30 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	88,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	3,33

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,32

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	8,78

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	10,8

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,24

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	1,47

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00044

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,05

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,17

	Е35-177-9
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 30 до 35 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	136

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	1,32

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,27

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	7,77

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	17,3

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,05

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	1,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00017

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,04

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,49

	Е35-177-10
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 30 до 35 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	95,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	3,36

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,31

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	7,95

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	10,4

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,24

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	1,33

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00045

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,05

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,24

	Е35-177-11
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	209

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	1,5

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,45

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,81

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,61

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	14,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	15,9

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,05

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,86

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00019

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,04

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,44

	Е35-177-12
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	79,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	2,8

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,27

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,3

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	9,13

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,21

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00037

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,04

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,22

	Е35-177-13
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 40 до 45 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	188

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	1,36

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,99

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,31

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,73

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,57

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	13,4

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	15,5

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,05

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00017

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,04

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,43

	Е35-177-14
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения от 40 до 45 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	93,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	1,91

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	0,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,24

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	12,1

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	8,3

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,14

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,01

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00025

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,03

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,27

	Е35-177-15
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения свыше 45 м2, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	140

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	2,93

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,1

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,62

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,55

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	11,7

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	11,5

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,27

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00037

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,09

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,43

	Е35-177-16
	Установка временой крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, площадь сечения свыше 45 м2, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	129

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	3,98

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	2,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	1,16

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,28

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,41

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	11,8

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	10,9

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,28

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,31

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00053

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,06

	1/40
	Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей

	П1/40-240-20
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные
	т
	0,28


	Таблица 35-178. Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера

	

	Состав работ:

	а) бурение шпуров;

	б) установка железобетонных штанг;

	в) установка металлической сетки в стенах камеры;

	г) установка металлической решетки в свод камеры;

	д) установка рамной крепи в свод камеры;

	е) торкретирование стен и свода камеры;

	ж) доставка металлоизделий;

	и) доставка песка и цемента;

	к) заточка коронок;

	л) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-178-1
	Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	72,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	6,74

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	6,74

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	22,26

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	22,26

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,07

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	5,36

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-10-10/80
	Портландцемент сульфатостойкий со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС (в упаковке)
	т
	1,125

	1/10-260-160-1/17
	Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б
	т
	1,01

	1/10-260-210-1/15
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм
	т
	0,00104

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	27,8

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,66

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,7

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	2,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00141

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,41

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Решетки для приямков стальные
	т
	0,2

	Е35-178-2
	Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	76,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М110601
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.ч
	6,74

	М253000
	Растворонагнетатели
	маш.ч
	6,74

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	26,46

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	26,46

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,07

	М263500
	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки
	маш.ч
	5,36

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-10-10/80
	Портландцемент сульфатостойкий со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС (в упаковке)
	т
	1,125

	1/10-260-160-1/17
	Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б
	т
	1,01

	1/10-260-210-1/15
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм
	т
	0,00104

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	27,8

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,66

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/40
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 40 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП40-25)
	шт.
	0,92

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-5-40-10-10/10
	Песок обогащенный
	м3
	2,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,0026

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,41

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Решетки для приямков стальные
	т
	0,2


	Таблица 35-179. Установка временных крепей из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств, камерах дробильных установок, питателя и транспортера

	

	Состав работ:

	а) доставка элементов крепи;

	б) бурение шпуров;

	в) установка штанг;

	г) заточка коронок;

	д) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-179-1
	Установка временных крепей из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств, камерах дробильных установок, питателя и транспортера: длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	49,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	25,2

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	6,56

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	25,2

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	3,71

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	2,52

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Опорная плита
	т
	0,17

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00738

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,69

	Е35-179-6
	Установка временных крепей из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств, камерах дробильных установок, питателя и транспортера: длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород 7-9

(единица измерения - 100 комплектов штанг)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	60,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	33,6

	М261106
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин телескопные
	маш.ч
	8,08

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	33,6

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	4,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	8,18

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Опорная плита
	т
	0,18

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00984

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,84


	Таблица 35-180. Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов крепи;

	б) установка и снятие деревянных рам, подхватов, металлических арок с оставлением металлической арки в бетоне, в породе с коэффициентом крепости 0,4-0,6;

	в) устройство и разборка кирпичной перемычки;

	г) затяжка кровли и боков, удаление затяжки;

	д) бурение шпуров для штанговой крепи;

	е) установка и снятие штанг с металлическим подхватом (аркой);

	ж) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-180-1
	Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород 0,4-0,6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	274

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	22,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	12,4

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,23

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	3,71

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	5,6

	4
	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-10/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50
	м3
	0,51

	4/1-6-10-20-11/7000
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100
	1000 шт.
	2,02

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	0,93

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	2,53

	Е35-180-2
	Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	169

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	6,79

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,84

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,19

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	1,61

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	26,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,81

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,31

	Е35-180-3
	Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	186

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	5,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	2,84

	1/10-110-20/5
	Обапол хвойных пород длиной до 1,6 м для крепления горных выработок
	м3
	0,19

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,49

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	26,8

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	20,7

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	5,81

	
	Материалы по проекту

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,31

	Е35-180-4
	Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород 4-6
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	46

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	3,84

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	3,84

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,45

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	9

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	18,2

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	0,8

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,46

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00297

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,39

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,07

	Е35-180-5
	Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород 7-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	38,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М261105
	Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные
	маш.ч
	3,52

	М261200
	Поддержки для переносных перфораторов пневматических
	маш.ч
	3,52

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	1,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,45

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	9

	1/10-260-370/4
	Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм
	м2
	18,2

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	1/30-70-90-20/80
	Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25)
	шт.
	1,93

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	2,46

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Сталь буровая пустотелая шестигранная
	т
	0,00366

	П1/30-70-200
	Штанги (анкера)
	т
	0,31

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/20
	Изделия и конструкции стальные

	П2/20-40-35
	Арки металлические из спецпрофиля
	т
	0,04


	Таблица 35-181. Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения

	

	Состав работ:

	а) заготовка и доставка элементов временной крепи;

	б) установка и снятие временной венцевой крепи и отбойной рамы, вандутов, расстрелов, лестниц, лестничных полков;

	в) обшивка и снятие обшивки породного отделения;

	г) устройство и разборка отбойного полка;

	д) установка и снятие колец временного крепления;

	е) прочие работы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е35-181-1
	Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент крепости пород 0,9-1,5
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	315

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,61

	1/10-110-50-5/365
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта
	м3
	0,03

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	0,23

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,64

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,49

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,04

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,8

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	345

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	27,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Металлоконструкции стальные (кольца временной крепи)
	т
	1,45

	Е35-181-2
	Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент крепости пород 2-3
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	317

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	10,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,91

	1/10-110-50-5/365
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта
	м3
	0,03

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	0,23

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,64

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,49

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,04

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,8

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	185

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	13,7

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Металлоконструкции стальные (кольца временной крепи)
	т
	0,73

	Е35-181-3
	Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент крепости пород 4-9
(единица измерения - 100 м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке))

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	
	6,5

	1-12
	Затраты труда рабочих проходчиков с опасными и вредными условиями труда
	чел.ч
	272

	
	Нормы эксплуатации машин

	М263402
	Вагонетки шахтные 2,5 м3
	маш.ч
	8,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-5/90
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
	м3
	4,04

	1/10-110-50-5/365
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта
	м3
	0,03

	1/10-110-50-5/385
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта
	м3
	0,2

	1/10-110-50-15/585
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	0,64

	1/10-110-50-20/585
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
	м3
	1,49

	1/10-110-50-20/785
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта
	м3
	0,03

	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм
	кг
	2,8

	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
	кг
	122

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-90/9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	9,7

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/30
	Материалы для буровых и проходческих работ

	П1/30
	Металлоконструкции стальные (кольца временной крепи)
	т
	0,24
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