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Miscellany 44

Submerged construction (diving) works

 Дата введения 2026-05-01
Техническая часть
1 Общие указания
1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее нормативы и (или) нормы) включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на производство подводно-строительных (водолазных) работ.

1.2 Нормативы Сборника распространяются на подводно-строительные (водолазные) работы, выполняемые при сооружении объектов любого назначения.

1.3 Нормативами Сборника предусмотрено производство работ на судоходных реках, водохранилищах, озерах в нормальных условиях.

Нормальными условиями для выполнения подводно-строительных (водолазных) работ считаются:

- скорость течения воды менее 0.5 м /сек;

- волнение менее 2 баллов;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е36-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 36-1 (норма 1)»).

- глубина от 2.5 до 12 м;

- радиус видимости под водой не менее 1 м;

- передвижение водолаза на грунте свободное;

- температура воды не ниже 4 градусов и не выше 37 градусов С;

- работа в светлое время суток;

- отсутствие загрязненности воды вредными примесями.

При наличии более сложных условий к нормативам следует применять коэффициенты, предусмотренные в Разделе 3 Технической части.

1.4 Нормативы таблиц 44-5, 44-8, 44-9, 44-14, 44-16, 44-26, 44-29 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер.

При работе на открытой акватории дополнительно учитываются расходы на содержание дежурного буксира, исходя из количества машино-часов основного несамоходного плавучего средства, предусмотренного в нормах указанных Таблиц Сборника.

Отнесение условий строительства к категории закрытой или открытой акватории и мощность дежурного катера устанавливается проектом.

1.5 Нормативы таблиц 44-5, 44-9 (нормы 11-14), 44-26 допускается применять при отсутствии технической возможности использования более производительных машин и механизмов или при соответствующем технико-экономическом обосновании нецелесообразности их применения.

Ограничивается применение норм предельно допустимыми объемами работ на разработку грунта под водой водолазами с помощью:

гидромониторов (Таблица 44-5) – до 1000 м3;

грунтососов (Таблица 44-6) – до 2500 м3;

отбойных молотков (Таблица 44-7) – до 100 м3.

Увеличение объемов земляных работ свыше указанных допускается при условии проведения соответствующих обоснований в проекте организации строительства.

1.6 В нормативах таблиц 44-8 и 44-9 предусмотрена разработка подводных траншей и котлованов гидромониторно-эжекторными снарядами производительностью 90м3/час (УПГЭУ-1), 30м3/час (ДГС) с дальностью регулирования до 80м, производительностью 37м3/час (ГТЗ) с дальностью регулирования до 50м.

1.7 При определении расходов на рыхление грунтов под водой взрывами и отбойными молотками группы грунтов следует принимать в соответствии с классификацией грунтов по СТБ 943-2007.

1.8 Диаметры труб в Таблицах норм указаны по условному проходу. Для указанных в проекте размеров труб по наружному диаметру надлежит принимать нормативы для ближайшего меньшего диаметра условного прохода.

1.9 Расходы на установку береговых информационных знаков подводных переходов определяются дополнительно.

1.10 Классификация грунтов по трудности разработки плавучими землесосными снарядами при работе их на отсос и грунтососами приведена в Таблице 1.

Таблица 1 - Распределение грунтов по группам при разработке плавучими землесосными снарядами производительностью 90 м3/час, 37 м3/час, 30 м3/час при работе их на отсос и грунтососами

	Группа грунтов
	Наименование грунтов


	1
	2

	1
	Пески мелкие

	
	Пески средней крупности

	
	Пески пылеватые

	
	Илы (коэффициент пористости больше 1,5)

	2
	Пески средней крупности, крупные и гравелистые 

	
	Пески пылеватые 

	
	Супеси (частиц менее  0,005 до 6%)

	3
	Пески средней крупности

	
	Супеси (частиц менее  0,005 до 10%)

	4
	Пески гравелистые 

	
	Суглинки (частиц менее  0,005 до 15%)

	5
	Гравийный 

	
	Суглинки (частиц менее  0,005 до 20%)

	6
	Гравийный 

	
	Суглинки (частиц менее  0,005 до 30%)

	
	Глины (частиц менее  0,005 до 40%)


Продолжение таблицы 1
	Группа грунтов
	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц в мм, количество их по

массе в %)

	
	Глинистых

менее 0,005
	Пылеватых

0,005-0,05
	Песчаных

	
	
	
	Мелких

0,05-0,25
	Средних

0,25-0,5
	Крупных

0,5-2

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	До 3
	До 15
	Свыше 50
	До 50
	До 15

	
	
	
	До 50
	Свыше 50
	

	
	
	До 20
	Не регламентируются

	
	
	Не регламентируются 

	2
	До 3
	До 15
	До 50
	До 50
	Свыше 15

	
	До 3
	20-50
	Не регламентируются

	
	3-6
	До 50
	

	3
	До 3
	Не регламентируются

	
	6-10
	До 50
	Не регламентируются

	4
	До 3
	Не регламентируются

	
	10-15
	

	5
	До 5
	Не регламентируются

	
	15-20
	

	6
	До 5
	Не регламентируются

	
	20-30
	

	
	До 40
	


Продолжение таблицы 1
	Группа грунтов
	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц в мм, количество их по массе в %)

	
	Гравийно-галечных фракций в зависимости от производительности землесосных снарядов (по пульпе) в м3/час

	
	До 1000
	До 2000
	Свыше 2000

	
	2-20
	2-40
	2-60
	2-20
	2-60
	2-80
	2-20
	2-60
	2-120

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	3
	2
	1
	4
	2
	1
	5
	3
	1

	
	3
	2
	1
	4
	2
	1
	5
	3
	1

	
	3
	2
	1
	4
	2
	1
	5
	3
	1

	
	3
	2
	1
	4
	2
	1
	5
	3
	1

	2
	6
	5
	3
	8
	6
	3
	10
	7
	5

	
	6
	5
	3
	8
	6
	3
	10
	7
	5

	
	6
	5
	3
	8
	6
	3
	10
	7
	5


Продолжение таблицы 1
	Группа грунтов
	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц в мм, количество их по массе в %)

	
	Гравийно-галечных фракций в зависимости от производительности землесосных снарядов (по пульпе) в м3/час

	
	До 1000
	До 2000
	Свыше 2000

	
	2-20
	2-40
	2-60
	2-20
	2-60
	2-80
	2-20
	2-60
	2-120

	3
	12
	10
	8
	12
	11
	10
	15
	12
	10

	
	8
	6
	5
	10
	8
	6
	12
	10
	8

	4
	25
	22
	20
	30
	25
	20
	20
	27
	25

	
	12
	8
	6
	14
	10
	8
	15
	12
	10

	5
	35
	30
	25
	35
	30
	25
	40
	35
	30

	
	15
	12
	10
	15
	12
	10
	20
	15
	12

	6
	45
	40
	35
	45
	40
	35
	50
	45
	40

	
	15
	12
	10
	15
	12
	10
	20
	15
	10

	
	15
	12
	10
	15
	12
	10
	20
	15
	10


1.11 Классификация грунтов по трудности разработки гидромониторами и земснарядами при работе их на размыв приведена в Таблице 2.

Таблица 2 - Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами и земснарядами производительностью 26 м3/час при работе их на размыв

	Группа грунтов
	Наименование грунтов
	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц в мм, количество их по массе в %)

	
	
	глинистых менее 0,005

	1
	2
	3

	1
	Грунты предварительно разрыхленные неслежавшиеся
	До  40

	2
	Пески мелкие
	До 3

	
	Пески пылеватые
	До 3

	
	Супеси (частиц менее 0,005 до 6%)
	3-6

	
	Лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8)
	До 8

	
	Торф сильно разложившийся 
	


Продолжение таблицы 2

	3
	Пески средней крупности
	До 3

	
	Супеси (частиц менее 0,005 до 10%)
	6-10

	
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 15%)
	До 15

	
	Лесс низкопористый коэффициент пористости меньше 0,8)
	

	4
	Пески крупные
	До 3

	
	Супеси  (частиц менее 0,005 до 15%)
	6-15

	
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 30%)
	15-30

	
	Глины (частиц менее 0,005 до 40%)
	До 40

	5
	Пески гравелистые
	До 5

	
	Глины  (частиц менее 0,005 до 50%)
	40-50

	6
	Пески гравелистые
	До 5

	
	Глины (частиц менее 0,005 до 60%)
	50-60


Продолжение таблицы 2

	Группа грунтов 
	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц в мм, количество их по 

массе в %)

	
	Пылеватых 0,005-0,05
	Песчаных
	Гравийных

2-40
	Галечных

40-60

	
	
	Мелких

0,05-0,25
	Средних

0,25-0,5
	Крупных

0,5-2
	
	

	1
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Не регламентируются
	До 50
	-
	-

	2
	До 15
	Свыше 50
	До 50
	До 1
	

	
	Не регламентируются
	
	
	

	
	До 70
	Не регламентируются
	
	

	
	Не регламентируются
	-
	-
	-

	3
	Не регламентируются
	Свыше 50
	До 5
	До 1

	
	Не регламентируются
	До 50
	
	

	
	До 70
	Не регламентируются
	
	
	

	4
	Не регламентируются
	Свыше 50
	5-15
	До 10

	
	Не регламентируются
	До 10
	

	5
	Не регламентируются
	До 25

	
	
	До 15

	6
	Не регламентируются
	До 40

	
	
	До 15


Примечание - По группе 1 нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные настоящей Таблицей, кроме грунтов с содержанием гравия более 1% и глины 6 группы. Грунты с содержанием гравия и гальки более 1% и глины 6 группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей низшей по трудности разработки группе: например, предварительно разрыхленные грунты 5 группы относятся к 4 группе.

1.12 При нормировании работ по Таблице 44-14 расход на отмыв, размыв и отсос грунта учитываются дополнительно.

1.13 В нормативах таблиц 44-15, 44-16 предусмотрено грубое, тщательное, весьма тщательное равнение постелей. К грубому относится равнение поверхностей с отклонениями от проектной отметки на 200 мм, к тщательному - на 80 мм, к весьма тщательному - на 30 мм.

1.14 В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом.

1.15. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

	Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	44-18, 44-19, 44-22, 44-23
	0.5
	-

	44-15 (9,11), 44-27 (10,11)
	
	63.8

	44-40, 44-43
	1.4
	-

	44-21 (1,2)
	
	8.6

	44-20 (2)
	
	29.9

	44-17, 44-20 (3,4,5,6,7)
	
	35.8

	44-14 (5), 44-15 (3,5,6,10,12), 44-27 (8,9)
	
	64.3

	44-24 (2)
	2.4
	-

	44-21 (3,4,5)
	
	8.8

	44-21 (6,7)
	
	11.4

	44-14 (2), 44-15 (4), 44-27 (2,3,4,5,6,7)
	
	63.6

	44-28 (3)
	3.6
	37.9

	44-14 (3), 44-27 (1)
	
	64.4

	44-24 (3)
	4.3
	-

	44-24 (4)
	5.4
	-

	44-4 (2,3), 44-20 (1)
	
	55.5

	44-4 (4)
	
	60.6


Продолжение таблицы 3

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	44-28 (1,2)
	6.6
	37.9

	44-4 (1)
	
	51.3

	44-4 (5)
	
	62.1

	44-4 (6)
	9.8
	63.4


Таблица 4 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	44-24 (2,3,4)
	1.7
	9.7

	44-17, 44-27 (11)
	2.7
	9.7

	44-19, 44-21 (1), 44-24 (1), 44-27 (1,2,3,4,5,6,9,10)
	3.6
	9.7

	44-4 (6)
	4.3
	6.3

	44-21 (2), 44-27 (7,8)
	
	9.7

	44-4 (1,2,3,4,5)
	5.6
	6.3

	44-20 (1), 44-21 (6,7), 44-22 (1)
	
	9.6

	44-20 (2,3,4,6), 44-21 (5)
	6.6
	9.6

	44-23
	7.7
	5.6

	44-20 (5), 44-21 (3), 44-22 (2)
	
	9.7

	44-20 (7), 44-21 (4)
	8.6
	9.6


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении):  аппарат для газовой сварки и резки, вагонетки, водолазные станции, домкраты, катера буксирные, компрессоры, конвейер ленточный, лебедки, машины сверлильные, насосные установки, плавучие площадки, средства малой механизации, трамбовки, установки для размыва и отсоса грунта и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ацетилен, болты, веревка, гайки, гвозди, грунтовка битумно-полимерная, кислород, лесоматериалы, пакля, пластина резиновая техническая, поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты), проволока стальная, прокат тонколистовой из стали, уголь каменный, шайба и др.

2 Правила определения объемов работ
2.1 Объем работ и конструкций в проекте следует определять в измерителях, принятых в Таблицах нормативов Сборника.

2.2 Объем скального грунта, разрыхленного взрывами под водой, а также объем работ по разработке грунтов следует определять в плотном состоянии по проектным профилям траншей и котлованов.

2.3 Объем работ по заносимости подводных траншей и котлованов грунтом следует учитывать дополнительно по специальным расчетам в зависимости от сроков выполнения работ и гидрологических условий, установленных проектом.

2.4 Площадь равнения каменных, щебеночных (гравийных) и песчаных постелей под водой водолазами определяется по верху постели, ограниченному проектным контуром.

2.5 Объемы работ по подводному бетонированию определяются по объему бетона в конструкции, при этом объемы небольших ниш, пазов и других пустот менее 0,15 м3 из объема конструкции исключать не следует.

2.6 Длину укладываемых трубопроводов и кабелей в подводные траншеи следует определять раздельно для русловой и прибрежной частей. 

Длина русловой части должна определяться по трассе в пределах урезов (по зеркалу воды) при расчетном рабочем горизонте воды.

Длина прибрежной части должна определяться на расстоянии не более 50 м для трубопроводов и 25 м для кабеля с каждой стороны реки (водоема) при глубине воды в траншее не менее 1,5 м.

При определении длины кабеля следует учитывать ее увеличение на «змейку» на основании ТКП 211-2010 (02140) «Линейно-кабельные сооружения электросвязи. Правила проектирования». При укладке кабеля в подводные траншеи запас должен быть 14%, в береговые траншеи -2%.

В случае, когда проектом предусмотрены вертикальные отводы, проектную длину подводного трубопровода следует уменьшать на длину вертикальных отводов.

2.7 При обосновании проектом необходимости подбивки грунта гидромониторами под уложенный подводный трубопровод объем подбивки на 100 м подводной части трубопровода (с учетом прибрежных участков) следует принимать по Таблице 5.

Таблица 5 – Объем подбивки на 100 м подводной части трубопровода
	Диаметр условного прохода трубопровода, 

мм
	Максимальный объем подбивки

грунта, м3

	300
	35

	500
	40

	700
	45

	1000
	50

	1200
	55

	1400
	60

	1800
	70


При применении подбивки грунта под трубопровод планировка дна траншеи дополнительно не предусматривается.

2.8 Площадь дна акватории, подлежащего водолазному обследованию, определяется в границах, установленных проектом.
3 Коэффициенты к нормативам
	Условия применения
	Номера таблиц

( норм )
	Коэффициенты к 

	
	
	нормам затрат труда рабочих
	нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов
	нормам расхода материалов, изделий и конструкций

	3.1. Производство водолаз-ных работ на глубинах менее 2,5 м и

свыше 12 до 20 м
	44-5 – 44-7, 

44-14 – 44-18, 

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	1,1
	1,1
	-

	
	44-24
	1,06
	1,1
	-

	
	44-22
	1,05
	1,04
	-

	
	44-4, 44-29
	1,05
	1,1
	-

	
	44-20, 44-21
	1,01
	1,03
	-

	3.2. Производство водолаз-ных работ на глубинах

свыше 20 до 25 м
	44-5 – 44-7,

44-14 – 44-18,

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	1,4
	1,4
	-

	
	44-24, 44-29
	1,2
	1,3
	-

	
	44-22
	1,2
	1,1
	-

	
	44-4
	1,2
	1,4
	-

	
	44-20, 44-21
	1,03
	1,4
	-

	3.3. Производство водолаз-ных работ на глубинах

свыше 25 до 30 м
	44-5 – 44-7,

44-14 - 44-18,

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	2,3
	2,3
	-

	
	44-24
	1,8
	2,0
	-

	
	44-22
	1,7
	1,5
	-

	
	44-4
	1,6
	2,2
	-

	
	44-29
	1,6
	1,9
	-

	
	44-20,44-21
	1,1
	1,5
	-

	3.4. Производство водолаз-ных работ на глубинах

свыше 30 до 35 м
	44-5 - 44-7,

44-14 – 44-18,

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	3,2
	3,2
	-

	
	44-24
	2,4
	2,6
	-

	
	44-22
	2,1
	2,0
	-

	
	44-4
	2,1
	3,0
	-

	
	44-29
	2,1
	2,6
	-

	
	44-20, 44-21
	1,2
	1,8
	-

	3.5. Производство водолаз-ных работ на глубинах

свыше 35 до 40 м
	44-5 - 44-7, 

44-14 – 44-18,

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	4,3
	4,3
	-

	
	44-24
	3,0
	3,4
	-

	
	44-22
	2,7
	2,2
	-

	
	44-4
	2,6
	4,0
	-

	
	44-29
	2,6
	3,4
	-

	
	44-20,44-21
	1,3
	2,2
	-

	3.6. Производство водолаз-ных работ на глубинах

свыше 40 до 45 м
	44-5 - 44-7, 

44-14 – 44-18,

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	5,2
	5,2
	-

	
	44-24
	3,6
	4,1
	-

	
	44-22
	3,2
	2,5
	-

	
	44-4
	3,1
	4,7
	-

	
	44-29
	3,0
	4,0
	-

	
	44-20,44-21
	1,4
	2,5
	-

	3.7. Производство водолаз-ных работ на глубинах

свыше 45 до 50 м
	44-5 - 44-7, 

44-14 – 44-18,

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	8,6
	8,6
	-

	
	44-24
	5,7
	6,6
	-

	
	44-22
	4,9
	3,7
	-

	
	44-4
	4,7
	7,8
	-

	
	44-29
	4,6
	6,4
	-

	
	44-20,44-21
	1,6
	3,7
	-

	3.8. Производство водолаз-ных работ на глубинах

свыше 50 до 55 м
	44-5 - 44-7, 

44-14 – 44-18,

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	11,0
	11,0
	-

	
	44-24
	7,1
	8,3
	-

	
	44-22
	6,1
	4,5
	-

	
	44-4
	5,9
	9,9
	-

	
	44-29
	5,8
	8,1
	-

	
	44-20,44-21
	1,8
	4,5
	-

	3.9. Производство водолаз-ных работ на глубинах

свыше 55 до 60 м
	44-5 - 44-7, 

44-14 – 44-18,

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	12,0
	12,0
	-

	
	44-24
	7,8
	9,1
	-

	
	44-22
	6,6
	4,8
	-

	
	44-4
	6,3
	10,8
	-

	
	44-29
	6,3
	8,8
	-

	
	44-20,44-21
	1,9
	4,9
	-

	3.10. Производство водо-лазных работ при темпера-туре воды ниже 4 градусов С (при отсутствии обогре-вающих костюмов) и выше 37 градусов С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсич-ными примесями
	44-5 - 44-7, 

44-14 – 44-18,

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	1,25
	1,25
	-

	
	44-24
	1,2
	1,2
	-

	
	44-22
	1,1
	1,1
	-

	
	44-4,44-29
	1,1
	1,2
	-

	
	44-20,44-21
	1,02
	1,1
	-

	3.11. Производство водо-лазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом
	44-5 - 44-7, 

44-14 – 44-18,

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	1,15
	1,15
	-

	
	44-24
	1,1
	1,1
	-

	
	44-22
	1,1
	1,05
	-

	
	44-4, 44-29
	1,07
	1,1
	-

	
	44-20, 44-21
	1,01
	1,1
	-

	3.12. Производство водо-лазных работ в стесненных условиях (колодцы, тонне-ли, трубопроводы при расстоянии между сваями, трубами и др. менее 1.5 м)
	44-5 - 44-7, 

44-14 – 44-18,

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	1,3
	1,3
	-

	
	44-24
	1,2
	1,2
	-

	
	44-22
	1,2
	1,1
	-

	
	44-4, 44-29
	1,15
	1,2
	-

	
	44-20, 44-21
	1,03
	1,1
	-

	3.13. Производство водо-лазных работ при волнении воды от 2 до 3 баллов
	44-5 - 44-8, 

44-9 (7-10), 

44-14 - 44-18, 

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	1,4
	1,4
	-

	
	44-24, 44-29
	1,2
	1,3
	-

	
	44-22
	1,2
	1,1
	-

	
	44-4
	1,2
	1,4
	-

	
	44-20, 44-21
	1,03
	1,1
	-

	3.14. Производство водо-лазных работ при скорости течения от 0.5 до 1 м/с
	44-5 - 44-8, 

44-14 - 44-18, 

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	1,2
	1,2
	-

	
	44-22,

44-24, 44-29
	1,1
	1,1
	-

	
	44-4
	1,1
	1,2
	-

	
	44-20, 44-21
	1,02
	1,1
	-

	3.15. Производство водо-лазных работ при скорости течения от 1 до 1.5 м/с 
	44-5 - 44-7, 

44-14 - 44-18, 

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	1,4
	1,4
	-

	
	44-24, 44-29
	1,2
	1,3
	-

	
	44-22
	1,2
	1,1
	-

	
	44-4
	1,2
	1,4
	-

	
	44-20,44-21
	1,03
	1,1
	-

	3.16. Производство водо-лазных работ  при радиусе видимости менее 1 м 
	44-7, 

44-14 - 44-18, 

44-23, 44-25,

44-26, 44-28
	1,2
	1,2
	-

	
	44-22,

44-24,44-29
	1,1
	1,1
	-

	
	44-4
	1,1
	1,2
	-

	
	44-20,44-21
	1,02
	1,1
	-

	3.17. Производство водо-лазных работ при отсутствии видимости
	44-7, 

44-14 - 44-18, 

44-23, 44-26,

44-28
	1,3
	1,3
	-

	
	44-24,44-29
	1,2
	1,2
	-

	
	44-4
	1,2
	1,3
	-

	
	44-22
	1,2
	1,1
	-

	
	44-20,44-21
	1,03
	1,1
	-

	3.18. Работа на реках и водоемах с пропуском судов
	44-5 – 44-12, 

44-14, 

44-16 - 44-18, 

44-22, 

44-24 - 44-28
	1,1
	1,1
	-

	
	44-15, 44-20,

44-21, 44-29
	1,03
	1,1
	-

	3.19. Разработка грунтов, засоренных пнями, корнями деревьев и другими включениями, понижающими производительность механизмов
	44-5, 44-6,

44-8,44-9
	1,1
	1,1
	-

	3.20. Работа земснарядов при глубине забора грунта свыше 10 до 20 м
	44-9 (1-6)
	-
	1,1
	-

	3.21. Высота забора 

менее 1,5 м
	44-9 (1-6)
	-
	1,18
	-

	3.22. Высота забора 

свыше  1,5 м до 3 м
	44-9 (1-6)
	-
	1,05
	-

	3.23. Укладка трубопрово-дов в траншеи прибрежной части рек и водоемов 
	44-20,44-21
	0,9
	0,9
	0,9

	3.24. Укладка кабелей в траншеи прибрежной части рек и водоемов 
	44-22
	0,85
	0,85
	0,85

	3.25. Подбивка грунта под уложенный трубопровод, планировка дна, срезка-равнение откосов, равне-ние обратной засыпки траншеи и котлована, а также обратная засыпка траншей и котлованов ранее вынутым грунтом, находящимся на бровке траншеи с помощью гидромониторов
	44-5
	0,6
	0,6
	-
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